
 

 

 

 

 
 
 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS A TENER EN CUENTA PARA LA COTIZACIÓN 
 

OBSERVACIONES 
 

 El servicio del mantenimiento y/o la reparación del equipo deberán realizarse en las oficinas del BNF, 

salvo que requiera de herramientas especiales y deba ser retirado por la empresa adjudicada, en cuyo 

caso deberá reponer con otro equipo en carácter de préstamo durante el tiempo que dure la 

reparación. 

 Al finalizar los trabajos, la empresa adjudicada deberá elevar un informe técnico detallando los 

servicios realizados. 

DATOS DEL PLOTTER 

MARCA: CANON IMAGEPROGRAF    MODELO: IPF770 

Mantenimiento Preventivo 
Trabajos a realizar: Limpieza, lubricación y mantenimiento del alimentador de papel, 
circuitos de transferencias de papel, área de tintas superior, depósito de residuos de tinta. 
 

 

SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE PLOTTER 

Ítems Descripción del servicio Unidad de medida Presentación 

1. Mantenimiento Preventivo de plotter 

1.1 Servicio de mantenimiento general  Unidad Evento 

2. Mantenimiento correctivo  de plotter 

2.1 Provisión de Cabezal de impresión  Unidad Unidad 

2.2 Colocación de Cabezal de impresión  Unidad Evento 

2.3 Provisión de almohadilla de cabezal Unidad Unidad 

2.4 Colocación de almohadilla de cabezal Unidad Evento 

2.5 
Provisión de Tinta canon IPF770 (colores a 
elección: cyan, amarilla, magenta, BK o MBK)  

Unidad Unidad 

2.6 
Colocación de Tinta (incluye retiro de 
cartucho de cambio) 

Unidad Evento 

 

 
 
 
 
 
 
 
 


