REPUBLICA DEL PARAGUAY

PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES

Convocante:
Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (SENACSA)
Uoc Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal

Nombre de la Licitacion:

SERVICIO DE MONITOREO DE SISTEMAS DE
SEGURIDAD, OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL
LABORATORIO DE BIOSEGURIDAD NSB3A-
NB4OIE - PLURIANUAL

(version 1)

ID de Licitacion:
441761

Modalidad:
Licitacion publica nacional

Publicado el:

25/06/2024
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"Pliego para la Adquisicion de Bienes y/o Servicios - CONVENCIONAL - Ley N°
7021/22."
Version 2
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RESUMEN DEL LLAMADO

Datos de la Convocatoria

ID de Licitacion:

Convocante:

Unidad de Contratacion:

Etapasy Plazos

Lugar para Realizar
Consultas:

Lugar de Entrega de Ofertas:

Lugar de Apertura de
Ofertas:

441761

Servicio Nacional de Calidad
y Salud Animal (SENACSA)

Uoc Servicio Nacional de
Calidad y Salud Animal

SISTEMA DE INFORMACION
DE COMPRAS PUBLICAS-SICP

OFICINAS DE LA DOC DEL
SENACSA

OFICINAS DE LA DOC DEL
SENACSA

Adjudicacién y Contrato

Sistema de Adjudicacion:

Vigencia del Contrato:

Datos del Contacto

Nombre:

Teléfono:

Total

Hasta cumplimiento total de
obligaciones

LIC. DAMARIS OCAMPO
BYKOV

0217290015 int 1088

Nombre de la Licitacién:

Categoria:

Tipo de Procedimiento:

Fecha Limite de Consultas:

Fecha de Entrega de Ofertas:

Fecha de Apertura de
Ofertas:

Anticipo:

Cargo:

Correo Electrénico:

Servicio de Monitoreo de
Sistemas de Seguridad,
Operacidn y Mantenimiento
del Laboratorio de
Bioseguridad NSB3A-NB4OIE
- Plurianual

- Servicios de Defensa
Nacional Orden Publicoy
Seguridad

LPN - Licitacién publica
nacional

04/07/2024 08:00

11/07/2024 10:30

11/07/2024 11:00

No se otorgara anticipo

DIRECTORA DE
CONTRATACIONES

docampo@senacsa.gov.py
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DATOS DE LA CONVOCATORIA

Los Datos de la Licitacién constituye la informacion proporcionada por la convocante para establecer las condiciones a considerar
del proceso particular, y que sirvan de base para la elaboracion de las ofertas por parte de los potenciales oferentes.

Datos de la Convocatoria

Los datos de la licitacion seran consignados en esta seccion y en el Sistema de Informacion de Contrataciones Publicas
(SICP), los mismos forman parte de los documentos del presente procedimiento de contratacion.

Difusion de los documentos de la Convocatoria

Todos los datos y documentos de este procedimiento de contratacién deben ser obtenidos directamente del (SICP). Es
responsabilidad del oferente examinar todos los documentos y la informacidn de la convocatoria que obren en el mismo.

Las compras publicas juegan un papel fundamental en el desarrollo sostenible. El Estado por medio de las actividades de
compra de bienes y/o servicios sostenibles, busca incentivar la generacion de nuevos emprendimientos, modelos de
negocios innovadores y el consumo sostenible. La introduccion de criterios y especificaciones técnicas con
consideraciones sociales, ambientales y econdémicas tiene como fin contribuir con el Desarrollo Sostenible en sus tres
dimensiones.

En este sentido, Paraguay cuenta con una Politica de Compras Publicas Sostenibles y una guia practica para las
convocantes y oferentes, a las cuales se deberan de ajustar y que se encuentran disponibles en los siguientes links:
https://www.contratacion \Vi n mpras- icas- ni n-de-accion-compras- icas- ni y

convocantes/compras_publicas_sostenibles,

El simbolo “CPS” en este pliego de bases y condiciones, es utilizado para indicar criterios o especificaciones sostenibles.

Todo potencial oferente que necesite alguna aclaracién de la convocatoria o del pliego de bases y condiciones, podra
solicitarla a la convocante a través del (SICP) dentro del plazo establecido. Las consultas recibidas deberan ser
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https://www.contrataciones.gov.py/dncp/compras-publicas-sostenibles/plan-de-accion-compras-publicas-sostenibles/
https://www.contrataciones.gov.py/dncp/guia-practica-de-compras-publicas-sostenibles-para-convocantes/compras_publicas_sostenibles/

respondidas por las convocantes y publicadas directamente a través del SICP.

Se prorrogara de forma automatica en el SICP, el plazo tope para la realizacidén de consultas cuando la fecha del acto de
presentacidn de ofertas sea modificada.

La convocante podra establecer una junta de aclaraciones para la evacuacion de consultas sobre la convocatoria y los
pliegos de bases y condiciones, de forma adicional a las consultas, debiendo fijar la fecha, hora y lugar de realizacién en el
SICP.

La convocante podra optar por responder las consultas en la Junta de Aclaraciones o podra diferirlas, para que sean
respondidas conforme con los plazos de respuestas o emisién de adendas. En todos los casos se debera levantar acta
circunstanciada.

Las aclaraciones realizadas durante los procedimientos de contratacién no seran consideradas modificaciones a las bases
de la contratacion.

La inasistencia a la Junta de Aclaraciones no sera motivo de descalificacion de la oferta.

Formato y firma de la oferta

1. El formulario de oferta y la lista de precios seran firmados, fisica o electrénicamente, seglin corresponda por el oferente
o por las personas debidamente facultadas para firmar en nombre del oferente.

2. No seran descalificadas las ofertas que no hayan sido firmadas en documentos considerados no sustanciales.

3. Los textos entre lineas, tachaduras o palabras superpuestas seran validos solamente si llevan la firma de la persona que
firma la oferta.

4, La falta de foliatura no podra ser considerada como motivo de descalificacion de las ofertas.

Plazo para presentar las ofertas

Las ofertas deberan ser recibidas por la convocante en la fecha y hora que se indican en el SICP.

La convocante podra, extender el plazo originalmente establecido para la presentacion de ofertas mediante la prérroga de
fecha tope o la postergacion de la apertura de ofertas.

En este caso todos los derechos y obligaciones de la convocante y de los oferentes previamente sujetos a la fecha limite
original para presentar las ofertas, quedaran sujetos a la nueva fecha prorrogada.

Cuando la presentacion de oferta sea electrénica la misma debera sujetarse a la reglamentacion vigente.

feren N CONSOrCi

Dos 0 mas interesados podran unirse temporalmente para presentar una oferta sin crear una persona juridica distinta y
deberan designar a uno de sus integrantes como lider quien suscribird la oferta y los documentos relativos al
procedimiento de contratacion. Se debera realizar el procedimiento de activacion del consorcio directamente a través del
Registro de Proveedores del Estado.

5/62



Para ello deberan presentar una escritura publica de constitucion que relna las caracteristicas previstas en el Decreto
reglamentario o un acuerdo de intencién de participacion en contrato de consorcio, el cual se debera formalizar por
escritura publica en caso de resultar adjudicados, antes de la firma del contrato.

Los integrantes de un consorcio no podran presentar ofertas individuales ni conformar mas de un consorcio en un mismo
lote o item, lo que no impide que puedan presentarse individualmente o conformar otro consorcio que participe en
diferentes partidas.

En todo lo demas deberan ajustarse a lo dispuesto en la normativa legal vigente.

Idiom f

La oferta debera ser presentada en idioma castellano o en su defecto acompafiada de su traduccion oficial, realizada por un
traductor publico matriculado en la Republica del Paraguay.

La convocante permitira la presentacion de catalogos, anexos técnicos o folletos en idioma distinto al castellano y sin traduccién:

No Aplica

Precio y formulario de la oferta

El oferente indicard el precio total de su oferta y los precios unitarios de los bienes y/o servicios que se propone
suministrar, utilizando para ello el formulario de oferta y lista de precios, disponibles para su descarga a través del SICP,
formando ambos un Gnico documento.

Cuando la presentacion de la oferta se realice a través del médulo de oferta electrdnica, se considerara que el listado de
items forma parte del formulario de oferta electrénico, y debera sujetarse en todo lo demas a la reglamentacidn vigente.

1. Para la cotizacion el oferente debera ajustarse a los requerimientos que se indican a continuacion:

a) El precio cotizado debera ser el mejor precio posible, considerando que en la oferta no se aceptara la inclusion de
descuentos de ningdn tipo.

b) En el caso del sistema de adjudicacién por la totalidad de los bienes y/o servicios requeridos, el oferente debera cotizar en
la lista de precios de todos los items, con sus precios unitarios y totales correspondientes.

¢) En el caso del sistema de adjudicacion por lotes, el oferente cotizara en la lista de precios uno o mas lotes, e indicara todos
los items del lote ofertado con sus precios unitarios y totales correspondientes. En caso de no cotizar uno o mas lotes, los
lotes no cotizados no requieren ser incorporados a la planilla de precios.

d) En el caso del sistema de adjudicacion por items, el oferente podra ofertar por uno o mas items, en cuyo caso deberd
cotizar el precio unitario y total de cada uno o mas items, los items no cotizados no requieren ser incorporados a la planilla
de precios.

2. En caso de que se establezca en las bases de la contratacion, los precios indicados en la lista de precios seran consignados
separadamente de la siguiente manera:

a) El precio de bienes y/o servicios cotizados, incluidos todos los derechos de aduana, los impuestos al valor agregado o de
otro tipo pagados o por pagar sobre los componentes y materia prima utilizada en la fabricacién o ensamblaje de los bienes;

b) Todo impuesto al valor agregado u otro tipo de impuesto que obligue la RepUblica del Paraguay a pagar sobre los bienes
en caso de ser adjudicado el contrato; ademas, se debera indicar los items exentos de IVA, cuando los hubiere y
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c) El precio de otros servicios conexos (incluyendo su impuesto al valor agregado), si los hubiere, enumerados en los datos de
la licitacion.

3. En caso de indicarse en el SICP, que se utilizara el atributo de contrato abierto, cuando se realice por montos minimos y maximos
deberan indicarse el precio unitario de los bienes y/o servicios ofertados; y en caso de realizarse por cantidades minimas y
maximas, deberan cotizarse los precios unitarios y los totales se calcularan multiplicado los precios unitarios por la cantidad
maxima correspondiente.

4. El precio del contrato que cobre el proveedor por los bienes y/o servicios suministrados en virtud del contrato no podra ser
diferente a los precios unitarios cotizados en su oferta, excepto por cualquier ajuste previsto en el mismo.

5. En caso que se requiera el desglose de los componentes de los precios sera con el propésito de facilitar a la convocante la
comparacién de las ofertas.

6. En las contrataciones internacionales los oferentes no domiciliados en el territorio de la Republica deberan manifestar en su
oferta que los precios que presentan en su propuesta econémica no se cotizan en condiciones de practicas desleales de comercio
internacional en su modalidad de discriminacion de precios o subsidios.

En caso de que se opte por el sistema de abastecimiento simultaneo, en éste apartado se deberd indicar la manera de distribucién
de los mismos:

No Aplica

Moneda de la oferta y pago

La moneda de la oferta y pago sera:

Guaranies

La cotizacién en moneda diferente de la indicada en este apartado sera causal de rechazo de la oferta. Si la oferta seleccionada es
en guaranies, la oferta se debera expresar en nimeros enteros, no se aceptaran cotizaciones en decimos y céntimos.

Copias de la oferta - CPS

El oferente presentara su oferta original. Adicionalmente, la convocante podra requerir copias de las ofertas en la cantidad indicada
en este apartado, las copias deberan estar indicadas como tales.

Cuando la presentacion de las ofertas se realice a través del médulo de Oferta Electrdnica, la convocante no requerird de copias.

Cantidad de copias requeridas:

0 copias
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Mé resentacion f

El método de presentacion de ofertas para esta convocatoria sera:

Un sobre

En caso de presentacion fisica, los sobres deberan:

1. Indicar el nombre y la direccion del oferente;

2. Estar dirigidos a la convocante;

3. Llevar la identificacion especifica del proceso de contratacién indicado en el SICP; y
4. Llevar una advertencia de no abrir antes de la hora y fecha de apertura de ofertas.
5. Identificar si se trata de un sobre técnico o econémico.

La convocante podra determinar el método de presentacion de ofertas en un sobre o en doble sobre. En este dltimo caso, el primer
sobre contendré la oferta técnica, incluyendo los documentos que acrediten la personeria del oferente y el segundo sobre,
contendra la oferta econémica. En caso de presentacion de ofertas fisicas, las mismas deberan ser entregadas a la convocante en
sobres cerrados. Cuando las mismas deban ser presentadas en doble sobre, la convocante debera resguardar las ofertas técnicas y
econdmicas hasta su apertura.

Si los sobres no estan cerrados e identificados como se requiere, la convocante no se responsabilizara en caso de que la oferta se
extravie o sea abierta prematuramente.

El pliego, sus adendas y aclaraciones no forman parte de la oferta, por lo que no se exigira la presentacion de copias de los
mismos con la oferta.

Los oferentes inscriptos en el Registro de Proveedores del Estado, podran presentar con su oferta, la Constancia del Perfil
del Proveedor, que reemplazara a los documentos solicitados por la convocante en el presente pliego.

Cuando la presentacion de oferta sea electrdnica la misma debera sujetarse a la Resolucién DNCP N° 3800/23.

Los oferentes deberan indicar en su oferta, qué documentos que forman parte de la misma son de caracter reservado e
invocar la norma que ampara dicha reserva, para asi dar cumplimiento a lo estipulado en la Ley N° 5282/14 "DE LIBRE
ACCESO CIUDADANO A LA INFORMACION PUBLICA Y TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL" Si el oferente no hace
pronunciamiento expreso amparado en la Ley, se entendera que toda su oferta y documentacién es publica.

Ofertas Alternativas

Se permitird la presentacion de oferta alternativa, seglin los siguientes criterios a ser considerados para la evaluacién de la misma:

No Aplica
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Periodo de validez de las of

Las ofertas deberan mantenerse validas (en dias corridos) por:

90

Las ofertas se deberan mantener vélidas por el periodo indicado en el presente apartado, a partir de la fecha limite para la
presentacion de ofertas, establecido por la convocante. Toda oferta con un periodo menor sera rechazada.

La convocante en circunstancias excepcionales podra solicitar, por escrito, al oferente que extienda el periodo de validez de la
oferta, por lo tanto la Garantia de Mantenimiento de la Oferta debera ser también prorrogada.

El oferente puede rehusarse a tal solicitud sin que se le haga efectiva su Garantia de Mantenimiento de Oferta. A los oferentes que
acepten la solicitud de prdrroga no se les solicitara ni permitira que modifiquen sus ofertas.

Garantias: instrumentacion, plazos y ejecucion.

w

O N T o

4.

5.

6.

. La Garantia de Mantenimiento de Oferta debera expedirse por el equivalente 5% (cinco por ciento) del monto total

de la oferta. El oferente debe adoptar cualquiera de las formas de instrumentacion de las garantias dispuestas en el
SICP por la Convocante.

. La Garantia de Mantenimiento de Oferta en caso de oferentes en consorcio debera ser presentada de la siguiente

manera:
a. Consorcio constituido por escritura publica: deberan emitir a nombre del consorcio legalmente
constituido por escritura publica o del lider del consorcio.
b. Consorcio con acuerdo de intencidn de participacién en contrato de consorcio: deberan emitir a
nombre del lider del consorcio.
La Garantia de Mantenimiento de Ofertas podra ser ejecutada:

Si el oferente altera las condiciones de su oferta,

Si el oferente retira su oferta durante el periodo de validez de ofertas,

Si no acepta la correccién aritmética del precio de su oferta, en caso de existir, o
Si el adjudicatario no procede, por causa imputable al mismo a:

d.1 Firmar el contrato,
d.2 Suministrar los documentos indicados en las bases de la contratacién para la firma del contrato,
d.3 Suministrar en tiempo y forma la garantia de cumplimiento de contrato,

d.4 Cuando se comprobare que las declaraciones juradas presentadas por el oferente adjudicado con su oferta
sean falsas,

d.5 No se formaliza el consorcio por escritura publica antes de la firma del contrato.

En los casos de contratos abiertos las garantias se regiran por lo dispuesto en el Decreto Reglamentario y la
reglamentacion emitida por la DNCP para el efecto.

En caso de instrumentarse las garantias a través de Garantia Bancaria, debera estar sustancialmente de acuerdo con
el formulario incluido en la Seccién "Formularios".

Las Garantias tanto de Mantenimiento de Oferta, Cumplimiento de Contrato o de Anticipo, sea cual fuere la forma de
instrumentacion adoptada, debera ser pagadera ante solicitud escrita de la convocante donde se haga constar el
monto reclamado, cuando se tenga acreditada una de las causales de ejecucidn de la garantia. En estos casos sera
requisito que previamente el oferente sea notificado del incumplimiento y la intimacién de que se hara efectiva la
ejecucion del monto asegurado.
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Peri Validez ranti Mantenimien f

El plazo de validez de la Garantia de Mantenimiento de Oferta (en dias calendario) sera de:

120

El oferente debera presentar como parte de su oferta una Garantia de Mantenimiento de acuerdo al porcentaje indicado para ello
en el SICP y por el plazo indicado en este apartado.

1. Un oferente podra retirar, sustituir o modificar su oferta después de presentada mediante el envio de una comunicacién
por escrito, debidamente firmada por el representante autorizado. La sustituciéon o modificacién correspondiente de la
oferta deberd acompafiar dicha comunicacién por escrito.

2. Todas las comunicaciones deberan ser:

a) Presentadas conforme a la forma de presentacion e identificacion de las ofertas y ademas los respectivos sobres
deberan estar marcados "RETIRQO", "SUSTITUCION" o "MODIFICACION";

b) Recibidas por la convocante antes del plazo limite establecido para la presentacion de las ofertas;

Las ofertas cuyo retiro, sustitucion o modificacion fuere solicitada seran devueltas sin abrir a los oferentes remitentes,
durante el acto de apertura de ofertas.

3. Ninguna oferta podra ser retirada, sustituida o modificada durante el intervalo comprendido entre la fecha limite para
presentar ofertas y la expiracion del periodo de validez de las ofertas indicado en el Formulario de Oferta o cualquier
extension si la hubiere, caso contrario, se hara efectiva la Garantia de Mantenimiento de Oferta.

Cuando la presentacién de oferta se realice a través del médulo de oferta electrénica la misma debera sujetarse a la
reglamentacion vigente

Apertura de ofertas

1. La entidad convocante procederd a la apertura de las ofertas y, en caso de existir notificaciones de retiro, sustitucion o
modificacion de las propuestas, se leera durante el acto publico en presencia de los oferentes o sus representantes segin
la hora, fechay lugar previamente establecidos en el SICP.

2. Cuando la presentacion de la oferta sea electrdnica, el acto de apertura debera sujetarse a la reglamentacion vigente, en
la hora y fecha establecida en el SICP.

3. Primero se procedera a verificar los sobres de las ofertas recibidas, marcados como:

a) "RETIRO": Se leeran en voz alta y el sobre con la oferta correspondiente no sera abierto sino devuelto al oferente
remitente. No se permitirad el retiro de ninguna oferta a menos que la comunicacién de retiro contenga una
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autorizacion vélida y sea leida en voz alta en el acto de apertura de las ofertas.

b) "SUSTITUCION": Se leerdn en voz alta y se intercambiara con la oferta correspondiente que esta siendo sustituida;
la oferta sustituida no se abrira y se devolvera al oferente remitente. No se permitira la sustitucién de ninguna oferta a
menos que la comunicacion de sustitucion contenga una autorizacién valida y sea leida en voz alta en el acto de
apertura de las ofertas.

¢ ) "MODIFICACION": Se abriran y leerdn en voz alta con la oferta correspondiente. No se permitird ninguna
modificacion a las ofertas a menos que la comunicacion de modificacion contenga una autorizacion vélida y sea leida
en voz alta en el acto de apertura de las ofertas. Solamente se consideraran en la evaluacion los sobres que se abren'y
leen en voz alta durante el Acto de Apertura de las Ofertas.

4. Los representantes de los oferentes que participen en la apertura de las ofertas deberdn contar con autorizacién
suficiente para suscribir el acta y para revisar los documentos de los demas oferentes, bastando para ello la presentacién
de una autorizacidn escrita del firmante de la oferta, esta autorizacién podra ser incluida en el sobre oferta o ser portada
por el representante.

5. Se solicitard a los representantes de los oferentes presentes que firmen el acta. La omision de la firma por parte de un
oferente no invalida el contenido y efecto del acta. Se distribuira una copia del acta a todos los presentes.

6. Las ofertas sustituidas y modificadas, que no sean abiertas y leidas en voz alta durante el acto de apertura no podran ser
consideradas para la evaluacién sin importar las circunstancias y seran devueltas sin abrir a los remitentes.

7. La falta de firma en un documento sustancial, es considerada una omisidn sustancial que no podra ser subsanada en
ninguna oportunidad una vez abiertas las ofertas. En cuanto a la garantia de mantenimiento de oferta debera estar
debidamente extendida.

8. En el sistema de un solo sobre el acta de apertura deberd ser comunicada a través del SICP para su difusién, dentro de
los dos (02) dias habiles de la realizacién del acto de apertura.

9. En el sistema de doble sobre, el acta de apertura técnica debera ser comunicada a través del SICP, para su difusion,
dentro de los dos (02) dias habiles de la realizacion del acto de apertura, se procedera de igual manera una vez finalizado el
acto de apertura econémico.

Visita al sitio de ejecucion del contrato

La convocante dispone la realizacidon de una visita al sitio con las siguientes indicaciones:

Los oferentes interesados en participar de la presente Licitacion podran realizar la visita al lugar de prestacion del servicio,
hasta 1 (un) dia habil antes de la fecha tope de consultas, a fin de tener conocimiento del sitio y evacuar las dudas que
pudieran surgir con respecto a las condiciones y ejecucidn del servicio establecidas en el presente Pliego de Bases y
Condiciones. Funcionarios de la Coordinacién de Bioseguridad dependiente de la Direccién General de Laboratorios seran
responsables de guiar la visita. Se expedira el certificado de visita en la Direccion General de Laboratorios . Se expediran
constancias de Visita al Sitio. Todo oferente que no efectle dicha visita, debera declarar en su oferta expresamente que
conoce el sitio de los trabajos y que cuenta con la informacién necesaria relativa a la zona para preparar la oferta y
celebrar el contrato.

Procedimiento: Los interesados deberan comunicarse con el responsable a fin de coordinar la visita
Nombre del funcionario responsable de guiar la visita: Dra. Leonarda Irala. tel: 729 0015 Interno 1175
Lugar: Direccién de Laboratorio del SENACSA.

Hora: 07:00 a 15:00 horas
Obligatorio: NO
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La visita o inspeccidn técnica debe fijarse al menos un (1) dia habil antes de la fecha tope de consulta.

Cuando la convocante haya establecido que sera requisito de participacion, el oferente que conozca el sitio podra declarar bajo fe
de juramento conocer el sitio y que cuenta con la informacién suficiente para preparar la oferta y ejecutar el contrato.

En todos los casos, el procedimiento para su realizacion debera difundirse en las bases de la contratacion.
Las condiciones de participacién no deberan ser restrictivas ni limitativas.
Se registrara en acta los asistentes, la fecha, lugar, hora de realizacion y funcionarios participantes.

Los representantes de los oferentes que asistan podran contar con una autorizacion, bastando para ello la presentacion de una
nota del oferente. La falta de presentacion de esta autorizacién no impide su participacion en la visita o inspeccién técnica.

Los gastos relacionados con dicha visita correran por cuenta del oferente.

In rm

La edicién de incoterms para esta licitacién sera:

No Aplica

Las expresiones DDP, CIP, FCA, CPT y otros términos afines, se regirdn por las normas prescriptas en la edicion vigente de los
Incoterms publicada por la Camara de Comercio Internacional.

Durante la ejecucion contractual, el significado de cualquier término comercial, asi como los derechos y obligaciones de las partes
seran los prescritos en los Incoterms, a menos que sea inconsistente con alguna disposicion del Contrato.

: izacién del Fabri

Los items a los cuales se le requerird Autorizacion del Fabricante son los indicados a continuacion:

No Aplica

Cuando la convocante lo requiera, el oferente debera acreditarse la cadena de autorizaciones, hasta el fabricante, productor o
prestador de servicios.

La autorizacion debera ser presentada en idioma castellano o en su defecto acompariada de su traduccidn oficial, realizada por un
traductor publico matriculado en la Republica del Paraguay. Asi también cada autorizacién debe indicar a que item corresponde.

Muestras

Se requerira la presentacién de muestras de los siguientes items y en las siguientes condiciones:
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No Aplica

En caso de ser solicitadas, las muestras deberan ser presentadas junto con la oferta, o bien en el momento y plazo fijado por la
convocante en este apartado, la cual serd considerada requisito indispensable para la evaluacién de la oferta. La falta de
presentacidn en la formay plazo establecido por la convocante sera causal de descalificacidn de la oferta.

Tiem funcionamien ien

El periodo de tiempo estimado de funcionamiento de los bienes, para los efectos de repuestos sera de:

No Aplica

Plaz r icion ien

El plazo de reposicion de bienes para reparar o reemplazar sera de:

NO APLICA

El proveedor garantiza que todos los bienes suministrados estan libres de defectos derivados de actos y omisiones que este hubiera
incurrido, o derivados del disefio, materiales o manufactura, durante el uso normal de los bienes en las condiciones que imperen en
la RepUblica del Paraguay.

1. La Contratante comunicard al proveedor la naturaleza de los defectos y proporcionard toda evidencia disponible,
inmediatamente después de haberlos descubierto. La contratante otorgara al proveedor facilidades razonables para inspeccionar
tales defectos.

Tan pronto reciba ésta comunicacion, y dentro del plazo establecido en este apartado, debera reparar o reemplazar los bienes
defectuosos, o sus partes sin ninglin costo para la contratante.

2. Si el proveedor después de haber sido notificado, no cumple dentro del plazo establecido, la contratante, procedera a tomar
medidas necesarias para remediar la situacién, por cuenta y riesgo del proveedor y sin perjuicio de otros derechos que la
contratante pueda ejercer contra el proveedor en virtud del contrato.

Periodo de validez de 12 G 2 de los bi

El plazo de validez de la Garantia de los bienes sera el siguiente:

No Aplica
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La cobertura de seguro requerida a los bienes sera:

No Aplica

A menos que se disponga otra cosa en este apartado, los bienes suministrados deberan estar completamente asegurados en
guaranies, contra riesgo de extravio o dafios incidentales ocurridos durante la fabricacion, adquisicion, transporte,
almacenamiento y entrega, de acuerdo a los incoterms aplicables.
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REQUISITOS DE PARTICIPACION Y CRITERIOS DE
EVALUACION

Esta seccion contiene los criterios que la convocante utilizara para evaluar la oferta y determinar si un oferente cuenta con las
calificaciones requeridas. Ningln otro factor, método o criterio sera utilizado.

~ondicién de Participacid

Podran participar de este procedimiento, las personas fisicas, juridicas y/o Consorcio, constituidos o con acuerdo de
intencidn, inscriptos en el Registro de Proveedores del Estado.

Los oferentes domiciliados en la Republica del Paraguay, que pretendan participar en un procedimiento de contratacién,
no deberan estar comprendidos en las prohibiciones o limitaciones para presentar propuestas y contratar con el Estado,
establecidas en la Ley N° 7021/22 "DE SUMINISTROS Y CONTRATACIONES PUBLICAS".

En los casos de procedimientos de contratacién de caracter nacional podran participar las sucursales de las matrices
internacionales constituidas en la Republica del Paraguay. Solo seran admitidas como criterios de adjudicacion las
capacidades, experiencia y aptitudes de la sucursal recabadas desde su constitucién, sin admitirse la utilizacion de las
cualidades de la casa matriz u otras filiales o sucursales.

Requisitos de Calificacid

Calificacion Legal. Los oferentes deberan declarar que no se encuentran comprendidos en las limitaciones o prohibiciones
para contratar con el Estado, segin lo establecido en el articulo 21 de la Ley N° 7021/22 en concordancia con el Articulo 19
de su Decreto Reglamentario. Esta declaracion forma parte del formulario de oferta en los casos que el procedimiento de
contratacion sea convencional y formulario de Oferta electrénica en el caso que se utilice el médulo de oferta electrénica.

Seran desechadas las ofertas de los oferentes que se encuentren comprendidos en las prohibiciones o limitaciones para
presentar propuesta y contratar con el Estado, a la hora y fecha limite de presentacion de ofertas o a la fecha de firma del
contrato.

A los efectos de la verificacion de la existencia de prohibiciones o limitaciones contenidas en el articulo 21 de la Ley N°
7021/22, el comité de evaluacién realizara el siguiente analisis:

1. Verificara que el oferente haya proporcionado el formulario de ofertas, la declaracién jurada de no estar
comprendido en las prohibiciones y limitaciones para presentar propuesta y contratar, y ademas las constancias de
registro de estructura juridica y de beneficiarios finales.

2. Verificara los registros del personal de la convocante para detectar si el oferente o sus representantes, se hallan
comprendidos en el articulo 21 de la Ley N° 7021/22.
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3. Verificara por los medios disponibles, si el oferente y los demas sujetos individualizados en las prohibiciones o
limitaciones contenidas en los incisos, aparecen en la base de datos del SINARH del VICE MINISTERIO DE CAPITAL
HUMANO Y GESTION ORGANIZACIONAL.

4, Si se constatara que alguno de las personas mencionadas en el parrafo anterior figura en la base de datos del
SINARH del VICE MINISTERIO DE CAPITAL HUMANO Y GESTION ORGANIZACIONAL, el comité analizara acabadamente
si tal situacion le impedira ejecutar el contrato, exponiendo los motivos para aceptar o rechazar la oferta, segiin sea
el caso.

5. Verificard que el oferente haya proporcionado el formulario de Declaracién de Personas, debidamente firmado,
conforme a los estandares establecidos, y cotejara los datos con las personas fisicas inhabilitadas que constan en el
registro de “Sanciones a Proveedores” del SICP. Con el objeto de verificar si los directores, gerentes, socios gerentes,
quienes ejerzan la administracion, accionistas, cuotapartistas o propietarios se encuentren dentro de los criterios
contemplados en los incisos g), h), i), y j) de la Ley 7021/22.

6. El comité podra recurrir a fuentes publicas o privadas de informacion, para verificar los datos proporcionados por el
oferentey las obrantes en el registro de inhabilitados de la DNCP.

7. Si el Comité confirma que el oferente o sus integrantes poseen impedimentos en virtud a lo dispuesto en el articulo
21 de laLey N°7021/22, la oferta sera rechazada y se remitiran los antecedentes a la DNCP para los fines pertinentes.

Metodo de Evaluacid

Basado Gnicamente en precio

La evaluacion de ofertas con el criterio basado Unicamente en precio, luego de haber realizado la correccion de errores
aritméticos y de ordenar las ofertas presentadas de menor a mayor, el Comité de Evaluacidn procederd a solicitar a los
oferentes una explicacién detallada de la composicion del precio ofertado de cada item, rubro o partida adjudicable,
conforme al siguiente pardmetro:

a. En contrataciones en general: cuando la diferencia entre el precio ofertado y el precio referencial sea superior
al 25% para ofertas por debajo del precio referencial y del 15% para ofertas que se encuentren por encima del
referencial establecido por la convocante y difundido con el llamado a contratacién.

Si el oferente no respondiese la solicitud, o la respuesta no sea suficiente para justificar el precio ofertado del bien o
servicio, el precio sera declarado inaceptable y la oferta rechazada.

El andlisis de los precios, con esta metodologia, sera aplicado a cada item, rubro o partida que componga la oferta y en
cada caso deberd ser debidamente fundada la decisiéon adoptada por la Convocante en el ejercicio de su facultad
discrecional.

Para la evaluacién de ofertas basada en la multiplicidad de criterios, en cuanto al analisis del precio se podra considerar el
parametro dispuesto en el presente apartado.
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La estructura minima del desgloce de composicion de los precios, sera:

Elementos que determinan el precio del bien

Costo del bien expresado en la moneda de la oferta

Herramientas

Insumos

Gastos Administrativos

Total de costos

Utilidad esperada

Precio del bien antes de impuestos

Impuestos

Precio final del bien impuestos incluidos

El oferente podra presentar junto con su oferta el desgloce de composicién de precios, cuando su oferta se encuentre fuera de los
parametros establecidos en la clausula anterior.

En los procedimientos de contratacion de caracter internacional, las convocantes otorgaran el beneficio de margen de
preferencia del 10% (diez por ciento), a las ofertas que incorporen:

1. Elempleo de los recursos humanos del pais.

2. Laadquisicion y locacién de bienes producidos en la Republica del Paraguay.

Para el otorgamiento del beneficio, los Oferentes deberan acreditar como minimo el porcentaje de contenido nacional
establecido en la reglamentacion vigente en la materia.
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1. Formulario de Oferta (*)

[El formulario de oferta y lista de precios, generados electronicamente a través del SICP, deben ser completados y firmados
por el oferente.

En caso de que se emplee el médulo de oferta electronica se considerard que el listado de items forma parte del formulario
de oferta electronica, y deberd sujetarse en todo lo demds a la reglamentacion vigente.]

2. Garantia de Mantenimiento de Oferta (*)
La garantia de mantenimiento de oferta debe ser extendida, bajo la forma establecida en el SICP.
3. Certificado de Cumplimiento con la Seguridad Social (**)
4. Certificado de Producto y Empleo Nacional, emitido por el MIC, en caso de contar.(**)
5. Certificado de Cumplimiento Tributario. (**)
6. Patente comercial del municipio en donde esté asentado el establecimiento del oferente. (**)

7. Declaracién Jurada de “Declaracidon de Personas”, de conformidad con el formulario estandar -
Seccion Formularios (**)
8. Documentos legales .Oferentes.

8.1. Personas Fisicas.
a. Fotocopia simple de la Cédula de Identidad del firmante de la oferta.(*)
b. Constancia de inscripcién en el Registro Unico de Contribuyentes - RUC (*)

c. En el caso que suscriba la oferta otra persona en su representacion, deberad acompafiar una fotocopia
simple de su cédula de identidad y una fotocopia simple del poder suficiente otorgado por Escritura
Publica para presentar la oferta y representarlo en los actos de la licitacién. No es necesario que el
poder esté inscripto en el Registro de Poderes. (*)

8.2. Personas Juridicas.

1. Fotocopia simple de los documentos que acrediten la existencia legal de la persona juridica tales como la Escritura
Publica de Constitucidn y protocolizacién de los Estatutos Sociales. Los estatutos deberan estar inscriptos en la
Seccion Personas Juridicas de la Direccion de Registros Publicos. (*)

2. Constancia de inscripcién en el Registro Unico de Contribuyentes. (*)

3. Fotocopia simple de los documentos de identidad de los representantes o apoderados de la sociedad. (*)

d. Fotocopia simple de los documentos que acrediten las facultades del firmante de la oferta para comprometer al
oferente. Estos documentos pueden consistir en: un poder suficiente otorgado por Escritura Pablica (no es necesario
que esté inscripto en el Registro de Poderes); o los documentos societarios que justifiquen la representacion del
firmante, tales como las actas de asamblea y de directorio en el caso de las sociedades andnimas. (*)

8.3. Oferentes en Consorcio.

a. Cada integrante del consorcio que sea una persona fisica domiciliada en la Republica del Paraguay debera presentar
los documentos requeridos para Oferentes Individuales especificados en el apartado Oferentes Individuales.
Personas Fisicas. Cada integrante del consorcio que sea una persona juridica domiciliada en Paraguay debera
presentar los documentos requeridos para Oferentes Individuales Personas Juridicas. (*)

b. Original o fotocopia del consorcio constituido o del acuerdo de intencién de constituir el consorcio por escritura
publica en caso de resultar adjudicados y antes de la firma del contrato. Las formalidades de los acuerdos de
intencién y de los consorcios seran determinadas por la Direccién Nacional de Contrataciones Publicas (DNCP). (*)

c. Fotocopia simple de los documentos que acrediten las facultades de los firmantes del acuerdo de intencidn de
consorciarse. Estos documentos pueden consistir en (*):
i. Un poder suficiente otorgado por escritura publica por cada miembro del consorcio (no es necesario
que esté inscripto en el Registro de Poderes); o
ii. Los documentos societarios de cada miembro del consorcio, que justifiquen la representacién del
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firmante, tales como actas de asamblea y de directorio en el caso de las sociedades andnimas.

d. Fotocopia simple de los documentos que acrediten las facultades del firmante de la oferta para comprometer al
consorcio, cuando se haya formalizado el consorcio. Estos documentos pueden consistir en (*):
i. Un poder suficiente otorgado por escritura publica por la Empresa Lider del consorcio (no es necesario que
esté inscripto en el Registro de Poderes); o
ii. Los documentos societarios de la Empresa Lider, que justifiquen la representacion del firmante, tales como
actas de asamblea y de directorio en el caso de las sociedades andnimas.

En caso de que los procedimientos no sean por el médulo de oferta electrdnica, el oferente debera presentar el Formulario de
Oferta y la Planilla de precio, para los casos en que se utilice el Mddulo de Oferta Electrdnica los datos se deberan cargar en el
Formulario de oferta electrénica de conformidad a la normativa vigente.

Los documentos indicados con asterisco (*) son considerados documentos sustanciales a ser presentados con la oferta de
conformidad al Decreto Reglamentario.

Los documentos indicados con doble asterisco (**) deberan estar vigentes a la fecha y hora tope de presentacién de ofertas.

~apacidad Financi

Con el objetivo de calificar la situacion financiera del oferente, se consideraran los siguientes indices:

rr n ran mplir n iguien

=

1 )Contri n IRE_R r

a. Ratio de Liquidez: activo corriente / pasivo corriente.

Debera ser igual o mayor que 1, en promedio, en los dltimos afios (2020, 2021,
2022)

b. Endeudamiento: pasivo total / activo total.

No debera ser mayor a 0,80 en promedio, en los Gltimos afios (2020, 2021, 2022)

¢. Rentabilidad: Porcentaje de utilidad después de impuestos o pérdida con respecto al Capital.

El promedio en los afios (2020, 2021, 2022), no deberd ser negativo.

2) Contribuyentes de IRE SIMPLE por los afios que corresponda deberan cumplir el siguiente parametro:
Eficiencia: (Ingreso/Egreso).

- Debera ser igual o mayor que 1, el promedio, de los ejercicios fiscales requeridos. (2020, 2021, 2022)

3)

Eficiencia: (Ingreso/Egreso).

Debera serigual o mayor que 1, el promedio, de los ejercicios fiscales requeridos. (afios 2020, 2021, 2022)
4) Contrit e IVAG | debers lir el sigui . .

Eficiencia: (Ingreso/Egreso).

Debera serigual o mayor que 1, el promedio, de los Ultimos 6 (seis) meses

Observacion: Si en alguno de los tres afios, o los tres afios presentados por la Empresa, su pasivo es igual a 0, se
considerara el Ratio de Liquidez igual a 1y se dara por cumplido el Ratio de Endeudamiento. Esta salvedad en el PBC hace
posible calcular el promedio del indice de liquidez de los 3 (tres) ejercicios analizados, debido a que se otorga un valor que
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puede ser promediado

Para evaluar el presente criterio, el oferente debera presentar las siguientes documentaciones:

1. Balance General y Cuadro de Estado de Resultados de los afios 2020, 2021, 2022 para contribuyente de IRE
RG, conforme al formato establecido por la SET

Formulario 501 (2020, 2021, 2022) IRE Simple

Formulario 515 (2020, 2021, 2022) IRP RSP

4. IVA General de los Ultimos 6 (seis) meses, para contribuyentes sélo del IVA General.

w N

Experienciar ri

Con el objetivo de calificar la experiencia del oferente, se consideraran los siguientes indices:

1. Antigliedad y trayectoria de la Empresa en el ramo de cdmo minimo cinco (5) afios, que serd comprobada con la
presentacién de los estatutos sociales o extracto de los mismos, en el que indique: nombre o razén social, tipo de
sociedad, fecha de constitucidn, domicilio, objeto, duracidn y capital. En el caso de firmas unipersonales, se debera
presentar la Constancia de inscripcién en el Registro Unico de Contribuyentes.

2. Cumplimiento de contratos ejecutados y/o facturaciones con sus respectivas recepciones finales y/o certificados de
cumplimiento satisfactorio correspondiente a cada factura o contrato, de prestacion de servicios de asistencia
técnica, operacién y/o manejo de instalaciones de laboratorios, dentro de los cinco (5) dltimos afios (2019, 2020,
2021, 2022 y 2023). Podran presentarse la cantidad de contratos y/o facturaciones que fuesen necesarios para
acreditar el volumen en promedio de los 5 (cinco) afios, en un monto de 30 % de la oferta como minimo, los mismos
podran ser de entidades publicas y/o privadas.

1. Copias de estatutos sociales o extractos de los mismos, en el caso de firmas unipersonales, Constancia de
inscripcién en el Registro Unico de Contribuyentes.

2. Copias de contratos ejecutados y/o facturaciones con sus respectivas recepciones finales y/o certificados de
cumplimiento satisfactorio correspondiente a cada factura o contrato, de prestacion de servicios de asistencia
técnica, operacion y/o manejo de instalaciones de laboratorios, dentro de los cinco (5) dltimos afios (2019, 2020,
2021, 2022 y 2023). Podran presentarse la cantidad de contratos y/o facturaciones que fuesen necesarios para
acreditar el volumen en promedio de los 5 (cinco) afios, en un monto de 30% de la oferta como minimo, los mismos
podran ser de entidades publicas y/o privadas.
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i Técni

El oferente deberd proporcionar evidencia documentada que demuestre su cumplimiento con los siguientes requisitos de
capacidad técnica:

1. Listado del personal técnico con que cuenta el oferente para la ejecucion del servicio.
2. Curriculum del personal afectado a la prestacidn del servicio.

3. Listado de clientes, actualizado, con los datos necesarios, como ser, nombre del responsable de la administracion
del contrato, nimero de teléfono, etc., a los efectos de recabar un informe del modo en que ha cumplido su
contrato, asi como la eficiencia y eficacia que ha tenido durante la duracidn y ejecucidn del mismo.

4, El oferente deberd presentar Certificado de chequeo médico general, de los cinco personales que trabajaran e
ingresaran al Laboratorio de Bioseguridad NSB3A-NB4OIE; con los documentos que demuestren que los mismos
cuentany contaran con Seguro Médico conforme duracién del contrato.

5. La empresa oferente deberd contar con los materiales e insumos que emplearan para la prestacién del servicio,
conforme lo solicitado en las Especificaciones Técnicas.

6. Eloferente debera presentar junto con su oferta el sistema de vigilancia monitoreada o método analogo que la
empresa aplicara sobre sus técnicos, de tal manera a asegurar al SENACSA que el trabajo de los mismos es
ininterrumpido.

Los siguientes documentos seran los considerados para la evaluacion del presente criterio:

1. Listado del personal técnico con que cuenta el oferente para la ejecucion del servicio.
2. Curriculum del personal afectado a la prestacion del servicio.

3. Listado de clientes, actualizado, con los datos necesarios, como ser, nombre del responsable de la administracion del
contrato, nimero de teléfono, etc., a los efectos de recabar un informe del modo en que ha cumplido su contrato, asi como
la eficiencia y eficacia que ha tenido durante la duracién y ejecucion del mismo.

4. Certificado de chequeo médico general, de los cinco personales que trabajaran e ingresaran al Laboratorio de
Bioseguridad NSB3A-NB4OIE; con los documentos que demuestren que los mismos cuentan y contaran con Seguro
Médico conforme duracién del contrato.

5. Declaracion jurada de contar con los materiales e insumos que emplearan para la prestacion del servicio conforme
lo solicitado en las Especificaciones Técnicas.

6. El oferente debera presentar junto con su oferta el sistema de vigilancia monitoreada o método analogo que la
empresa aplicara sobre sus técnicos, de tal manera a asegurar al SENACSA que el trabajo de los mismos es
ininterrumpido.
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Otros criterios para la evaluacion de las ofertas a ser considerados en ésta contratacion seran:

. 1. Declaracion jurada de que los Servicios ofertados cumplen con las Especificaciones Técnicas.

2. Constancia de Visita al sitio de prestacion de servicios, o declaracion de conocer el sitio de los trabajos y de que cuenta
con la informacion relativa a la zona para preparar la oferta y celebrar el contrato.

,

rvacion: Criteri v ion en Nsorci
En caso de Consorcios, se analizaran en conjunto los siguientes puntos:

e Todos los integrantes del consorcio deberan cumplir los requisitos legales de Caracter sustancial en su totalidad.

« Todos los integrantes del consorcio deberan cumplir integramente los requisitos establecidos en lo que respecta a la
Capacidad Financiera.

e En cuanto a la Experiencia y Capacidad Técnica, se debera Indicar en la oferta cual es el lider del consorcio quien
debera cumplir con al menos el 60% de los criterios de calificacién, y el 40% restante lo cumpliran el o los demas
integrantes del consorcio.

Aclaracion f

Con el objeto de realizar la revision, evaluacion, comparacion y posterior calificacién de ofertas, el Comité de Evaluacion
podra solicitar a los oferentes, aclaraciones respecto de sus ofertas, dichas solicitudes y las respuestas de los oferentes se
realizaran por escrito.

A los efectos de confirmar la informacién o documentacidén suministrada por el oferente, el Comité de Evaluacion, podra
solicitar aclaraciones a cualquier fuente pUblica o privada de informacion.

Las aclaraciones de los oferentes que no sean en respuesta a aquellas solicitadas por la convocante, no seran
consideradas.

No se solicitara, ofrecerd, ni permitira ninguna modificacion a los precios ni a la sustancia de la oferta, excepto para
confirmar la correccién de errores aritméticos.

Disconformidad, errores y omisiones

Siempre y cuando una oferta se ajuste sustancialmente a las bases de la contratacion, el Comité de Evaluacion, requerira
que cualquier disconformidad u omision que no constituya una desviacion significativa, sea subsanada en cuanto a la
informacion o documentacién que permita al Comité de Evaluacion realizar la calificacion de la oferta.

A tal efecto, el Comité de Evaluacion emplazara por escrito al oferente a que presente la informacién o documentacion
necesaria, dentro de un plazo razonable no menor a un dia habil, bajo apercibimiento de rechazo de la oferta. El Comité de
Evaluacién podra reiterar el pedido cuando la respuesta no resulte satisfactoria, toda vez que no se viole el principio de
igualdad.

Con la condicidn de que la oferta cumpla sustancialmente con los Documentos de la Licitacion, la convocante corregira
errores aritméticos de la siguiente manera y notificara al oferente para su aceptacién:

a) Si hay una discrepancia entre un precio unitario y el precio total obtenido al multiplicar ese precio unitario por las
cantidades correspondientes, prevalecera el precio unitario y el precio total sera corregido.

b) Si hay un error en un total que corresponde a la suma o resta de subtotales, los subtotales prevaleceran y se
corregira el total.
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c) En caso que el oferente haya cotizado su precio en guaranies con décimos y céntimos la convocante procedera a
realizar el redondeo hacia abajo.

Si hay una discrepancia entre palabras y cifras, prevalecera el monto expresado en palabras a menos que la cantidad
expresada en palabras corresponda a un error aritmético, en cuyo caso prevaleceran las cantidades en cifras de
conformidad con los parrafos (a) y (b) mencionados.

En caso de que existan dos o mas oferentes solventes que cumplan con todos los requisitos establecidos en el pliego de
bases y condiciones del procedimiento de contratacidn, igualen en precio y sean sus ofertas las mas bajas, el comité de
evaluacién determinara cual de ellas es la mejor calificada para ejecutar el contrato utilizando los criterios dispuestos para
el efecto por la DNCP en la reglamentacion pertinente.

De acuerdo con el mercado, el objeto del contrato y el ciclo de vida del bien o servicio, podra usarse uno o la combinacién
de varios criterios, previstos en el articulo 52 de la Ley N° 7021/22 “De Suministro y Contrataciones PUblicas”.

La adjudicacion de la oferta solo podra fundamentarse en la evaluacion de los criterios sefialados en los documentos del
procedimiento de contratacion.

En los procedimientos de contratacién en los cuales se aplique la combinacién de criterios, la evaluacién de las ofertas se
llevara a cabo con base a la metodologia, criterios y parametros establecidos en los pliegos de bases y condiciones que
permitan establecer cudl es aquella que ofrece mayor valor por dinero.

En los demas casos, la convocante adjudicara el contrato al oferente cuya oferta haya sido evaluada como la mas baja y
cumpla sustancialmente con los requisitos de las bases y condiciones, siempre y cuando la convocante determine que el
oferente esta calificado para ejecutar el contrato satisfactoriamente.

1. La adjudicacidn en los procedimientos de contratacién en los cuales se aplique el atributo de contrato abierto, se efectuara por
las cantidades o montos maximos solicitados en el procedimiento de contratacion, sin que ello implique obligacion de la
convocante de requerir la provision de esa cantidad o monto durante de la vigencia del contrato, obligdndose si respecto de las
cantidades o montos minimos establecidos.

2. En caso de que la convocante no haya adquirido la cantidad o monto minimo establecido, debera consultar al proveedor si desea
ampliarlo para el siguiente ejercicio fiscal, hasta cumplir el minimo.

3. Al momento de adjudicar el contrato, la convocante se reserva el derecho a disminuir la cantidad de Bienes y/o Servicios
requeridos, por razones de disponibilidad presupuestaria u otras razones debidamente justificadas. Estas variaciones no podran
alterar los precios unitarios u otros términos y condiciones de la oferta y de los documentos de la licitacidn.

En aquellos procedimientos de contratacidn en los cuales se aplique el atributo de contrato abierto, cuando la Convocante deba
disminuir cantidades o montos a ser adjudicados, no podra modificar el monto o las cantidades minimas establecidas en las bases
de la contratacion.

Notificaci
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Cuando la convocante opte por notificar la adjudicacidn a través del SICP, la notificacion de la misma serd realizada
de manera automatica, a los correos declarados en el Registro de Proveedores del Estado de los oferentes
presentados. A efectos de la notificacidn oficial, solo seran considerados tales correos electrdnicos. La notificacién
comprendera la Resolucién de la adjudicaciédn, el informe de evaluacion.

En sustitucion de la notificacion a través del SICP, las Convocantes podran dar a conocer la adjudicacion por medios
fisicos o electrénicos a cada uno de los oferentes, acompafiados de la copia integra de la resolucién de adjudicacién
y del informe de evaluacién, de conformidad al articulo 62 del Decreto.

La no entrega del informe en ocasion de la notificacion, suspende el plazo para formular protestas hasta tanto la
convocante haga entrega de dicha copia al oferente solicitante.

3. En caso de la convocante opte por la notificacidn fisica a los oferentes participantes, debera realizarse
Unicamente con el acuse de recibo y en el mismo con expresa mencién de haber recibido el informe de evaluaciény
la resolucion de adjudicacion.

4. Las cancelaciones o declaraciones desiertas deberan ser notificadas a todos los oferentes, segin el
procedimiento indicado precedentemente.

5. Las notificaciones realizadas en virtud al contrato, deberan ser por escrito y dirigirse a la direccion indicada en el
contrato.

Audiencia Inf .

Una vez notificado el resultado del proceso, el oferente tendra la facultad de solicitar una audiencia a fin de que la
convocante explique los fundamentos que motivan su decision.

La solicitud de audiencia informativa no suspendera ni interrumpira el plazo para la interposicidn de protestas.

El procedimiento de realizacion de la misma debera ajustarse a las reglamentaciones vigentes para el efecto.
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TECNICAS

SUMINISTROS REQUERIDOS - ESPECIFICACIONES

Esta seccion constituye el detalle de los bienes con sus respectivas especificaciones técnicas - EETT, de manera clara y precisa para

que el oferente elabore su oferta. Salvo aquellas EETT de productos ya determinados por plantillas aprobadas por la DNCP.

Sumini Especificaci -

Esta seccidn constituye el detalle de los bienes y/o servicios con sus respectivas especificaciones técnicas - EETT, de manera claray
precisa para que el oferente elabore su oferta. Salvo aquellas EETT de productos ya determinados por plantillas aprobadas por la

DNCP.

El Suministro deberd incluir todos aquellos items que no hubiesen sido expresamente indicados en la presente seccion,
pero que pueda inferirse razonablemente que son necesarios para satisfacer el requisito de suministro indicado, por lo
tanto, dichos bienes y servicios serdn suministrados por el Proveedor como si hubiesen sido expresamente mencionados,
salvo disposicidn contraria en el Contrato.

Los bienes y servicios suministrados deberan ajustarse a las especificaciones técnicas y las normas estipuladas en este
apartado. En caso de que no se haga referencia a una norma aplicable, la norma serad aquella que resulte equivalente o
superior a las normas oficiales de la Republica del Paraguay. Cualquier cambio de dichos cddigos o normas durante la
ejecucion del contrato se aplicara solamente con la aprobacién de la contratante y dicho cambio se regira de conformidad
ala cladusula de adendas y cambios.

El Proveedor tendrda derecho a rehusar responsabilidad por cualquier disefio, dato, plano, especificacion u otro
documento, o por cualquier modificacién proporcionada o disefiada por o en nombre de la Contratante, mediante
notificacion a la misma de dicho rechazo.

I I I.[- e l I . I I I. .I I . I.[. .

En este apartado la convocante deberd indicar los siguientes datos:

11 ificacion n i reten isfacer:
Asegurar y fortalecer los servicios que prestan los laboratorios de Bioseguridad del SENACSA.

2 Justificar la planificacién:

El llamado a licitacidn solicitado responde a la necesidad de asegurar los recursos para fortalecer los servicios de los
laboratorios y garantizar la ejecucidn de los ensayos laboratoriales

3 Justificar | ificaci - blecidas:

Fortalecer y garantizar la competitividad de los laboratorios de diagndstico para la sanidad animal, a fin de brindar
servicios confiables y eficientes, en tiempo y forma, garantizar la calidad e inocuidad de los productos, siguiendo los
estandares y requisitos establecidos por los organismos nacionales e internacionales y contribuir a facilitar la exportacion
de los productos pecuarios.
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Especificaciones técnicas - CPS

Los productos y/o servicios a ser requeridos cuentan con las siguientes especificaciones técnicas:

Especificaciones Técni

1. OBJETO

Estas especificaciones técnicas establecen las condiciones que debe satisfacer la prestacidn del servicio objeto de esta
Licitacion.

2. PREFACIO

La unidad Laboratorial fue construida razonandose la mayor mitigacion de riesgo bioldgico posible para la manipulacion
de microorganismos patégenos de alto impacto en salud animal, salud publica, politico, social, econémico y el medio
ambiente.

Para lograr ese objetivo, fueron utilizados los mas modernos conceptos de Gestion de Riesgos Bioldgicos en Laboratorios,
seglin las normas nacionales y las recomendaciones internacionales.

Asi, con la implementacién de las Buenas Practicas de Laboratorio, capacitacién técnica especifica de los usuarios internos
y externos, seran cumplidos los juicios de bioseguridad de las personas que tendran acceso a su interior y la seguridad del
medio ambiente externo, la garantia de la calidad de los productos en él producidos. Asimismo sera garantizada la
bioproteccién contra los microorganismos de riesgo, y aquellos de interés, como el patrimonio genético nacional.

Con sus ingenierias de altisima tecnologia, puede ser utilizado en cualquier momento para las actividades de diagndstico
emergencial para sospechas en salud animal y humana, debiendo ser considerada la dificultad actual de transito
internacional de muestras bioldgicas y la creciente globalizacion de enfermedades, en especial Zoonéticas, y los riesgos
reales de acciones de bioterrorismo y agrobioterrorismo.

El edificio esta construido en complementacion al laboratorio principal clasificado como NSB2A y cuenta con dos areas
totalmente diferenciadas.

El drea biocontenida posee la hermeticidad requerida, gracias a su estructura de hormigdn armado y paredes de
mamposteria de 45 cm., de espesor, no existiendo ventanas hacia el exterior; sellado de sus juntas externas, entradas y
salidas de aire controladas para crear distintos niveles de presiones negativas en gradientes diferenciales del tipo
unidireccional, filtrado de aire en inyeccidn y extraccién a través de dobles filtros absolutos (HEPA con 99,97% de retencién
de particulas hasta 0,3 micrones), filtracion absoluta e individual de igual caracteristica en la inyeccidn y extraccion en
cada una de las salas, esterilizacion térmica de todos los efluentes liquidos generados en los laboratorios y en los
vestuarios, esterilizacién por autoclave de todos los residuos sélidos generados en cualquiera de los procesos realizados
en actividades laboratoriales o de mantenimiento técnico de las instalaciones, descontaminacién externa por ducha con
desinfectantes liquidos validados, de pequefios volimenes que no pueden ser autoclavados por su contenido, y esclusa
para desinfeccién de grandes volimenes a través de la fumigacién con formaldehido y posterior neutralizacién con gas
amoniaco.

Todos los accesos restringidos a personas autorizadas con claves electrénicas individuales, sea para entrar en la unidad o
para operar cualquiera de los equipos de frontera, permitiendo ademas de trazabilidad de todos los mismos en el tiempo.

Todos los sistemas seran monitoreados 24 horas al dia en los 365 dias del afio por personal altamente capacitado y con el
acompafiamiento permanente del Ingeniero de mantenimiento y del Coordinador de Bioseguridad. Cualquier anormalidad
detectada por los sistemas electrénicos en los parametros definidos de operacidn generan alarmas sonoras y visuales en
salasy en las pantallas de monitoreo.

Las dos plantas cuentan con salidas de emergencia estratégicamente ubicadas y monitoreadas electrénicamente. Todas
las salas en los dos pisos cuentan con circuito interno de televisidn con seguimiento continuo y grabacion en las
situaciones de emergencias o cuando los supervisores asi lo determinaren. Asimismo, todo el entorno externo del edificio
es monitoreado a través de circuito cerrado de television. El edificio esta protegido por rejas de seguridad y por carteles de
alerta sobre restriccion de acceso al mismo.

3. DESCRIPCION GENERAL DEL SERVICIO REQUERID

1.3.1 DESCRIPCION DEL EDIFICIO DE MONITOREO
AREA BI NTENIDA CON CONTENCION BIOLOGICA 3 (NSB3A NB4 OIE) O Zon Ri - DISENADA EN DOS PLANTAS:

26/62



Planta Técnica Inferior:

e Vestuarios

e Recepcion de muestras

e Equipos de fronteras (passthrough, autoclave)

¢ Airlock o salida técnica

e Planta de Tratamiento de efluentes

e Laboratorio de Control de Calidad de Vacuna de Fiebre Aftosa
e Laboratorio de Diagndstico de Fiebre Aftosa

¢ Laboratorio de Diagndstico de Enfermedades Exdticas
e SaladeFrio

¢ Sala de Centrifugado.

e Sala de Microscopia.

Planta Técnica superior:

e Sistemas de Ventilacion (ductos de inyeccién y extraccion)

Filtrado de aire (gabinetes con filtros absolutos HEPA / BAG-IN BAG-OUT)

e Los controladores autdnomos de presiones negativas interiores del aire.

Los ventiladores de impulsidn y extraccion de aire (manejadoras y extractores).

e Cafieria de Servicios (aire comprimido, linea de vapor, agua cruday tratada, GLP, nitrégeno y C0O2).

AREA TECNICA EXTERIOR Y DE APOYO:

e Transformadores de alta y baja tension
e Control y Monitoreo

e Area de recepcién

¢ Hall de acceso

e Tratamiento de aguay caldera

¢ Central de gases

e Compresores

e Areadetablerosy UPS

e Generador

ISTEMA DE NTAMINADOR SA! IMICO AIR LOCK

Es un area que reune las condiciones de estanqueidad, con dos puertas inter trabadas con presidn negativa en su interior,
destinada a introducir y retirar material y equipos de gran porte que por sus caracteristicas no permitan ser autoclavados.

ISTEMA DE NTAMINADOR PASS THR H DE BIOSEGURIDAD

Construccion similar al air Lock, con dos puertas inter trabadas herméticas que se utilizan para someter por vaporizacion o
lluvia quimica que por su naturaleza no permitan ser autoclavados, destinada para recepcién de muestras o entrada y
salida de materiales utilizados dentro del laboratorio de Bioseguridad.

AUTOCLAVE DE VAPOR.

Es un recinto destinado a alojar los instrumentos, equipos, materiales, animales, botellas etc., que requieran ser
esterilizados por temperatura y presién. Cuenta con una camara de proceso y una doble pared o entre camara.

SISTEMA DE AIRE COMPRIMIDO

Provee Aire Comprimido libre de aceite a todo el Laboratorio de Bioseguridad, a fin de asegurar el funcionamiento correcto
y eficiente de todo el sistema neumatico del Laboratorio.

GRUPO EL ECTROGENO DE EMERGENCIA
PLANTA DE TRATAMIENTO DE EFLUENTES
1.3.2 DESCRIPCION DEL TRABAJO

Servicio de Asistencia Técnica, Operacion y Mantenimiento del Laboratorio de Bioseguridad NSB3A-40IE:

A LasInstalaci foctad | servicio serdn las sieuientes:

e Sistema de Calefaccion, Ventilacion y Aire acondicionado (HVAC por sus siglas en Ingles), comprende: Enfriador de
agua, manejadoras de aire, bombas de agua, y sus respectivos tableros de mando y control, cafierias de agua fria,
valvulas, filtros, ductos de aire, rejas de inyeccidon y extraccion, extractores y ventiladores con sus respectivos
variadores de frecuencia, compuertas para control de flujo de aire (dampers) de frontera, compuertas para control
de flujo de aire (dampers) de regulacidn; filtros HEPA, pre-filtros y cabinas de filtros, equipos de aire tipo Split.
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Planta de tratamiento de efluentes y sus tableros de mando y control, planta de agua, caldera eléctrica y su
respectivo tablero de control y mando, cafierias de servicios de agua, vapor, aire comprimido y gases;
electrovalvulas, compresores de aire, secador de aire, sistemas de puertas de cierre activo, sistemas de duchasy sus
controles.

Equipos de frontera: Autoclave, Pass-through, SAS (sistema de desinfeccion quimica).

Sistema de control de acceso, Circuito cerrado de televisién (CCTV), deteccién de incendio, telefonia, red de datos.

Instalaciones eléctricas: Transformador, Grupo generador de emergencia con su tablero de transferencia
automatica, Sistema UPS, Rectificador y Banco de baterias, Tableros eléctricos e iluminacidn, Sistema de proteccion
contra descargas atmosféricas.

Sistema de automatizacion y monitoreo: software de monitoreo mantenimiento y actualizacion, revision de los
registros, sensores de presion, temperatura y humedad, tablero de controles, actuadores modulantes de dampers
(amortiguadores), valvulas motorizadas.

Estructuras edilicias: paredes, vidrios, puertas, techos interior y exterior.
B. Descripcion rVici

1. Monitoreo General del funcionamiento del Laboratorio de Bioseguridad incluye las instalaciones mencionadas en el
punto A).

El Proveedor contratado deberd confeccionar mensualmente un listado general del estado del
equipamiento del laboratorio, acompafiado de una lista de componentes, piezas y/o repuestos de
reposicion de uso frecuente que deban ser cambiados por vencimiento de su vida Gtil o que deba ser
prevista para una eventual reposicion de manera urgente, con sus denominaciones, caracteristicas y
precios de mercado en ddlares y guaranies, a efectos del uso por el SENACSA como marco de referencia
para las adquisiciones correspondientes.

En esta lista deberan estar incluidos todos los repuestos criticos e indispensables.
2. Mantenimiento Preventivo:

a. El mantenimiento preventivo tiene por objeto la preservacion de las instalaciones en dptimas condiciones de uso
mediante la ejecucion de las instrucciones indicadas en los manuales proveidos por los fabricantes.

b. De los Manuales de Uso y Mantenimiento se extraera la Ficha de mantenimiento Preventivo, consistente en las
acciones e intervenciones basicas a ser ejecutadas y la frecuencia con la que deben ser realizadas.

c. La Ficha de Mantenimiento sera llenada durante el proceso de ejecucion de los trabajos por los técnicos del
Proveedor Adjudicado y verificados por el encargado responsable del SENACSA, asignado para dicho efecto, éste es
el responsable de la verificacion in situ de los trabajos realizados. La ficha de mantenimiento, firmada, debera
acompafiar el informe mensual para su verificacion final y aprobacion.

d. Los mantenimientos preventivos a ser ejecutados por el adjudicatario, se describen a continuacion:
d.1 CONTROL Y MONITOREOQ.

e Verificacion, diagndstico y solucion de los siguientes sistemas,
= BMS (Building Management System).
= Sistema de supervisidn, control y adquisicién de Datos.
= Control Access (Biostar).
= DVR Circuito cerrado de television.
= Software de reportes (Infocenter).
= Central de control de alama de incendio.

d.2 SISTEMA DESCONTAMINADOR SAS QUIMICO DE BIOSEGURIDAD

e Verificacion, diagndstico y solucion de los componentes,
= Burletes de sellado hermético.
» Pulsadores de apertura de puertas.
= Mangueras de aire comprimido (Perdidas).
= Sistema de medicién (Temperatura y Humedad).
= Sistema de calefaccién por induccién (Hot Plate).
= Clapetas de Extraccidn de gases.
= Sistemas eléctricos en general.
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= Autémata programable (PLC). Red de datos.
d.3 SISTEMA DESCONTAMINADOR PASS THROUGH DE BIOSEGURIDAD

e Verificacion, diagndstico y solucion de los componentes,

= Burletes de sellado hermético.

» Pulsadores de apertura de puertas.

= Mangueras de aire comprimido (Perdidas).

= Accionamientos mecanicos y eléctricos (Switch).

= Valvulas neumaticas de accionamiento.

= Bomba de impulsion de descontaminante.
Pastillas termoevaporativas y tuberias de recirculacion.
= Autdmata programable (PLC). Red de datos.

d.4 AUTOCLAVE DE VAPOR.

e Verificacion, diagndstico y solucion de los componentes,
= Accionamientos electro-neumaticos.
= Sistemas de medicion (Presidn, Vacio, Temperatura).
= Burletes de sellado activo.
= Bomba de reposicion de agua.
= Bomba de vacio.
= Sistema integrado de generacién de vapor.
= Sistemas eléctricos en general.
= Cafieriasy valvulas en general.
= Autémata programable (PLC). Red de datos.

d.5 SISTEMA DE AIRE COMPRIMIDO

e Verificacion, diagndstico y solucion de los componentes,
= Sistemas de transmision mecanicos.
= Filtros de tomayy linea.
= Sistema de secado de aire por ciclo frigorifico.
= Trampa de agua en linea.
= Sistema de purga automatica.
= Sistemas eléctricos en general.
= Cafieriasy valvulas en general.

d.6 GRUPQ ELECTROGENOQ DE EMERGENCIA

e Verificacion, diagndstico y solucion de los componentes,
= Filtros de aire, combustible y aceite.
= Carga de baterias.
= Bornes de conexion.
= Modulo de control de fallo de red.
= Tablero de transferencia automatica.
Gestion y Almacén de combustible.
Sistema de Refrigeracion del motor diésel.
Motor de combustion interna.
Bomba inyectora.
Regulador automatico de velocidad.
Sistemas eléctricos en general.
= Cafieriasy valvulas en general.

d.7 PLANTA DE TRATAMIENTO DE EFLUENTES

e Verificacion, diagndstico y solucion de los componentes,
= Sistema de control y maniobra electro-neumatico.
= Sistemas de medicion de niveles (Tanques Pozo de colecta).
= Bombas de recirculacién de liquido (Lobulares).
= Bombas tipo trituradoras (Aguas negras).
= Valvulas de inyeccion de vapor.
= Valvulas manuales.
= Sistemas eléctricos en general.
= Cafieriasy valvulas en general.
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= Autémata programable (PLC). Red de datos.

d.8 GENERADOR ELECTRICO DE VAPOR (CALDERA).

e Verificacion, diagndstico y solucion de los componentes,
= Sistema de control y maniobra electrénico.
= Sistema de medicion de nivel y presion (Electromagnético y mecanico).
= Bombas de reposicién de agua (Vertical).
= Sistema de resistencias eléctricas de calefaccion.
= Relevadores de potencia eléctrica.
= Valvula de maniobray seguridad.
= Sistemas eléctricos en general.

= Cafieriasy valvulas en general.
= Autémata programable (PLC).

. .

e Verificacion, diagndstico y solucion de los componentes,
o Enfriador de agua (Chiller).
= Controladory médulos de control.
= Filtros para particulas sélidas.
= Valvulas de maniobra.
= Ventiladores de aireacion.
= Compresores.
= Evaporador, Condensador.
= Bombas de recirculacion de agua helada.
= Sistemas eléctricos en general.
= Sensores de presion y temperatura.
= Tablero eléctrico de circuitos de refrigeracion y de sus componentes de proteccion.
= Valvula de expansion electrénica.
= Flow switch y elementos de proteccion.
= Cafieriasy valvulas en general.
= Tanque de expansion.
= Sistemas eléctricos en general.
o Unidad manejadora de aire (UTA).
= Filtros de toma de aire (Prefiltros G4 Filtros bolsa F9).
= Sistemas de medicion de presién y temperatura.
= Ventiladores de inyeccidn.
= Sistemas de transmisién mecanica.
= Sensores de caudal, presién y temperatura
= Intercambiador de calor. (serpentines).
= Gabinete de baterias de calefaccidn (resistencias eléctricas).
= Sistemas eléctricos en general.
= Cafieriasy valvulas en general.
Extractores de aire.
= Ventiladores de extraccion.
= Sistemas de transmisiéon mecanica.
= Sistemas eléctricos en general.
o Dampers de frontera (NAK (Inyeccion Extraccion))
o Dampers de accionamiento remoto.
o Fin de carrera, indicacién de apertura y cierre.
o Sistema neumatico de alimentacion.
o Rejas de inyeccion y extraccién.
o Controles de flujo de aire.
o Sistemas de medicion de presiones y temperaturas ambientales.
o Sistemas eléctricos en general.
o Cafieriasy valvulas en general.

o]

1.3.3 RECURSOS MATERIALES MINIMOS PARA REALIZAR EL SERVICIO

La empresa oferente debera contar con los materiales e insumos que emplearan para la prestacion del servicio, para lo
cual debera presentar declaracion jurada de contar con como minimo con las siguientes herramientas:

= Caja de herramientas, 2 Unidades.
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Navaja multiuso de apertura rapida. Navaja de acero SK-2, longitud 7 pulgadas, cuchilla retractil color naranja. 2
unidades
Nivel de mano tipo torpedo, magnético, puntas recubiertas de hule contra impactos, Longitud 9 pulgadas 2
unidades
Pinza de electricista, largo 9 pulgadas, forjada en acero al cromo vanadio, 1000 voltios, recubrimiento satinado color
naranja 2 unidades
Pinza de puntay corte largo 8 pulgadas, forjada en acero al cromo vanadio, 1000 voltios, recubrimiento satinado
color naranja 2 unidades
Pinza de corte diagonal, largo 6 pulgadas, forjada en acero al cromo vanadio, 1000 voltios, recubrimiento satinado
color naranja 2 unidades
Pinza de presion, tipo Mordaza recta y curva mango de vinil aislante y anti derrapante, en material de cromo
molibdeno, largo 10 . 2 unidades de cada uno
Pinza pela cables automaticos de precision, cuchilla de acero Sk5, perilla de ajuste, cortos cables de 1 a 4mm2,
mango naranja. 2 unidades
Pinza ponchadora de mddulos intercambiables, para instalar conectores RJ-9, RJ-11, RJ-12, RJ-45. Color naranja. 2
unidades
Juego de llaves de 11 llaves combinadas pulidas, material cromo vanadio, extralargas, milimetradas. 2 unidades
Juego de 10 llaves allen organizador plastico abatible, fabricadas en acero cromo vanadio, recubrimiento satinado,
milimetradas. 2unidades
Juego de llaves Torx en L con organizador plastico abatible, fabricadas en acero cromo vanadio, milimetradas.
2unidades
Remachadora profesional con 4 boquillas intercambiables, cilindro de acero al carbono, largo 9 pulgadas, color
naranja. 2 unidades
Linterna de baterias con leds, de aluminio, 135 l[imenes, de alta luminosidad, larga vida Gtil y tamafio compacto. 2
unidades
Linterna de baterias con leds para cabeza, 40 l[imenes, de alta luminosidad, larga vida Util y tamafio compacto. 2
unidades
Lima redonda tipo bastardas, largo 8 pulgadas. 2 unidades
Destornillador Cabinet 1/8x4 mango bicolor. 2 unidades
Destornillador Plano 3/16x4 mango bicolor. 2 unidades
Destornillador Plano transparente 1/4x6". 2 unidades
Destornillador Cruz NO.1 3/16x6". 2 unidades
Destornillador Cruz NO.0 1/8x4". 2 unidades.
Destornillador Cruz 1/8x6" mango bicolor. 2 unidades
Cinta métrica de 5MT. 2 unidades
Martillo de ufia curva 7 OZ pulido. 2 unidades
Busca polo 80 - 500V 14 CM. 2unidad
Llaves tipo stilson de aluminio, aluminio forjado y mordaza de cromo molibdeno, Apertura 64mm. 1 unidad.
Llave ajustable francesa 8 pulgadas Cromado con Grip. 2unidades
Juego de llaves de tubo de 45 piezas milimétrico material cromo vanadio. 1 unidad.
Organizador reforzado para tuercas y tornillos de 17 compartimentos, fabricado en polipropileno tipo maletin con
tapa. 2 unidades.
Cautin para soldadura con estafio tipo lapiz de 60W, con 3 picos de repuesto, con soporte para cautin, con limpiador
de esponja. Tensi6on 220V. 1 unidad.
Estafio para soldadura con nicleo de serina 60/40 para electrénica. 2 rollos.
Arco profesional para sierra, arco y mango ergondmico inyectado de aluminio. 2 unidades.
Multimetro digital. 2 unidades.
Andamio multiple de aluminio 3.70 Mts ¢/ plataforma. 1 unidad
Escalera tipo tijera/telescopica de aluminio 16 peldafios. 3.7mts. 1 unidad.
Taladro mandril de 10mm. 1 unidad
Llave de tubo N° 65 milimétrico con brazo palancay prolongador. 1 Unidad.
Llaves tipo stilson de aluminio, aluminio forjado y mordaza de cromo molibdeno, Apertura 80 mm. 1 unidad.
Camara de infrarrojos compacta con pantalla LCD, camara de luz visible integrada a toda la imagen de infrarrojos en
tiempo real, imagen térmica integral sin diluir con caracteristicas de vision normal: 1 unidad
Pinza amperométrica profesional. Con funciones de medicidn de corriente eléctrica tanto alterna como continua,
voltimetro AC/DC, 6hmetro multiescala, capacimetro y frecuencimetro. 2 unidades.
Inflador- Calibrador de presion de aire con mandmetro para lectura de presidn. 1 unidad
Radio (WalkieTalkie) con alcance para 10 km, pantalla LCD, baterias recargables, pedestal de carga, resistente al
agua IP68 y baterias de reserva. Cantidad 4 unidades.
Kit Medidor de resistencia de aislamiento de tierra. 1 unidad. Debe incluir,

o Comprobador de puesta a tierra GEO

o Manual del usuario.

o Baterias.
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o Cable USB.
o Guia de referencia.
o 2 pinzas.
o Estuche profesional.
o 4 picas de puesta a tierra.
o 3rollos cable.
= Rotuladora Industrial conectable a PC con pantalla a color, impresion de hasta 30 mm/ segundo, ancho maximo de
cinta de hasta 24mm, mecanismo con cortador automatico incorporado, memoria integrada, resolucion de
impresion de 180 dpi, 14 estilos de fuentes, 99 marcos y mas de 600 simbolos, identificacién con impresidn de
cddigos de barra 'y codigos QR.
Balanza digital para refrigeracion industrial para 50 Kg.
Maletin de herramientas para extraccion de rodamientos y poleas, de tres brazos articulados de 2 y 4 pulgadas.
Maquina generadora de humo de 900w, mando a distancia y tanque para un litro de liquido.
= Manguera con alta flexibilidad y de facil manejo, no se tuerce ni se dobla para una presiéon méaxima de 12 Bary
temperaturas superiores a 50 °C. De tres capas, PVC interno con goma, intermedio de hilo de poliéster trenzado y
externa de PVC con coma, con conectores rapidos. Diametro 2 Cantidad: 30 metros.
= Manguera con alta flexibilidad y de facil manejo, no se tuerce ni se dobla para una presion maxima de 12 Bary
temperaturas superiores a 50 °C. De tres capas, PVC interno con goma, intermedio de hilo de poliéster trenzado y
externa de PVC con coma, con conectores rapidos. Diametro 3% Cantidad: 30 metros.
Aspiradora portatil con depdsito de 600ml, autonomia de 20 minutos con opcidn para uso con conductor de carga
constante. Caudal de aire minimo de 1000 litros/min.
Bomba de Vacio 3/4 HP, 220V, 50 Hz, Caudal 6 CFM, conexién entrada V2 &3/8 SAE, capacidad de aceite 700 ml.1
unidad.
Recuperador de Gas Refrigerante CAT V R-410 A, 220-240V 50 Hz 2 HP, recovery rate: vapor 0’26 kg/min, Liquido
1’85 kg/min, Push/Pull 6’22 kg/min, presostato de seguridad para alta presion tarado a 38,5 bar, con sistema de
proteccion de sobrellenado OFP, mangueras de conexién. 1 unidad.
Envases para recuperacion de gases refrigerantes, valvulas de gasy liquido y sistema de seguridad, capacidad de
26.1 Lbs. 3 unidad.
= Vacuometro Digital para medicion de Vacio con sensor termopar y microcomputador, conector ¥ adaptador
hembra, unidades de vacio: Micrones, Torr, mTorr, nmHg, mBar, Pa, rango de precision 1-100 micrones: +- 1,5 %,
100-1000 +- 3%, fuente de energia 9 V con opcion AC/DC. 1 Unidad
Detector de fugas de gas refrigerante (Haldgenos) con sensor de alta sensibilidad, para refrigerantes HFC, CFC,
tiempo de respuesta instantanea equipado con indicacion alarmante de sonido e indicacién luminosa
monocromatica con 6 niveles de fuga.l unidad.
Mandmetro para refrigeracion (manifold) con juego de 3 mangueras para R410.
Multidetector digital 3 en 1, metal férrico y no férrico madera conductores bajo tension eléctrica. 1 Unidad.
Hidrolavadora para lavado a Alta Presidn, 130 bar de presion, caudal maxima 420 I/h con todos sus accesorios:
manguera de alimentacion 1/2 min con filtro, recipiente para detergente, conectores rapidos, manguera de alta
presion, pistola de alta presion con bayoneta y lanza con pico regulable. 1 unidad.
Llave De Estrias de Matraca Para Refrigeracion 1/4” x 3/16” x 3/8” x 5/16”
pulgadas, 4 bocas cuadradas disefiado para una maxima sujecion en las espigas de cobre de las valvulas de los
equipos de refrigeracion e hidroneumaticos. 1 Unidad
= Llave Universal De Cadena para filtros de aceite y combustible.1 Unidad.
= Probador multifuncién digital de bateria, y conexidn a tierra. Funcion de eliminacion de carga. Pantalla LCD.
Controlador de testeo con microprocesador sin carga de bateria. Sistema de seleccion de carga y capacidad de la
bateria. Proteccion de polaridad inversa. Indica porcentaje de rendimiento. 1 Unidad
= Amoladora Angular de uso profesional para discos de 4 con su disco de corte y de desbaste. 1 Unidad
= Juego de sierra copa. 1 Unidad.
= Calibre de Vernier en acero cromo molibdeno. 8 pulgadas. 1 unidad.
4. REQUISITOS RELATIVOS A RECURSOS HUMANOS Y LOGISTICA.
1. COMPOSICION MiNIMA DEL EQUIPO DE TRABAJO

La firma adjudicada debera contar como minimo con 5 (cinco) personales para la prestacion efectiva del servicio, con
el siguiente perfil:

1 (Un) Profesiona

Perfil Técnico:

= Profesional Egresado de la carrera de Ingenieria Electromecanica.

= Técnico en Mecanica General.

= Experiencia comprobada en trabajos de mantenimiento industrial.

= Experiencia comprobada de 6 (SEIS) afios como minimo en trabajos similares a lo solicitado.

= Conocimiento certificado de automatizacidn por PLC (Controlador Logico Programable) e instrucciones avanzadas.
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= Experiencia comprobada en manejo de sistemas de HVAC (Calefaccidn, Ventilacion y Aire acondicionado) en
laboratorios.

= Conocimiento certificado de operacion de equipos de frontera (Autoclave, Camara de Desinfeccién de grandes
Volumenes, Pass-Through, Puertas herméticas)

= Conocimiento certificado de Operacién y Mantenimiento preventivo-correctivo respecto al funcionamiento del BMS
(Building Management System) software y hardware.

= Conocimiento certificado de capacitacion en areas de Biocontencidn, areas limpias, instalar, validar y calificar en
cuanto a filtracién e integridad segin normativas

= Experiencia certificada en construcciones o fiscalizaciones de obras civiles e instalacion electromecanica de
Laboratorios de Bioseguridad Nivel 3.

= Conocimiento certificado de Norma NP-ISO/IEC 17025:2018. Sistema de Gestidn para los Laboratorios de Ensayo y/o
Calibracion.

= Conocimiento delidioma ingles (leery escribir).

= Entrenamiento en el proceso de certificacion de cabinas de seguridad bioldgica.

1 (Un) Profesional

Perfil Técnico:

= Profesional Egresado de la carrera de Ingenieria Eléctrica.

= Técnico en Electrotecnia.

= Experiencia comprobada en trabajos de mantenimiento industrial.

= Experiencia comprobada de 6 (SEIS) afios como minimo en trabajos similares a lo solicitado.

= Conocimiento certificado de automatizacidn por PLC (Controlador Logico Programable) e instrucciones avanzadas.

= Experiencia comprobada en manejo de sistemas de HVAC (Calefaccidn, Ventilacién y Aire acondicionado) en
laboratorios.

= Conocimiento certificado de operacidn de equipos de frontera (Autoclave, Cdmara de Desinfeccién de grandes
Volimenes, Pass-Through, Puertas herméticas)

= Conocimiento certificado de Operacidn y Mantenimiento preventivo-correctivo respecto al funcionamiento del BMS
(Building Management System) software y hardware.

= Experiencia comprobada en fiscalizacion de Montaje en obra de Laboratorio Modular de Seguridad Bioldgica Nivel 3.

» Experiencia certificada en montaje y puesta en marcha de sistemas de Laboratorios con nivel deBioseguridad
NSB3A.

= Conocimiento delidioma ingles (leery escribir)

= Entrenamiento en el proceso de certificacion de cabinas de seguridad bioldgica.

) (Dos) Técni
Perfil Técnico:

= Graduado o Estudiante de Ingenieria en el area eléctrica, industrial, o similares.
= Técnico en electricidad o electromecanica.
= Experiencia comprobada de 6 (SEIS) afios como minimo en trabajos similares a lo solicitado.
= Experiencia comprobada en montajes y mantenimiento electromecanico.
= Técnico en reparacién de hardware e instalacion de software.
= Conocimiento avanzado comprobado en tareas electromecanicas.
= Conocimiento avanzado comprobado de neumatica: valvulas, presostatos, circuitos.
= Conocimiento comprobado de conexionado de motores, elementos de protecciéon y comando, lectura de
parametros de operacién con instrumentos de medicion.
= Debera contar con capacitacion o experiencia comprobada para:
o Manejo de software de supervision BMS (Building Management System)
o Programacion de PLC avanzada.
o Control Variadores de frecuencias, Soft Starter.
o Evaluacién de cabinas de seguridad bioldgica.
o Mantenimiento y reparacion de cabinas de seguridad bioldgica.
o Automatizacidn industrial sensérica y electroneumatica.
o Manejo de sistemas electrdnicos de Seguridad (Control de Accesos, CCTV, Central de Alarmas contra
incendios).
o Mantenimiento preventivo y correctivo de sistemas de alimentacién eléctrica ininterrumpida (SAI/UPS).
o Conocimiento delidioma ingles (leery escribir).
= Entrenamiento en el proceso de certificacion de cabinas de seguridad bioldgica.

) Técni

Perfil Técnico:
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= Técnico en electricidad o electromecanica.

= Conocimiento comprobado de manejo de herramientas informaticas (Sistemas Operativos y de Procesamiento de
Datos).

= Conocimiento comprobado en instalacién de hardware y software.

= Manejo comprobado de sistemas electronicos de seguridad (control de accesos, CCTV)

= Experiencia comprobada en manejo, lectura e interpretacion correcta de variables eléctricas, electrénicas y
mecanicas con la ayuda de Instrumentos de Medicion.

= Conocimiento comprobado de trabajos de instalacion y mantenimiento eléctrico.

= Conocimiento comprobado de verificacion de conexionado de motores, elementos de proteccién y mando.

= Conocimiento basico de refrigeracion y aire acondicionado.

1.4.2 REQUISITOS RELATIVOS A LA SEGURIDAD DEL PERSONAL

= El oferente debera presentar Certificado de chequeo médico general, de los cinco personales que trabajaran e
ingresaran al Laboratorio de Bioseguridad NSB3A-NB4OIE.

Los personales que presten servicio en el laboratorio de seguridad deberan contar con Seguro Médico durante el
periodo de duracién del contrato.

La firma adjudicada debera proveer a su personal minimamente las siguientes indumentarias de seguridad:

Cascos de Seguridad de polietileno de alta densidad o material que brinde mayor proteccion.
Zapatos de cuero con punta de acero.

Guantes de seguridad aislante de tension eléctrica.

Botas de Goma.

Guardapolvos y pantalones de laboratorio color distintivo.

Chaleco porta herramientas.

Gafas de proteccion.

Protectores auditivos tipo copa.

Pilotin para lluvia.

Linterna para casco.

1.5INFORMES.

Mensualmente se elevara un informe (Informe Mensual) sobre condicidn general de las Instalaciones ademas de
describir las acciones realizadas y las que deberan ser hechas para garantizar su buen funcionamiento.

En casos de que surjan fallas que por sus caracteristicas no sean consideradas ordinarias, interrupciones en el
servicio o cualquier otro inconveniente que lo justifique, se podra elaborar Informe Adicionales sobre las
dificultades especificas presentadas.

Elinforme mensual sera el documento exigido para realizar los pagos mensualmente al Proveedor contratado.
6. PLAZOS.

El periodo de contratacion sera de 24 (veinte y cuatro) meses.

Durante este plazo el Proveedor adjudicado debera asegurar asistencia continua y constante al Laboratorio de
Bioseguridad del SENACSA, para lo que debera presentar un Plan de trabajo detallando horarios y tareas generales
a ser desarrolladas.

7. DEL HORARIO LABORAL.

El oferente deberd presentar un cronograma estableciendo los horarios a ser cubiertos por los profesionales,
teniendo en cuenta que deberdn hacerlo durante las 24 horas del dia, los 365 dias del afio.

Una vez firmado el contrato, entre el SENACSA y el OFERENTE, este Gltimo, debera presentar por mesa de entrada
de la Direccion General de Laboratorios en forma mensual su cronograma de actividades para el mes entrante,
estableciendo en él; horario y nombres de los técnicos que prestaran el servicio dentro del Laboratorio de
Bioseguridad.

¢ Método de Control por parte de la Empresa Contratada a sus técnicos operarios del Laboratorio de Bioseguridad
NSB3A-40IE:

El oferente debera presentar junto con su oferta el sistema de vigilancia monitoreada o método analogo que la
empresa aplicard sobre sus técnicos, de tal manera a asegurar al SENACSA que el trabajo de los mismos es
ininterrumpido.

8. VISITA
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Los oferentes interesados en participar de la presente Licitacion podran realizar la visita al lugar de prestacion del servicio,
hasta 1 (un) dia antes de la fecha tope de consultas, a fin de tener conocimiento del sitio y evacuar las dudas que pudieran
surgir con respecto a las condiciones y ejecucién del SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA Y OPERACIONAL DEL
LABORATORIO DE BIOSEGURIDAD NSB3A-NB4OIE establecidas en el presente Pliego de Bases y Condiciones. Funcionarios
de la Coordinacién de Bioseguridad dependiente de la Direccion General de Laboratorios seran responsables de guiar la
visita. Se expedira el certificado de visita en la Direccion General de Laboratorios . Se expediran constancias de Visita al
Sitio. Todo oferente que no efectle dicha visita, debera declarar en su oferta expresamente que conoce el sitio de los
trabajos y que cuenta con la informacion necesaria relativa a la zona para preparar la oferta y celebrar el contrato.

El propésito de la Especificaciones Técnicas (EETT), es el de definir las caracteristicas técnicas de los bienes que la convocante
requiere. La convocante preparara las EETT detalladas teniendo en cuenta que:

- Las EETT constituyen los puntos de referencia contra los cuales la convocante podra verificar el cumplimiento técnico de las
ofertas y posteriormente evaluarlas. Por lo tanto, unas EETT bien definidas facilitaran a los oferentes la preparacién de ofertas que
se ajusten a los documentos de licitacion, y a la convocante el examen, evaluacion y comparacion de las ofertas.

- Enlas EETT se deberd estipular que todos los bienes o materiales que se incorporen en los bienes deberan ser nuevos, sin usoy
del modelo mas reciente o actual, y que contendran todos los perfeccionamientos recientes en materia de disefio y materiales, a
menos que en el contrato se disponga otra cosa.

- En las EETT se utilizaran las mejores practicas. Ejemplos de especificaciones de adquisiciones similares satisfactorias en el
mismo sector podran proporcionar bases concretas para redactar las EETT.

- Las EETT deberan ser lo suficientemente amplias para evitar restricciones relativas a manufactura, materiales, y equipo
generalmente utilizados en la fabricacidn de bienes similares.

- Las normas de calidad del equipo, materiales y manufactura especificadas en los Documentos de Licitacién no deberan ser
restrictivas. Siempre que sea posible deberan especificarse normas de calidad internacionales . Se deberan evitar referencias a
marcas, nimeros de catalogos u otros detalles que limiten los materiales o articulos a un fabricante en particular. Cuando sean
inevitables dichas descripciones, siempre debera estar seguida de expresiones tales como “o sustancialmente equivalente” u “o
por lo menos equivalente”. Cuando en las ET se haga referencia a otras normas o cédigos de practica particulares, éstos solo seran
aceptables si a continuacion de los mismos se agrega un enunciado indicando otras normas emitidas por autoridades reconocidas
que aseguren que la calidad sea por lo menos sustancialmente igual.

- Asimismo, respecto de los tipos conocidos de materiales, artefactos o equipos, cuando Gnicamente puedan ser caracterizados
total o parcialmente mediante nomenclatura, simbologia, signos distintivos no universales o marcas, Unicamente se hara a manera
de referencia, procurando que la alusién se adecue a estandares internacionales cominmente aceptados.

- LasEETT deberan describir detalladamente los siguientes requisitos con respecto a por lo menos lo siguiente:
(a) Normas de calidad de los materiales y manufactura para la produccién y fabricacién de los bienes.

(b) Lista detallada de las pruebas requeridas (tipo y nimero).

(c)  Otrotrabajo adicional y/o servicios requeridos para lograr la entrega o el cumplimiento total.

(d) Actividades detalladas que debera cumplir el proveedor, y consiguiente participacién de la convocante.

(e) Lista detallada de avales de funcionamiento cubiertas por la garantia, y las especificaciones de las multas aplicables en caso
de que dichos avales no se cumplan.

- Las EETT deberan especificar todas las caracteristicas y requisitos técnicos esenciales y de funcionamiento, incluyendo los
valores maximos o minimos aceptables o garantizados, segun corresponda. Cuando sea necesario, la convocante debera incluir un
formulario especifico adicional de oferta (como un Anexo al Formulario de Presentacion de la Oferta), donde el oferente
proporcionara la informacion detallada de dichas caracteristicas técnicas o de funcionamiento con relacién a los valores
aceptables o garantizados.

Cuando la convocante requiera que el oferente proporcione en su oferta una parte de o todas las Especificaciones Técnicas,
cronogramas técnicos, u otra informacién técnica, la convocante debera especificar detalladamente la naturaleza y alcance de la
informacion requerida y la forma en que debera ser presentada por el oferente en su oferta.

Si se debe proporcionar un resumen de las EETT, la convocante debera insertar la informacién en la tabla siguiente. El oferente
preparara un cuadro similar para documentar el cumplimiento con los requerimientos.
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Los bienes y/o servicios deberan cumplir con las siguientes especificaciones técnicas y normas:

Especificaciones Técnicas
1. OBJETO

Estas especificaciones técnicas establecen las condiciones que debe satisfacer la prestacidn del servicio objeto de esta
Licitacion.

2. PREFACIO

La unidad Laboratorial fue construida razonandose la mayor mitigacion de riesgo bioldgico posible para la manipulacion
de microorganismos patdgenos de alto impacto en salud animal, salud publica, politico, social, econémico y el medio
ambiente.

Para lograr ese objetivo, fueron utilizados los mas modernos conceptos de Gestidn de Riesgos Bioldgicos en Laboratorios,
segln las normas nacionales y las recomendaciones internacionales.

Asi, con la implementacion de las Buenas Practicas de Laboratorio, capacitacidn técnica especifica de los usuarios internos
y externos, seran cumplidos los juicios de bioseguridad de las personas que tendran acceso a su interior y la seguridad del
medio ambiente externo, la garantia de la calidad de los productos en él producidos. Asimismo sera garantizada la
bioproteccidn contra los microorganismos de riesgo, y aquellos de interés, como el patrimonio genético nacional.

Con sus ingenierias de altisima tecnologia, puede ser utilizado en cualquier momento para las actividades de diagndstico
emergencial para sospechas en salud animal y humana, debiendo ser considerada la dificultad actual de transito
internacional de muestras bioldgicas y la creciente globalizacién de enfermedades, en especial Zoondticas, y los riesgos
reales de acciones de bioterrorismo y agrobioterrorismo.

El edificio esta construido en complementacion al laboratorio principal clasificado como NSB2A y cuenta con dos areas
totalmente diferenciadas.

El area biocontenida posee la hermeticidad requerida, gracias a su estructura de hormigdn armado y paredes de
mamposteria de 45 cm., de espesor, no existiendo ventanas hacia el exterior; sellado de sus juntas externas, entradas y
salidas de aire controladas para crear distintos niveles de presiones negativas en gradientes diferenciales del tipo
unidireccional, filtrado de aire en inyeccidn y extraccidn a través de dobles filtros absolutos (HEPA con 99,97% de retencidn
de particulas hasta 0,3 micrones), filtracién absoluta e individual de igual caracteristica en la inyeccién y extraccidn en
cada una de las salas, esterilizacion térmica de todos los efluentes liquidos generados en los laboratorios y en los
vestuarios, esterilizacion por autoclave de todos los residuos sélidos generados en cualquiera de los procesos realizados
en actividades laboratoriales o de mantenimiento técnico de las instalaciones, descontaminacion externa por ducha con
desinfectantes liquidos validados, de pequefios volimenes que no pueden ser autoclavados por su contenido, y esclusa
para desinfeccion de grandes volimenes a través de la fumigacion con formaldehido y posterior neutralizacién con gas
amoniaco.

Todos los accesos restringidos a personas autorizadas con claves electrénicas individuales, sea para entrar en la unidad o
para operar cualquiera de los equipos de frontera, permitiendo ademas de trazabilidad de todos los mismos en el tiempo.

Todos los sistemas seran monitoreados 24 horas al dia en los 365 dias del afio por personal altamente capacitado y con el
acompafiamiento permanente del Ingeniero de mantenimiento y del Coordinador de Bioseguridad. Cualquier anormalidad
detectada por los sistemas electronicos en los parametros definidos de operacidon generan alarmas sonoras y visuales en
salasy en las pantallas de monitoreo.

Las dos plantas cuentan con salidas de emergencia estratégicamente ubicadas y monitoreadas electronicamente. Todas
las salas en los dos pisos cuentan con circuito interno de televisiéon con seguimiento continuo y grabacién en las
situaciones de emergencias o cuando los supervisores asi lo determinaren. Asimismo, todo el entorno externo del edificio
es monitoreado a través de circuito cerrado de television. El edificio esta protegido por rejas de seguridad y por carteles de
alerta sobre restriccion de acceso al mismo.

3. DESCRIPCION GENERAL DEL SERVICIO REQUERID

1.3.1 DESCRIPCION DEL EDIFICIO DE MONITORE

Planta Técnica Inferior:

e Vestuarios
e Recepcion de muestras
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e Equipos de fronteras (passthrough, autoclave)

¢ Airlock o salida técnica

¢ Planta de Tratamiento de efluentes

e Laboratorio de Control de Calidad de Vacuna de Fiebre Aftosa
e Laboratorio de Diagndstico de Fiebre Aftosa

e Laboratorio de Diagnéstico de Enfermedades Exdticas

¢ SaladeFrio

¢ Sala de Centrifugado.

e Sala de Microscopia.

Planta Técnica superior:

e Sistemas de Ventilacidn (ductos de inyeccion y extraccidn)

Filtrado de aire (gabinetes con filtros absolutos HEPA / BAG-IN BAG-OUT)

e Los controladores autdnomos de presiones negativas interiores del aire.

Los ventiladores de impulsidn y extraccion de aire (manejadoras y extractores).

e Cafieria de Servicios (aire comprimido, linea de vapor, agua cruday tratada, GLP, nitrégeno y C0O2).

AREA TECNICA EXTERIORY DE APQYO:

¢ Transformadores de alta y baja tension
¢ Control y Monitoreo

e Area de recepcién

¢ Hall de acceso

e Tratamiento de aguay caldera

e Central de gases

e Compresores

e Area de tablerosy UPS

e Generador

ISTEMA DE NTAMINADOR SA! IMICO AIR LOCK

Es un area que reune las condiciones de estanqueidad, con dos puertas inter trabadas con presién negativa en su interior,
destinada a introducir y retirar material y equipos de gran porte que por sus caracteristicas no permitan ser autoclavados.

ISTEMA DE NTAMINADOR PASS THR H DE BIOSEGURIDAD

Construccion similar al air Lock, con dos puertas inter trabadas herméticas que se utilizan para someter por vaporizacién o
lluvia quimica que por su naturaleza no permitan ser autoclavados, destinada para recepcién de muestras o entrada y
salida de materiales utilizados dentro del laboratorio de Bioseguridad.

AUTOCILAVE DE VAPOR.

Es un recinto destinado a alojar los instrumentos, equipos, materiales, animales, botellas etc., que requieran ser
esterilizados por temperatura y presién. Cuenta con una camara de proceso y una doble pared o entre camara.

SISTEMA DE AIRE COMPRIMIDO

Provee Aire Comprimido libre de aceite a todo el Laboratorio de Bioseguridad, a fin de asegurar el funcionamiento correcto
y eficiente de todo el sistema neumatico del Laboratorio.

GRUPO EL ECTROGENO DE EMERGENCIA
PLANTA DE TRATAMIENTO DE EFLUENTES
1.3.2 DESCRIPCION DEL TRABAJO

Servicio de Asistencia Técnica, Operacion y Mantenimiento del Laboratorio de Bioseguridad NSB3A-40IE:
A. Las Instalaciones afectadas por el servicio seran las siguientes:

e Sistema de Calefaccion, Ventilacion y Aire acondicionado (HVAC por sus siglas en Ingles), comprende. Enfriador de
agua, manejadoras de aire, bombas de agua, y sus respectivos tableros de mando y control, cafierias de agua fria,
valvulas, filtros, ductos de aire, rejas de inyeccién y extraccion, extractores y ventiladores con sus respectivos
variadores de frecuencia, compuertas para control de flujo de aire (dampers) de frontera, compuertas para control
de flujo de aire (dampers) de regulacion; filtros HEPA, pre-filtros y cabinas de filtros, equipos de aire tipo Split.

e Planta de tratamiento de efluentes y sus tableros de mando y control, planta de agua, caldera eléctrica y su
respectivo tablero de control y mando, cafierias de servicios de agua, vapor, aire comprimido y gases;
electrovalvulas, compresores de aire, secador de aire, sistemas de puertas de cierre activo, sistemas de duchasy sus
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controles.
¢ Equipos de frontera: Autoclave, Pass-through, SAS (sistema de desinfeccidn quimica).
e Sistema de control de acceso, Circuito cerrado de television (CCTV), deteccidn de incendio, telefonia, red de datos.

e Instalaciones eléctricas: Transformador, Grupo generador de emergencia con su tablero de transferencia
automatica, Sistema UPS, Rectificador y Banco de baterias, Tableros eléctricos e iluminacidn, Sistema de proteccion
contra descargas atmosféricas.

¢ Sistema de automatizaciéon y monitoreo: software de monitoreo mantenimiento y actualizacion, revision de los
registros, sensores de presion, temperatura y humedad, tablero de controles, actuadores modulantes de dampers
(amortiguadores), valvulas motorizadas.

e FEstructuras edilicias: paredes, vidrios, puertas, techos interior y exterior.

B. Descrincion de los Servici

1. Monitoreo General del funcionamiento del Laboratorio de Bioseguridad incluye las instalaciones mencionadas en el
punto A).

El Proveedor contratado debera confeccionar mensualmente un listado general del estado del
equipamiento del laboratorio, acompaniado de una lista de componentes, piezas y/o repuestos de
reposicion de uso frecuente que deban ser cambiados por vencimiento de su vida Util o que deba ser
prevista para una eventual reposicion de manera urgente, con sus denominaciones, caracteristicas y
precios de mercado en ddlares y guaranies, a efectos del uso por el SENACSA como marco de referencia
para las adquisiciones correspondientes.

En esta lista deberan estar incluidos todos los repuestos criticos e indispensables.
2. Mantenimiento Preventivo:

a. El mantenimiento preventivo tiene por objeto la preservacién de las instalaciones en dptimas condiciones de uso
mediante la ejecucion de las instrucciones indicadas en los manuales proveidos por los fabricantes.

b. De los Manuales de Uso y Mantenimiento se extraera la Ficha de mantenimiento Preventivo, consistente en las
acciones e intervenciones basicas a ser ejecutadas y la frecuencia con la que deben ser realizadas.

c. La Ficha de Mantenimiento serd llenada durante el proceso de ejecucién de los trabajos por los técnicos del
Proveedor Adjudicado y verificados por el encargado responsable del SENACSA, asignado para dicho efecto, éste es
el responsable de la verificacion in situ de los trabajos realizados. La ficha de mantenimiento, firmada, debera
acompafiar el informe mensual para su verificacion final y aprobacion.

d. Los mantenimientos preventivos a ser ejecutados por el adjudicatario, se describen a continuacion:
d.1 CONTROL Y MONITOREO.

e Verificacion, diagndstico y solucion de los siguientes sistemas,
= BMS (Building Management System).
= Sistema de supervision, control y adquisicion de Datos.
= Control Access (Biostar).
= DVR Circuito cerrado de television.
= Software de reportes (Infocenter).
= Central de control de alama de incendio.

2 SISTEMA DE NTAMINADOR SA:! IMICO DE BIOSEGURIDAD

e Verificacion, diagndstico y solucion de los componentes,
= Burletes de sellado hermético.
= Pulsadores de apertura de puertas.
= Mangueras de aire comprimido (Perdidas).
= Sistema de medicién (Temperatura y Humedad).
= Sistema de calefaccién por induccién (Hot Plate).
= Clapetas de Extraccidn de gases.
= Sistemas eléctricos en general.
= Autémata programable (PLC). Red de datos.

d.3 SISTEMA DESCONTAMINADOR PASS THROUGH DE BIOSEGURIDAD
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e Verificacion, diagndstico y solucion de los componentes,
= Burletes de sellado hermético.
= Pulsadores de apertura de puertas.
= Mangueras de aire comprimido (Perdidas).
= Accionamientos mecanicos y eléctricos (Switch).
= Valvulas neumaticas de accionamiento.
= Bomba de impulsidn de descontaminante.
= Pastillas termoevaporativas y tuberias de recirculacién.
= Autémata programable (PLC). Red de datos.

d.4 AUTOCLAVE DE VAPOR.

e Verificacion, diagndstico y solucion de los componentes,
= Accionamientos electro-neumaticos.
= Sistemas de medicion (Presion, Vacio, Temperatura).
= Burletes de sellado activo.
= Bomba de reposicion de agua.
= Bomba de vacio.
= Sistema integrado de generacion de vapor.
= Sistemas eléctricos en general.
= Cafieriasy valvulas en general.
= Autémata programable (PLC). Red de datos.

d.5 SISTEMA DE AIRE COMPRIMIDO

e Verificacion, diagndstico y solucion de los componentes,
= Sistemas de transmisién mecanicos.
= Filtros de tomay linea.
= Sistema de secado de aire por ciclo frigorifico.
= Trampa de agua en linea.
= Sistema de purga automatica.
= Sistemas eléctricos en general.
= Cafieriasy valvulas en general.

d.6 GRUPQ ELECTROGENO DE EMERGENCIA

e Verificacion, diagndstico y solucion de los componentes,
= Filtros de aire, combustible y aceite.
= Carga de baterias.
= Bornes de conexion.
= Modulo de control de fallo de red.
= Tablero de transferencia automatica.
= Gestidn y Almacén de combustible.
= Sistema de Refrigeracion del motor diésel.
= Motor de combustidn interna.
= Bomba inyectora.
= Regulador automatico de velocidad.
= Sistemas eléctricos en general.
= Cafieriasy valvulas en general.

d.7 PLANTA DE TRATAMIENTO DE EFLUENTES

e Verificacion, diagndstico y solucion de los componentes,
= Sistema de control y maniobra electro-neumatico.
= Sistemas de medicion de niveles (Tanques Pozo de colecta).
= Bombas de recirculacion de liquido (Lobulares).
= Bombas tipo trituradoras (Aguas negras).
= Valvulas de inyeccion de vapor.
= Valvulas manuales.
= Sistemas eléctricos en general.
= Cafieriasy valvulas en general.
= Autémata programable (PLC). Red de datos.

d.8 GENERADOR ELECTRICO DE VAPOR (CALDERA).
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e Verificacion, diagndstico y solucion de los componentes,
= Sistema de control y maniobra electrénico.
= Sistema de medicion de nivel y presién (Electromagnético y mecanico).
= Bombas de reposicion de agua (Vertical).
= Sistema de resistencias eléctricas de calefaccion.
= Relevadores de potencia eléctrica.
= Valvula de maniobray seguridad.
= Sistemas eléctricos en general.

= Cafieriasy valvulas en general.
= Autémata programable (PLC).

. .
e Verificacion, diagndstico y solucion de los componentes,
o Enfriador de agua (Chiller).
= Controladory médulos de control.
= Filtros para particulas sélidas.
= Valvulas de maniobra.
Ventiladores de aireacion.
= Compresores.
= Evaporador, Condensador.
= Bombas de recirculacién de agua helada.
= Sistemas eléctricos en general.
= Sensores de presion y temperatura.
= Tablero eléctrico de circuitos de refrigeracion y de sus componentes de proteccion.
= Valvula de expansion electrénica.
= Flow switch y elementos de proteccion.
= Cafieriasy valvulas en general.
= Tanque de expansion.
= Sistemas eléctricos en general.
o Unidad manejadora de aire (UTA).
= Filtros de toma de aire (Prefiltros G4 Filtros bolsa F9).
= Sistemas de medicion de presiény temperatura.
Ventiladores de inyeccidn.
= Sistemas de transmisién mecanica.
= Sensores de caudal, presidén y temperatura
= Intercambiador de calor. (serpentines).
= Gabinete de baterias de calefaccidn (resistencias eléctricas).
= Sistemas eléctricos en general.
= Cafieriasy valvulas en general.
Extractores de aire.
= Ventiladores de extraccién.
= Sistemas de transmisién mecanica.
= Sistemas eléctricos en general.
o Dampers de frontera (NAK (Inyeccion Extraccion))
o Dampers de accionamiento remoto.
o Fin de carrera, indicacién de apertura y cierre.
o Sistema neumatico de alimentacidn.
o Rejas de inyeccidn y extraccion.
o Controles de flujo de aire.
o Sistemas de medicion de presiones y temperaturas ambientales.
o Sistemas eléctricos en general.
o Cafieriasy valvulas en general.

o]

1.3.3 RECURSOS MATERIALES MINIMOS PARA REALIZAR EL SERVICIO

La empresa oferente debera contar con los materiales e insumos que emplearan para la prestacion del servicio, para lo
cual debera presentar declaracién jurada de contar con como minimo con las siguientes herramientas:

= Caja de herramientas, 2 Unidades.

= Navaja multiuso de apertura rapida. Navaja de acero SK-2, longitud 7 pulgadas, cuchilla retractil color naranja. 2
unidades

= Nivel de mano tipo torpedo, magnético, puntas recubiertas de hule contra impactos, Longitud 9 pulgadas 2
unidades
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Pinza de electricista, largo 9 pulgadas, forjada en acero al cromo vanadio, 1000 voltios, recubrimiento satinado color
naranja 2 unidades
Pinza de puntay corte largo 8 pulgadas, forjada en acero al cromo vanadio, 1000 voltios, recubrimiento satinado
color naranja 2 unidades
Pinza de corte diagonal, largo 6 pulgadas, forjada en acero al cromo vanadio, 1000 voltios, recubrimiento satinado
color naranja 2 unidades
Pinza de presion, tipo Mordaza recta y curva mango de vinil aislante y anti derrapante, en material de cromo
molibdeno, largo 10 . 2 unidades de cada uno
Pinza pela cables automaticos de precision, cuchilla de acero Sk5, perilla de ajuste, cortos cables de 1 a 4mm2,
mango naranja. 2 unidades
Pinza ponchadora de mddulos intercambiables, para instalar conectores RJ-9, RJ-11, RJ-12, RJ-45. Color naranja. 2
unidades
Juego de llaves de 11 llaves combinadas pulidas, material cromo vanadio, extralargas, milimetradas. 2 unidades
Juego de 10 llaves allen organizador plastico abatible, fabricadas en acero cromo vanadio, recubrimiento satinado,
milimetradas. 2unidades
Juego de llaves Torx en L con organizador plastico abatible, fabricadas en acero cromo vanadio, milimetradas.
2unidades
Remachadora profesional con 4 boquillas intercambiables, cilindro de acero al carbono, largo 9 pulgadas, color
naranja. 2 unidades
Linterna de baterias con leds, de aluminio, 135 l[imenes, de alta luminosidad, larga vida Gtil y tamafio compacto. 2
unidades
Linterna de baterias con leds para cabeza, 40 l[imenes, de alta luminosidad, larga vida Util y tamafio compacto. 2
unidades
Lima redonda tipo bastardas, largo 8 pulgadas. 2 unidades
Destornillador Cabinet 1/8x4 mango bicolor. 2 unidades
Destornillador Plano 3/16x4 mango bicolor. 2 unidades
Destornillador Plano transparente 1/4x6". 2 unidades
Destornillador Cruz NO.1 3/16x6". 2 unidades
Destornillador Cruz NO.0 1/8x4". 2 unidades.
Destornillador Cruz 1/8x6" mango bicolor. 2 unidades
Cinta métrica de 5MT. 2 unidades
Martillo de ufia curva 7 OZ pulido. 2 unidades
Busca polo 80 - 500V 14 CM. 2unidad
Llaves tipo stilson de aluminio, aluminio forjado y mordaza de cromo molibdeno, Apertura 64mm. 1 unidad.
Llave ajustable francesa 8 pulgadas Cromado con Grip. 2unidades
Juego de llaves de tubo de 45 piezas milimétrico material cromo vanadio. 1 unidad.
Organizador reforzado para tuercas y tornillos de 17 compartimentos, fabricado en polipropileno tipo maletin con
tapa. 2 unidades.
Cautin para soldadura con estafio tipo lapiz de 60W, con 3 picos de repuesto, con soporte para cautin, con limpiador
de esponja. Tensidn 220V. 1 unidad.
Estafio para soldadura con nicleo de serina 60/40 para electrénica. 2 rollos.
Arco profesional para sierra, arco y mango ergonémico inyectado de aluminio. 2 unidades.
Multimetro digital. 2 unidades.
Andamio multiple de aluminio 3.70 Mts ¢/ plataforma. 1 unidad
Escalera tipo tijera/telescdpica de aluminio 16 peldafios. 3.7mts. 1 unidad.
Taladro mandril de 10mm. 1 unidad
Llave de tubo N° 65 milimétrico con brazo palancay prolongador. 1 Unidad.
Llaves tipo stilson de aluminio, aluminio forjado y mordaza de cromo molibdeno, Apertura 80 mm. 1 unidad.
Camara de infrarrojos compacta con pantalla LCD, cdmara de luz visible integrada a toda la imagen de infrarrojos en
tiempo real, imagen térmica integral sin diluir con caracteristicas de visiéon normal: 1 unidad
Pinza amperométrica profesional. Con funciones de medicion de corriente eléctrica tanto alterna como continua,
voltimetro AC/DC, 6hmetro multiescala, capacimetro y frecuencimetro. 2 unidades.
Inflador- Calibrador de presion de aire con manémetro para lectura de presion. 1 unidad
Radio (WalkieTalkie) con alcance para 10 km, pantalla LCD, baterias recargables, pedestal de carga, resistente al
agua IP68y baterias de reserva. Cantidad 4 unidades.
Kit Medidor de resistencia de aislamiento de tierra. 1 unidad. Debe incluir,

o Comprobador de puesta a tierra GEO

o Manual del usuario.

o Baterias.

o Cable USB.

o Guia de referencia.

o 2 pinzas.

o Estuche profesional.
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o 4 picas de puesta a tierra.
o 3rollos cable.

= Rotuladora Industrial conectable a PC con pantalla a color, impresion de hasta 30 mm/ segundo, ancho maximo de
cinta de hasta 24mm, mecanismo con cortador automatico incorporado, memoria integrada, resolucién de
impresion de 180 dpi, 14 estilos de fuentes, 99 marcos y mas de 600 simbolos, identificacion con impresion de
cddigos de barra y codigos QR.
Balanza digital para refrigeracion industrial para 50 Kg.
Maletin de herramientas para extraccion de rodamientos y poleas, de tres brazos articulados de 2 y 4 pulgadas.
Maquina generadora de humo de 900w, mando a distancia y tanque para un litro de liquido.
Manguera con alta flexibilidad y de facil manejo, no se tuerce ni se dobla para una presién maxima de 12 Bary
temperaturas superiores a 50 °C. De tres capas, PVC interno con goma, intermedio de hilo de poliéster trenzado y
externa de PVC con coma, con conectores rapidos. Diametro V2 Cantidad: 30 metros.
= Manguera con alta flexibilidad y de facil manejo, no se tuerce ni se dobla para una presiéon méaxima de 12 Bary
temperaturas superiores a 50 °C. De tres capas, PVC interno con goma, intermedio de hilo de poliéster trenzado y
externa de PVC con coma, con conectores rapidos. Diametro 3% Cantidad: 30 metros.
Aspiradora portatil con depdsito de 600ml, autonomia de 20 minutos con opcidn para uso con conductor de carga
constante. Caudal de aire minimo de 1000 litros/min.
= Bomba de Vacio 3/4 HP, 220V, 50 Hz, Caudal 6 CFM, conexién entrada 4 &3/8 SAE, capacidad de aceite 700 ml.1
unidad.
Recuperador de Gas Refrigerante CAT V R-410 A, 220-240V 50 Hz 2 HP, recovery rate: vapor 0’26 kg/min, Liquido
1’85 kg/min, Push/Pull 6’22 kg/min, presostato de seguridad para alta presion tarado a 38,5 bar, con sistema de
proteccion de sobrellenado OFP, mangueras de conexidn. 1 unidad.
Envases para recuperacion de gases refrigerantes, vélvulas de gas y liquido y sistema de seguridad, capacidad de
26.1 Lbs. 3 unidad.
= Vacuometro Digital para medicién de Vacio con sensor termopar y microcomputador, conector ¥ adaptador
hembra, unidades de vacio: Micrones, Torr, mTorr, mmHg, mBar, Pa, rango de precisién 1-100 micrones: +- 1,5 %,
100-1000 +- 3%, fuente de energia 9 V con opcién AC/DC. 1 Unidad
Detector de fugas de gas refrigerante (Halégenos) con sensor de alta sensibilidad, para refrigerantes HFC, CFC,
tiempo de respuesta instantanea equipado con indicacion alarmante de sonido e indicacion luminosa
monocromatica con 6 niveles de fuga.l unidad.
Mandmetro para refrigeracion (manifold) con juego de 3 mangueras para R410.
Multidetector digital 3 en 1, metal férrico y no férrico madera conductores bajo tension eléctrica. 1 Unidad.
Hidrolavadora para lavado a Alta Presion, 130 bar de presidn, caudal maxima 420 |/h con todos sus accesorios:
manguera de alimentacién 1/2 min con filtro, recipiente para detergente, conectores rapidos, manguera de alta
presion, pistola de alta presion con bayoneta y lanza con pico regulable. 1 unidad.
Llave De Estrias de Matraca Para Refrigeracion 1/4” x 3/16” x 3/8” x 5/16”
pulgadas, 4 bocas cuadradas disefiado para una maxima sujecion en las espigas de cobre de las valvulas de los
equipos de refrigeracion e hidroneumaticos. 1 Unidad
= Llave Universal De Cadena para filtros de aceite y combustible.1 Unidad.
= Probador multifuncién digital de bateria, y conexidn a tierra. Funcién de eliminacién de carga. Pantalla LCD.

Controlador de testeo con microprocesador sin carga de bateria. Sistema de seleccion de carga y capacidad de la

bateria. Proteccidn de polaridad inversa. Indica porcentaje de rendimiento. 1 Unidad
= Amoladora Angular de uso profesional para discos de 4 con su disco de corte y de desbaste. 1 Unidad
= Juego de sierra copa. 1 Unidad.
= Calibre de Vernier en acero cromo molibdeno. 8 pulgadas. 1 unidad.

4. REQUISITOS RELATIVOS A RECURSOS HUMANOS Y LOGISTICA.
1. COMPOSICION MiNIMA DEL EQUIPO DE TRABAJO

La firma adjudicada debera contar como minimo con 5 (cinco) personales para la prestacion efectiva del servicio, con
el siguiente perfil:

1 (Un) Profesional

Perfil Técnico:

= Profesional Egresado de la carrera de Ingenieria Electromecanica.

= Técnico en Mecanica General.

= Experiencia comprobada en trabajos de mantenimiento industrial.

= Experiencia comprobada de 6 (SEIS) afios como minimo en trabajos similares a lo solicitado.

= Conocimiento certificado de automatizacion por PLC (Controlador Légico Programable) e instrucciones avanzadas.

= Experiencia comprobada en manejo de sistemas de HVAC (Calefaccidn, Ventilacién y Aire acondicionado) en
laboratorios.

= Conocimiento certificado de operacidn de equipos de frontera (Autoclave, Cdmara de Desinfeccién de grandes
Volumenes, Pass-Through, Puertas herméticas)
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= Conocimiento certificado de Operacidon y Mantenimiento preventivo-correctivo respecto al funcionamiento del BMS
(Building Management System) software y hardware.

= Conocimiento certificado de capacitacidn en dreas de Biocontencién, areas limpias, instalar, validar y calificar en
cuanto a filtracion e integridad segin normativas

= Experiencia certificada en construcciones o fiscalizaciones de obras civiles e instalacion electromecanica de
Laboratorios de Bioseguridad Nivel 3.

= Conocimiento certificado de Norma NP-ISO/IEC 17025:2018. Sistema de Gestion para los Laboratorios de Ensayo y/o
Calibracion.

= Conocimiento delidioma ingles (leery escribir).

= Entrenamiento en el proceso de certificacion de cabinas de seguridad bioldgica.

1 (Un) Profesional
Perfil Técnico:

= Profesional Egresado de la carrera de Ingenieria Eléctrica.

= Técnico en Electrotecnia.

= Experiencia comprobada en trabajos de mantenimiento industrial.

= Experiencia comprobada de 6 (SEIS) afios como minimo en trabajos similares a lo solicitado.

= Conocimiento certificado de automatizacion por PLC (Controlador Légico Programable) e instrucciones avanzadas.

= Experiencia comprobada en manejo de sistemas de HVAC (Calefaccidn, Ventilacidn y Aire acondicionado) en
laboratorios.

= Conocimiento certificado de operacion de equipos de frontera (Autoclave, Camara de Desinfeccién de grandes
Volumenes, Pass-Through, Puertas herméticas)

= Conocimiento certificado de Operacidén y Mantenimiento preventivo-correctivo respecto al funcionamiento del BMS
(Building Management System) software y hardware.

= Experiencia comprobada en fiscalizacion de Montaje en obra de Laboratorio Modular de Seguridad Bioldgica Nivel 3.

= Experiencia certificada en montaje y puesta en marcha de sistemas de Laboratorios con nivel deBioseguridad
NSB3A.

= Conocimiento delidioma ingles (leery escribir)

= Entrenamiento en el proceso de certificacion de cabinas de seguridad bioldgica.

) (Dos) Técni
Perfil Técnico:

= Graduado o Estudiante de Ingenieria en el area eléctrica, industrial, o similares.
= Técnico en electricidad o electromecanica.
= Experiencia comprobada de 6 (SEIS) afios como minimo en trabajos similares a lo solicitado.
= Experiencia comprobada en montajes y mantenimiento electromecanico.
= Técnico en reparacién de hardware e instalacion de software.
= Conocimiento avanzado comprobado en tareas electromecanicas.
= Conocimiento avanzado comprobado de neumatica: valvulas, presostatos, circuitos.
= Conocimiento comprobado de conexionado de motores, elementos de proteccion y comando, lectura de
parametros de operacién con instrumentos de medicion.
= Debera contar con capacitacion o experiencia comprobada para:
o Manejo de software de supervision BMS (Building Management System)
o Programacion de PLC avanzada.
o Control Variadores de frecuencias, Soft Starter.
o Evaluacién de cabinas de seguridad bioldgica.
o Mantenimiento y reparacion de cabinas de seguridad bioldgica.
o Automatizacién industrial sensérica y electroneumatica.
o Manejo de sistemas electrdnicos de Seguridad (Control de Accesos, CCTV, Central de Alarmas contra
incendios).
o Mantenimiento preventivo y correctivo de sistemas de alimentacion eléctrica ininterrumpida (SAI/UPS).
o Conocimiento delidioma ingles (leery escribir).
= Entrenamiento en el proceso de certificacion de cabinas de seguridad bioldgica.

(un) Técni
Perfil Técnico:

= Técnico en electricidad o electromecaénica.

= Conocimiento comprobado de manejo de herramientas informaticas (Sistemas Operativos y de Procesamiento de
Datos).

= Conocimiento comprobado en instalacién de hardware y software.
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= Manejo comprobado de sistemas electronicos de seguridad (control de accesos, CCTV)

= Experiencia comprobada en manejo, lectura e interpretacion correcta de variables eléctricas, electrénicas y
mecanicas con la ayuda de Instrumentos de Medicién.

= Conocimiento comprobado de trabajos de instalacion y mantenimiento eléctrico.

= Conocimiento comprobado de verificacion de conexionado de motores, elementos de proteccién y mando.

= Conocimiento basico de refrigeracion y aire acondicionado.

1.4.2 REQUISITOS RELATIVOS A LA SEGURIDAD DEL PERSONAL

= El oferente debera presentar Certificado de chequeo médico general, de los cinco personales que trabajaran e
ingresaran al Laboratorio de Bioseguridad NSB3A-NB4OIE.

Los personales que presten servicio en el laboratorio de seguridad deberan contar con Seguro Médico durante el
periodo de duracién del contrato.

La firma adjudicada debera proveer a su personal minimamente las siguientes indumentarias de seguridad:

Cascos de Seguridad de polietileno de alta densidad o material que brinde mayor proteccion.
Zapatos de cuero con punta de acero.

Guantes de seguridad aislante de tensidn eléctrica.

Botas de Goma.

Guardapolvos y pantalones de laboratorio color distintivo.

Chaleco porta herramientas.

Gafas de proteccion.

Protectores auditivos tipo copa.

Pilotin para lluvia.

Linterna para casco.

1.5 INFORMES.

Mensualmente se elevara un informe (Informe Mensual) sobre condicidn general de las Instalaciones ademas de
describir las acciones realizadas y las que deberan ser hechas para garantizar su buen funcionamiento.

En casos de que surjan fallas que por sus caracteristicas no sean consideradas ordinarias, interrupciones en el
servicio o cualquier otro inconveniente que lo justifique, se podra elaborar Informe Adicionales sobre las
dificultades especificas presentadas.

Elinforme mensual serd el documento exigido para realizar los pagos mensualmente al Proveedor contratado.
6. PLAZOS.

El periodo de contratacion sera de 24 (veinte y cuatro) meses.

Durante este plazo el Proveedor adjudicado debera asegurar asistencia continua y constante al Laboratorio de
Bioseguridad del SENACSA, para lo que debera presentar un Plan de trabajo detallando horarios y tareas generales
a ser desarrolladas.

7. DEL HORARIO LABORAL.

El oferente deberd presentar un cronograma estableciendo los horarios a ser cubiertos por los profesionales,
teniendo en cuenta que deberan hacerlo durante las 24 horas del dia, los 365 dias del afio.

Una vez firmado el contrato, entre el SENACSA y el OFERENTE, este Gltimo, debera presentar por mesa de entrada
de la Direccion General de Laboratorios en forma mensual su cronograma de actividades para el mes entrante,
estableciendo en él; horario y nombres de los técnicos que prestaran el servicio dentro del Laboratorio de
Bioseguridad.

e Método de Control por parte de la Empresa Contratada a sus técnicos operarios del Laboratorio de Bioseguridad
NSB3A-40IE:

El oferente debera presentar junto con su oferta el sistema de vigilancia monitoreada o método analogo que la
empresa aplicard sobre sus técnicos, de tal manera a asegurar al SENACSA que el trabajo de los mismos es
ininterrumpido.

De las MIPYMES
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Para los procedimientos de Menor Cuantia, este tipo de procedimiento de contratacion estara preferentemente reservado
a las MIPYMES, de conformidad al articulo 34 inc b) de la Ley N° 7021/22 “De Suministro y Contrataciones Plblicas". Son
consideradas Mipymes las unidades econémicas que, segiin la dimension en que organicen el trabajo y el capital, se
encuentren dentro de las categorias establecidas en el Articulo 5° de la Ley N° 4457/2012 “PARA LAS MICRO, PEQUENAS Y
MEDIANAS EMPRESAS”, y se ocupen del trabajo artesanal, industrial, agroindustrial, agropecuario, forestal, comercial o de
servicio

Plan d 5 de .

La prestacién de los servicios se realizard de acuerdo con el plan de prestacion, indicados en el presente apartado. Asi mismo, de
los documentos de embarque y otros que debera suministrar el proveedor indicados a continuacion:

Plan de Entr: rvici

El plazo de entrega y cumplimiento del Servicio comenzara a partir de la fecha indicada en a orden de prestacion de
Servicios, por un periodo de 24 (veinticuatro) meses.

Lugar de Prestacion del Servicio: Laboratorio de Bioseguridad NSB3A-NB4OIE Sede Central del SENACSA.

Durante este plazo el Proveedor adjudicado debera asegurar asistencia continua y constante al Laboratorio de
Bioseguridad del SENACSA, para lo que debera presentar un Plan de trabajo detallando horarios y tareas generales a ser
desarrolladas.

¢ Informes:

Mensualmente se elevara un informe (Informe Mensual) sobre la condicion general de las Instalaciones ademas de
describir las acciones realizadas y las que deberan ser hechas para garantizar su buen funcionamiento.

En casos de que surjan fallas que por sus caracteristicas no sean consideradas ordinarias, interrupciones en el servicio o
cualquier otro inconveniente que lo justifique, se podra elaborar Informe Adicionales sobre las dificultades especificas
presentadas.

El informe mensual serad el documento exigido para realizar los pagos mensualmente al Proveedor. Dicho documento
deberd estar acompariado por la Nota de Recepcidn del Servicio y deberan estar refrendados por el representante de la
Direccion General de Laboratorios del SENACSA.

e Del Horario Laboral.

El PROVEEDOR debera presentar un cronograma estableciendo los horarios a ser cubiertos por los profesionales, teniendo
en cuenta que deberan hacerlo durante las 24 horas del dia, los 365 dias del afio.

EL PROVEEDOR debera presentar por mesa de entrada de la Direccion General de Laboratorios en forma mensual su
cronograma de actividades para el mes entrante, estableciendo en él: horario y nombres de los técnicos que prestaran el
servicio dentro del Laboratorio de Bioseguridad.

e Método de Control por parte de la Empresa Contratada a sus técnicos operarios delLaboratorio de Bioseguridad
NSB3A-NB4OIE:

El proveedor debera presentar mensualmente el informe del sistema de vigilancia monitoreada o método anélogo que la
empresa aplica sobre sus técnicos, que asegure al SENACSA que el trabajo de los mismos fue ininterrumpido.
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Para la presente contratacion se pone a disposicion los siguientes planos o disefios:

No Aplica

Embalajes y documentos

El embalaje, la identificacién y la documentacion dentro y fuera de los paquetes seran como se indican a continuacién:

No Aplica

Inspecciones y pruebas

Las inspecciones y pruebas seran como se indica a continuacion:

A través del Sistema de vigilancia monitoreada o método andlogo establecido por el proveedor de acuerdo a lo sefialado
en el presente PBC.

1. El proveedor realizara todas las pruebas y/o inspecciones de los Bienes, por su cuenta y sin costo alguno para la contratante.

2. Las inspecciones y pruebas podran realizarse en las instalaciones del Proveedor o de sus subcontratistas, en el lugar de entrega
y/o en el lugar de destino final de entrega de los bienes, o en otro lugar en este apartado.

Cuando dichas inspecciones o pruebas sean realizadas en recintos del Proveedor o de sus subcontratistas se le proporcionaran a
los inspectores todas las facilidades y asistencia razonables, incluso el acceso a los planos y datos sobre produccién, sin cargo
alguno para la Contratante.

3. La Contratante o su representante designado tendra derecho a presenciar las pruebas y/o inspecciones mencionadas en la
clausula anterior, siempre y cuando éste asuma todos los costos y gastos que ocasione su participacion, incluyendo gastos de viaje,
alojamiento y alimentacion.

4. Cuando el proveedor esté listo para realizar dichas pruebas e inspecciones, notificara oportunamente a la contratante
indicandole el lugar y la hora. El proveedor obtendra de una tercera parte, si corresponde, o del fabricante cualquier permiso o
consentimiento necesario para permitir a la contratante o a su representante designado presenciar las pruebas o inspecciones.

5. La Contratante podra requerirle al proveedor que realice algunas pruebas y/o inspecciones que no estan requeridas en el
contrato, pero que considere necesarias para verificar que las caracteristicas y funcionamiento de los bienes cumplan con los
codigos de las especificaciones técnicas y normas establecidas en el contrato. Los costos adicionales razonables que incurra el
Proveedor por dichas pruebas e inspecciones seran sumados al precio del contrato, en cuyo caso la contratante debera justificar a
través de un dictamen fundado en el interés publico comprometido. Asimismo, si dichas pruebas y/o inspecciones impidieran el
avance de la fabricacion y/o el desempefio de otras obligaciones del proveedor bajo el Contrato, deberan realizarse los ajustes
correspondientes a las Fechas de Entrega y de Cumplimiento y de las otras obligaciones afectadas.

6. El proveedor presentara a la contratante un informe de los resultados de dichas pruebas y/o inspecciones.

7. La contratante podra rechazar algunos de los bienes o componentes de ellos que no pasen las pruebas o inspecciones o que no
se ajusten a las especificaciones. El proveedor tendra que rectificar o reemplazar dichos bienes o componentes rechazados o hacer
las modificaciones necesarias para cumplir con las especificaciones sin ningln costo para la contratante. Asimismo, tendra que
repetir las pruebas o inspecciones, sin ninglin costo para la contratante, una vez que notifique a la contratante.
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8. El proveedor acepta que ni la realizacion de pruebas o inspecciones de los bienes o de parte de ellos, ni la presencia de la
contratante o de su representante, ni la emisién de informes, lo eximirdn de las garantias u otras obligaciones en virtud del

contrato.

Indi r mplimien

El documento requerido para acreditar el cumplimiento contractual, sera:

INDICADOR TIPO FECHA DE PRESENTACION PREVISTA (se
indica la fecha que debe presentar segin el
PBC)
En forma mensual.
Informe mensual e Informe mensual e
Informe de recepciénde | Informe de recepcion de
servicio servicio

De manera a establecer indicadores de cumplimiento, a través del sistema de seguimiento de contratos, la convocante debera
determinar el tipo de documento que acredite el efectivo cumplimiento de la ejecucidn del contrato, asi como planificar la cantidad
de indicadores que deberan ser presentados durante la ejecucion. Por lo tanto, la convocante en este apartado y de acuerdo al tipo
de contratacion de que se trate, debera indicar el documento a ser comunicado a través del médulo de Seguimiento de Contratos y

la cantidad de los mismos.
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CONDICIONES CONTRACTUALES

Esta seccion constituye las condiciones contactuales a ser adoptadas por las partes para la ejecucién del contrato.

Interpr ion

1. Si el contexto asi lo requiere, el singular significa el plural y viceversa; y "dia" significa dia calendario, salvo que se haya
indicado expresamente que se trata de dias habiles.

2. Condiciones prohibidas, invalidas o inejecutables. Si cualquier provision o condicién del contrato es prohibida o
resultase invalida o inejecutable, dicha prohibicidn, invalidez o falta de ejecucidn no afectara la validez o el cumplimiento
de las otras provisiones o condiciones del contrato.

3. Limitacion de Dispensas:

a) Toda dispensa a los derechos o facultades de una de las partes en virtud del contrato, debera ser documentada por
escrito, indicar la fecha, estar firmada por un representante autorizado de la parte que otorga dicha dispensa, debera
especificar la obligacidn dispensada y el alcance de la dispensa.

b) Sujeto a lo indicado en el inciso precedente, ningln retraso, prérroga, demora o aprobacion por cualquiera de las
partes al hacer cumplir algin término y condicion del contrato o el otorgar prérrogas por una de las partes a la otra,
perjudicara, afectard o limitard los derechos de esa parte en virtud del contrato. Asimismo, ninguna prérroga
concedida por cualquiera de las partes por un incumplimiento del contrato, servird de dispensa para incumplimientos
posteriores o continuos del contrato.

.2 4

Formalizacion ntr ion

Se formalizara esta contratacion mediante:

Contrato

C g ’ la firma del

Luego de la notificacion de adjudicacidn, el proveedor debera presentar en el plazo establecido en las reglamentaciones vigentes,
los documentos indicados en el presente apartado.

1. Personas Fisicas / Juridicas

e Certificado de no encontrarse en quiebra o en convocatoria de acreedores expedido por la Direccién General de
Registros Publicos;

e Certificado de no hallarse en interdiccion judicial expedido por la Direccion General de Registros Publicos;
Constancia de no adeudar aporte obrero patronal expedida por el Instituto de Prevision Social.

e Certificado laboral vigente expedido por la Direccién de Obrero Patronal dependiente del Viceministerio de Trabajo,
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siempre que el sujeto esté obligado a contar con el mismo, de conformidad a la reglamentacidn pertinente - CPS

e En el caso que suscriba el contrato otra persona en su representacién, acompafiar poder suficiente del apoderado
para asumir todas las obligaciones emergentes del contrato hasta su terminacion.

e Certificado de cumplimiento tributario vigente a la firma del contrato.

1.1. La presentacion de los certificados emitidos por las autoridades competentes para cada caso en particular, en el
marco de los supuestos del Art. 21 de la Ley N° 7021/22.

2. Documentos. Consorcios

¢ Cada integrante del Consorcio que sea una persona fisica o juridica debera presentar los documentos requeridos
para oferentes individuales especificados en los apartados precedentes.

e Original o fotocopia del Consorcio constituido

e Documentos que acrediten las facultades del firmante del contrato para comprometer solidariamente al consorcio.

¢ En el caso que suscriba el contrato otra persona en su representacion, acompafiar poder suficiente del apoderado
para asumir todas las obligaciones emergentes del contrato hasta su terminacion.

La convocante debera requerir la presentacion de los certificados, de conformidad al numeral 1.1, al oferente que resultare
adjudicado, con anterioridad a la firma del contrato. Si el oferente no presentare dichos certificados o realizare una declaracion
jurada falsa, la adjudicacidn sera revocada, la garantia de mantenimiento de oferta serd ejecutada y los antecedentes seran
remitidos a la Direccion Nacional de Contrataciones Publicas.

Sul s

El porcentaje permitido para la subcontratacion sera de:

No Aplica

La subcontratacion del contrato debera ser realizada conforme a las disposiciones contenidas en la Ley, el Decreto Reglamentario y
la reglamentacidn que emita para el efecto la DNCP.

1. Los derechos de propiedad intelectual de todos los planos, documentos y otros materiales conteniendo datos e
informacion proporcionada a la contratante por el proveedor, seguiran siendo, salvo prueba en contrario, de propiedad
del proveedor. Si esta informacidn fue suministrada a la contratante directamente o a través del proveedor por terceros,
incluyendo proveedores de materiales, los derechos de propiedad intelectual de dichos materiales seguiran siendo de
propiedad de dichos terceros.

2. Sujeto al cumplimiento por parte de la contratante del parrafo siguiente, el proveedor indemnizara y liberara de toda
responsabilidad a la contratante, sus empleados y funcionarios en caso de pleitos, acciones o procedimientos
administrativos, reclamaciones, demandas, pérdidas, dafios, costos y gastos de cualquier naturaleza, incluyendo gastos y
honorarios por representacion legal, que la contratante tenga que incurrir como resultado de la transgresion o supuesta
transgresion de derechos de propiedad intelectual como patentes, dibujos y modelos industriales registrados, marcas
registradas, derechos de autor u otro derecho de propiedad intelectual registrado o ya existente en la fecha del contrato
debido a:

a. La instalacidon de los bienes por el proveedor o el uso de los bienes en la Republica del
Paraguay;y
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b. Laventa de los productos producidos por los bienes en cualquier pafs.

Dicha indemnizacién no procedera si los bienes o una parte de ellos fuesen utilizados para fines no previstos en el contrato
o para fines que no pudieran inferirse razonablemente del contrato. La indemnizaciéon tampoco cubrird cualquier
transgresion que resultara del uso de los bienes o parte de ellos, o de cualquier producto producido como resultado de
asociacion o combinacidn con otro equipo, planta o materiales no suministrados por el proveedor en virtud del contrato.

3. Si se entablara un proceso legal o una demanda contra la contratante como resultado de alguna de las situaciones
indicadas en la clausula anterior, la contratante notificard prontamente al proveedor y éste por su propia cuenta y en
nombre de la contratante respondera a dicho proceso o demanda, y realizara las negociaciones necesarias para llegar a un
acuerdo de dicho proceso o demanda.

4. Si el proveedor no notifica a la contratante dentro de treinta (30) dias a partir del recibo de dicha comunicacién de su
intencion de proceder con tales procesos o reclamos, la contratante tendrd derecho a emprender dichas acciones en su
propio nombre.

5. La contratante se compromete, a solicitud del proveedor, a prestarle toda la asistencia posible para que el proveedor
pueda contestar las citadas acciones legales o reclamaciones. La contratante sera reembolsada por el proveedor por todos
los gastos razonables en que hubiera incurrido.

6. La contratante debera indemnizar y eximir de culpa al proveedor y a sus empleados, funcionarios y subcontratistas, por
cualquier litigio, accidon legal o procedimiento administrativo, reclamo, demanda, pérdida, dafio, costo y gasto, de
cualquier naturaleza, incluyendo honorarios y gastos de abogado, que pudieran afectar al proveedor como resultado de
cualquier transgresion o supuesta transgresion de patentes, modelos de aparatos, disefios registrados, marcas registradas,
derechos de autor, o cualquier otro derecho de propiedad intelectual registrado o ya existente a la fecha del contrato, que
pudieran suscitarse con motivo de cualquier disefio, datos, planos, especificaciones, u otros documentos o materiales que
hubieran sido suministrados o disefiados por la contratante o a nombre suyo.

Transporte

La responsabilidad por el transporte de los bienes sera segun se establece en los Incoterms.

Si no esta de acuerdo con los Incoterms, la responsabilidad por el transporte debera ser como sigue:

No Aplica

~onfidencialidad de 1a inf s

1. No debera darse a conocer informacion alguna acerca del analisis, aclaracién y evaluacion de las ofertas, mientras dure
el mismo de conformidad con el articulo N° 52 de la Ley N° 7021/22 “De Suministro y Contrataciones Publicas”, ni sobre las
recomendaciones relativas a la adjudicacion, después de la apertura en publico de las ofertas, a los oferentes ni a personas
no involucradas en el proceso de evaluacion, hasta que haya sido dictada la resolucién de adjudicacion cuando se trate de
un solo sobre. En las respuestas a las solicitudes de aclaracién, los oferentes deberdn indicar si la informacion
suministrada es de caracter reservado, debiendo precisar la norma legal que la establece como secreta o de caracter
reservado, de conformidad a lo estipulado en la Ley N° 5282/14 “DE LIBRE ACCESO CIUDADANO A LA INFORMACION
PUBLICA Y TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL”. Cuando se trate de dos sobres, la confidencialidad de la primera etapa
sera hasta la emision del acto administrativo de seleccion de ofertas técnicas, reanudandose la confidencialidad después
de la apertura en publico de las ofertas econdmicas hasta la emisidn de la resolucién de adjudicacion.

2. La contratante y el proveedor deberan mantener confidencialidad y en ningdin momento divulgaran a terceros, sin el
consentimiento de la otra parte, documentos, datos u otra informaciéon que hubiera sido directa o indirectamente
proporcionada por la otra parte en conexion con el contrato, antes, durante o después de la ejecucion del mismo. No
obstante, el proveedor podra proporcionar a sus subcontratistas los documentos, datos e informacién recibidos de la
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contratante para que puedan cumplir con su trabajo en virtud del contrato. En tal caso, el proveedor obtendra de dichos
subcontratistas un compromiso de confidencialidad similar al requerido al proveedor en la presente clausula.

3. La contratante no utilizara dichos documentos, datos u otra informacidn recibida del proveedor para ningdn uso que no
esté relacionado con el contrato. Asi mismo el proveedor no utilizara los documentos, datos u otra informacion recibida de
la contratante para ningln otro propdsito diferente al de la ejecucidn del contrato.

4. La obligacién de las partes arriba mencionadas, no aplicara a la informacién que:

a. La contratante o el proveedor requieran compartir con otras instituciones que participan en el financiamiento del
contrato,

b. Actualmente o en el futuro se hace de dominio publico sin culpa de ninguna de las partes,

c. Puede comprobarse que estaba en posesidn de esa parte en el momento que fue divulgada y no fue previamente
obtenida directa o indirectamente de la otra parte, o

d. Que de otra manera fue legalmente puesta a la disponibilidad de esa parte por un tercero que no tenia obligacion de
confidencialidad.

5. Las disposiciones precedentes no modificaran de ninguna manera ningin compromiso de confidencialidad
otorgado por cualquiera de las partes a quien esto compete antes de la fecha del contrato con respecto a los suministros o
cualquier parte de ellos.

6. Las disposiciones de esta clausula permaneceran validas después del cumplimiento o terminacion del contrato por
cualquier razén.

1. El proveedor debera proporcionar los datos de identificacion de sus subproveedores, asi como de las personas fisicas
por medio de las cuales propone cumplir con las obligaciones del contrato, dentro de los treinta dias posteriores a la
obtencidn del cédigo de contratacion, y con anterioridad al primer pago que vaya a percibir en el marco de dicho contrato,
con las especificaciones respecto a cada una de ellas. A ese respecto, el contratista deberd consignar dichos datos en el
Formulario de Identificacion del Personal (FIP) y en el Formulario de Identificacién de Servicios Personales (FIS), a través
del Registro del Proveedor del Estado.

2. Cuando ocurra alglin cambio en la némina del personal o de los subcontratistas propuestos, el proveedor o contratista
estd obligado a actualizar el FIP.

3. Como requerimiento para efectuar los pagos a los proveedores o contratistas, la contratante, a través del procedimiento
establecido para el efecto por la entidad previsional, verificard que el proveedor o contratista se encuentre al dia en el
cumplimiento con sus obligaciones para con el Instituto de Prevision Social (IPS).

4. La contratante podra realizar las diligencias que considere necesarias para verificar que la totalidad de las personas que
prestan servicios personales en relacion de dependencia para la contratista y eventuales subcontratistas se encuentren
debidamente individualizados en los listados recibidos.

5. El proveedor o contratista debera permitir y facilitar los controles de cumplimiento de sus obligaciones de aporte obrero
patronal, tanto los que fueran realizados por la contratante como los realizados por el IPS, y por funcionarios de la DNCP.
La negativa expresa o tacita se considerara incumplimiento del contrato por causa imputable al proveedor o contratista.

6. En caso de detectarse que el proveedor o contratista o alguno de los subcontratistas, no se encontraran al dia con el
cumplimiento de sus obligaciones para con el IPS, deberdn ser emplazados por la contratante para que en diez (10) dias
habiles cumplan con sus obligaciones pendientes con la previsional. En el caso de que no lo hiciera, se considerara
incumplimiento del contrato por causa imputable al proveedor o contratista.

Porcentaj ranti Fi mplimien ntr
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El Porcentaje de Garantia de Fiel Cumplimiento de Contrato es de:

10,00 %

El proveedor debe presentar esta garantia dentro de los 10 dias corridos siguientes a la fecha de suscripcion del contrato.

La garantia adoptara alguna de las siguientes formas: Garantia bancaria o Pdliza de Seguros.

]
=

Peri validez ranti m ntr

El plazo de vigencia de la Garantia de Fiel Cumplimiento de Contrato sera de:

Se debera considerar todo el plazo de ejecucion del objeto del contrato, mas un periodo de 30 dias calendarios. Si la
ejecucion del contrato se extendiere por la razdn que fuese, la garantia de fiel cumplimiento del contrato debera
extenderse por el mismo plazo de ejecucion mas 30 dias calendario

Si la entrega de los bienes o la prestacion de los servicios, se realizare en un plazo menor o igual a diez (10) dias calendario
posteriores a la firma del contrato, la garantia de fiel cumplimiento debera ser entregada antes del cumplimiento de la prestacién.

Una vez cumplidas las obligaciones por parte del proveedor o contratista, la Garantia de Fiel Cumplimiento de Contrato podra ser
liberada y devuelta al proveedor, a requerimiento de parte, dentro de los treinta (30) dias contados a partir de la fecha de
cumplimiento de las obligaciones, incluyendo cualquier obligacion relativa a la garantia de los bienes y/o servicios.

Form ndicion

El adjudicado para solicitar el pago de las obligaciones debera presentar la solicitud acompafiada de los siguientes documentos:

1. Documentos Genéricos:

1. Nota de remision u orden de prestacion de servicios seglin el objeto de la contratacion;

2. La factura de pago, con timbrado vigente, la cual deberan expresar claramente por separado el Impuesto al Valor Agregado
(IVA) de conformidad con las disposiciones tributarias aplicables. En ningln caso el valor total facturado podra exceder el
valor adjudicado o las adendas aprobadas;

REPSE (registro de prestadores de servicios) todos los que son prestadores de servicios;

Certificado de Cumplimiento Tributario;

Constancia de Cumplimiento con la Seguridad Social;

Formulario de Identificacidn de Servicios Personales (FIS).

o0 AW
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Otras formas y condiciones de pago al proveedor en virtud del contrato seran las siguientes:

El pago de los servicios sera efectuado en guaranies por el SENACSA, previa presentacion de los documentos
mencionados, acompafiados del Informe Mensual del Proveedor y el informe de recepcidn correspondiente los cuales
deberan estar refrendados por el representante de la Direccion General de Laboratorio; luego de haberse realizado el
servicio a satisfaccion de la contratante, en el Dpto. de Administracién de Contratos, de acuerdo a los fondos previstos en
el Presupuesto General de Gastos de la Nacidn correspondiente al ejercicio Fiscal 2024, ajustandose al Plan Financiero.

El presente llamado es de ejecucion presupuestaria plurianual, por lo tanto los pagos correspondientes al afio 2025 y 2026,
estaran sujetos a la aprobacién del presupuesto General de la Nacién para dicho ejercicio fiscal.

2. La Contratante efectuara los pagos, dentro del plazo establecido en este apartado, sin exceder sesenta (60) dias después de la
presentacion de una factura por el proveedor, y después de que la contratante la haya aceptado. Dicha aceptacion o rechazo,
debera darse a mas tardar en quince (15) dias posteriores a su presentacion.

3. De conformidad a las disposiciones del Decreto N° 7781/2006, del 30 de Junio de 2006 y modificatoria, en las contrataciones con
Organismos de la Administracidn Central, el proveedor debera habilitar su respectiva cuenta corriente o caja de ahorro en un Banco
de plaza y comunicar a la Contratante para que ésta gestione ante la Direccidon General del Tesoro Publico, la habilitacion en el
Sistema de Tesoreria (SITE).

Solicitud d 51 de la eiecucion del

Si la mora en el pago por parte de la contratante fuere superior a sesenta (60) dias, el proveedor, consultor o contratista,
tendra derecho a solicitar por escrito la suspension de la ejecucidn del contrato por causas imputables a la contratante.

La solicitud debera ser respondida por la contratante dentro de los 10 (diez) dias habiles de haber recibido por escrito el
requerimiento. Pasado dicho plazo sin respuesta se considerara denegado el pedido, con lo que se agota la instancia
administrativa quedando expedita la via contencioso administrativa.

Si la demora en el pago fuese superior a ciento veinte (120) dias calendario, el proveedor, consultor o contratista podra
proceder a la suspension del cumplimiento del contrato, debiendo comunicar a la contratante con un mes de antelacion
tal circunstancia, a efectos del reconocimiento de los derechos que puedan derivarse de dicha suspensién, en los términos
establecidos en la Ley. En este supuesto, el pago total de lo adeudado por la contratante determinara la continuidad del
cumplimiento del contrato.

Anticipo MIPYMES

Se otorgara Anticipo MIPYMES:

No Aplica

olicitud de Pago de Antici

El plazo dentro del cual se solicitara el anticipo sera (en dias corridos) de:
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No Aplica

’ ’ o« o

Form Instrumentacion ranti ntici

Indicar en este apartado la forma de instrumentar la garantia de anticipo.

No Aplica

Reajuste

El precio del contrato estara sujeto a reajustes. La férmula y el procedimiento para el reajuste seran los siguientes:

El precio del contrato sera reajustable si durante la ejecucion del contrato exista una variacidn sustancial de precios en la
economia nacional y esta se vea reflejada en el indice de Precios de Consumo (IPC)

publicado por el Banco Central del Paraguay, en un valor igual o mayor al quince por ciento sobre la inflacion oficial
esperada para el mismo periodo. El reajuste de precios se realizara conforme con la

siguiente férmula:

Pr=Po+Po (Nr-Ne)

En donde:

Pr = Precio Reajustable

Po = Precio Inicial o Precio Adjudicado

Nr = indice de Precios de Consumo, correspondiente al mes de la entrega del suministro.

Ne = indice de Precios de Consumo, correspondiente al mes de la Apertura de Ofertas.

No se reconoceran reajuste de precios si el suministro se encuentra atrasado respecto al plan de entrega establecido en el
Pliego de Bases y Condiciones. El PROVEEDOR, solicitara por escrito a la

CONVOCANTE el reajuste de precio exponiendo la causa del mismo

La variacion del valor del contrato por reajuste de precios, no constituye modificacion del contrato en los términos de la Ley N°
7021/22 “De Suministro y Contrataciones PUblicas”, sin embargo, debera contar con un Cddigo de Contratacion, para cuya
obtencidén se debera cumplir con los requerimientos establecidos por la DNCP.

Porcentaje de multas

El valor del porcentaje de multas que sera aplicado por el atraso en la entrega de los bienes, prestacion de servicios sera de:

0,50 %
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La contratante podra deducir en concepto de multas una suma equivalente al porcentaje del precio de entrega de los bienes
atrasados, por cada dia de atraso indicado en este apartado.

La aplicacidén de multas no libera al proveedor del cumplimiento de sus obligaciones contractuales.

Tasa de interd M

En caso de que la contratante incurriera en mora en los pagos, se aplicara una tasa de interés por cada dia de atraso, del:

0,10

La mora sera computada a partir del dia siguiente del vencimiento del pago y no incluye el dia en el que la contratante realiza el
pago.

Si la contratante no efectuara cualquiera de los pagos al proveedor en las fechas de vencimiento correspondiente o dentro del
plazo establecido en la presente clausula, la contratante pagara al proveedor interés sobre los montos de los pagos morosos a la
tasa establecida en este apartado, por el periodo de la demora hasta que haya efectuado el pago completo, ya sea antes o después
de cualquier juicio.

Si la mora fuera superior a 60 dias, el proveedor, consultor o contratista tendra derecho a la suspension del contrato, por motivos
que no le seran imputables, previa comunicacion a la contratante, de acuerdo a lo establecido en el articulo 66 de la Ley N° 7021/22.

Im rech

En el caso de bienes de origen extranjero, el proveedor sera totalmente responsable del pago de todos los impuestos, derechos,
gravamenes, timbres, comisiones por licencias y otros cargos similares que sean exigibles fuera y dentro de la Republica del
Paraguay, hasta el momento en que los bienes contratados sean entregados al contratante.

En el caso de origen nacional, el proveedor sera totalmente responsable por todos los impuestos, gravamenes, comisiones por
licencias y otros cargos similares incurridos hasta el momento en que los bienes contratados sean entregados a la contratante.

El proveedor serd responsable del pago de todos los impuestos y otros tributos o gravamenes con excepcion de los siguientes:

No Aplica

nvenios Modifi ri

La contratante podra acordar modificaciones al contrato conforme al articulo N° 67 de la Ley N° 7021/22 “De Suministro y
Contrataciones Publicas”.

1. Cuando el sistema de adjudicacion adoptado sea de abastecimiento simultaneo las ampliaciones de los contratos se
regiran por las disposiciones contenidas en la Ley N° 7021/22, sus modificaciones y reglamentaciones, que para el efecto
emita la DNCP.

2. Tratandose de contratos abiertos, las modificaciones a ser introducidas se regiran atendiendo a
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la reglamentacidn vigente.

3. La celebracién de un convenio modificatorio conforme a las reglas establecidas en el articulo N° 67 de la Ley N° 7021/22,
que constituyan condiciones de agravacion del riesgo cuando la Garantia de Cumplimiento de Contrato sea formalizada a
través de pdliza de seguro, obliga al proveedor a informar a la compaiiia aseguradora sobre las modificaciones a ser
realizadas y en su caso, presentar ante la contratante los endosos por ajustes que se realicen a la pdliza original en razén al
convenio celebrado con la contratante.

Limitacion d bilidad

Excepto en casos de negligencia grave o actuaciéon de mala fe, el proveedor no tendrd ninguna responsabilidad
contractual de agravio o de otra indole frente a la contratante por pérdidas o dafios indirectos o consiguientes, pérdidas de
utilizacion, pérdidas de produccion, o pérdidas de ganancias o por costo de intereses, estipulandose que esta exclusién no
se aplicard a ninguna de las obligaciones del proveedor de pagar a la contratante las multas previstas en el contrato.

. bilidad del I

El proveedor debera suministrar todos los bienes o servicios de acuerdo con las condiciones establecidas en el pliego de
bases y condiciones, sin perjuicio de las responsabilidades establecidas en la Ley N° 7021/22.

Fuerzam r

El proveedor no estard sujeto a la ejecucion de su Garantia de Cumplimiento, liquidacién por dafios y perjuicios o
terminacion por incumplimiento en la medida en que la demora o el incumplimiento de sus obligaciones en virtud del
contrato sea el resultado de un evento de Fuerza Mayor.

1. Para fines de esta clausula, "Fuerza Mayor" significa un evento o situacion fuera del control del proveedor que es
imprevisible, inevitable y no se origina por descuido o negligencia del mismo. Tales eventos pueden incluir sin que
éstos sean los Unicos actos de la autoridad en su capacidad soberana, guerras o revoluciones, incendios,
inundaciones, epidemias, pandemias, restricciones de cuarentena, y embargos de cargamentos.

2. El proveedor debera demostrar el nexo existente entre el caso notorio y la obligacién pendiente de cumplimiento. La
fuerza mayor solamente podra afectar a la parte del contrato cuyo cumplimiento imposible fue probado.

3. No se consideraran casos de Fuerza Mayor los actos o acontecimientos que hagan el cumplimiento de una
obligacién Unicamente mas dificil o mas onerosa para la parte correspondiente.

4. Si se presentara un evento de Fuerza Mayor, el proveedor notificard por escrito a la contratante sobre dicha
condicidn y causa, en el plazo de siete (7) dias calendario a partir del dia siguiente en que el proveedor haya tenido
conocimiento del evento o debiera haber tenido conocimiento del evento. Transcurrido el mencionado plazo, sin
que el proveedor o contratista haya notificado a la convocante la situacion que le impide cumplir con las
condiciones contractuales, no podra invocar caso fortuito o fuerza mayor. Excepcionalmente, la convocante bajo su
responsabilidad, podra aceptar la notificacién del evento de caso fortuito en un plazo mayor, debiendo acreditar el
interés publico comprometido.

5. La fuerza mayor debe ser invocada con posterioridad a la suscripcidn del contrato y con anterioridad al vencimiento
del plazo de cumplimiento de las obligaciones contractuales.
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A menos que la contratante disponga otra cosa por escrito, el proveedor continuara cumpliendo con sus obligaciones en
virtud del contrato en la medida que sea razonablemente practico, y buscard todos los medios alternativos de
cumplimiento que no estuviesen afectados por la situacion de fuerza mayor existente.

1. Terminacién por Incumplimiento

a) La contratante, sin perjuicio de otros recursos a su disposicion en caso de incumplimiento del contrato, podra terminar
el contrato, en cualquiera de las siguientes circunstancias:

i. Siel proveedor no entrega parte o ninguno de los bienes dentro del periodo establecido en el contrato, o dentro de

alguna prérroga otorgada por la contratante; o

ii. Sielproveedorno cumple con cualquier otra obligacién en virtud del contrato; o

iii. Si el proveedor, a juicio de la contratante, durante el proceso de licitacion o de ejecucion del contrato, ha
participado en actos de fraude y corrupcion;

iv. Cuando las multas por atraso superen el monto de la Garantia de Cumplimiento de Contrato;

v. Por suspension de los trabajos, imputable al proveedor o al contratista, por mas de sesenta dias calendarios, sin que
medie fuerza mayor o caso fortuito;

vi. Enlos demas casos previstos en este apartado.

2. Terminacion por insolvencia o quiebra

La contratante podra terminar el contrato mediante comunicacion por escrito al proveedor si éste se declarase en quiebra
o en estado de insolvencia.

3. Terminacidn por conveniencia

a) La contratante podra en cualquier momento terminar total o parcialmente el contrato por razones de interés publico
debidamente justificada, mediante notificacién escrita al proveedor. La notificacion indicara la razén de la terminacion, asi
como el alcance de la terminacidn con respecto a las obligaciones del proveedor, y la fecha en que se hace efectiva dicha
terminacion.

b) Los bienes que ya estén fabricados y estuviesen listos para ser enviados a la contratante dentro de los treinta (30) dias
siguientes a la fecha de recibo de la notificacion de terminacion del contrato deberan ser aceptados por la contratante de
acuerdo con los términos y precios establecidos en el contrato. En cuanto al resto de los bienes la contratante podra elegir
entre las siguientes opciones:

-Que se complete alguna porcién y se entregue de acuerdo con las condiciones y precios del contrato; y/o

-Que se cancele la entrega restante y se pague al proveedor una suma convenida por aquellos bienes que hubiesen sido
parcialmente completados y por los materiales y repuestos adquiridos previamente por el proveedor.

Se podran establecer otras causales de terminacion de contrato, de acuerdo a su naturaleza, y se deberan tener en cuenta
ademas, las previstas en el articulo 72 y concordantes de la Ley N° 7021/22.

- les d inacién del

Ademas de las ya indicadas en la cldusula anterior, otras causales de terminacidn de contrato son:

Cuando la contratante considere que la entrega de los bienes o servicios realizada con posterioridad al plazo establecido
en el Contrato, ya no satisfaga la necesidad en tiempo y forma para los fines que fuera solicitado; la Convocante podra
actuar de conformidad a la normativa vigente
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Fraude v Corrupcis

1. La convocante exige que los participantes en los procedimientos de contratacion, observen los mas altos niveles éticos,
ya sea durante el proceso de licitacion o de ejecucidon de un contrato. La convocante actuara frente a cualquier hecho o
reclamacion que se considere fraudulento o corrupto.

2. Si se comprueba que un funcionario publico, o quien actle en su lugar, y/o el oferente o adjudicatario propuesto en un
proceso de contratacidn, hayan incurrido en practicas fraudulentas o corruptas, la convocante debera:

(i) En la etapa de oferta, se descalificara cualquier oferta del oferente y/o rechazara cualquier propuesta de
adjudicacion relacionada con el proceso de adquisicidn o contratacion de que se trate; y/o

(i) Durante la ejecucion del contrato, se rescindira el contrato por causa imputable al proveedor;

(iii) Se remitiran los antecedentes del oferente o proveedor directamente involucrado en las practicas fraudulentas o
corruptivas, a la Direccién Nacional de Contrataciones Publicas, a los efectos de la aplicacién de las sanciones
previstas.

(iv) Se presentara la denuncia ante las instancias correspondientes si el hecho conocido se encontrare tipificado en la
legislacion penal.

Fraude y corrupcién comprenden actos como:

(i) Ofrecer, dar, recibir o solicitar, directa o indirectamente, cualquier cosa de valor para influenciar las acciones de
otra parte;

(ii) Cualquier acto u omisién, incluyendo la tergiversacion de hechos y circunstancias, que engafien, o intenten
engafiar, a alguna parte para obtener un beneficio econdmico o de otra naturaleza o para evadir una obligacion;

(iii) Perjudicar o causar dafio, o amenazar con perjudicar o causar dafio, directa o indirectamente, a cualquier parte o a
sus bienes para influenciar las acciones de una parte;

(iv) Colusién o acuerdo entre dos o mas partes realizado con la intencién de alcanzar un propdsito inapropiado,
incluyendo influenciar en forma inapropiada las acciones de otra parte.

(v) Cualquier otro acto considerado como tal en la legislacion vigente.

3. Los oferentes deberan declarar que por si mismos o a través de interpdsita persona, se abstendran de adoptar
conductas orientadas a que los funcionarios o empleados de la convocante induzcan o alteren las evaluaciones de las
propuestas, el resultado del procedimiento u otros aspectos que les otorguen condiciones mas ventajosas con relacion a
los demas participantes.

Medio al ivo de Resolucién de Confli s del Avenimi

“Los contratistas, proveedores, consultores y contratantes, podran solicitar la intervencién de la Direccién Nacional de
Contrataciones Publicas alegando el incumplimiento de los términos y condiciones pactados o controversias legales o
técnicas en los contratos regidos por la Ley N° 7021/22. Una vez recibida la solicitud respectiva, dentro de los 15 (quince)
dias habiles siguientes a la fecha de su recepciodn, la Direccién Nacional de Contrataciones PUblicas sefialara dia y hora
para audiencia de avenimiento a la que seran citadas las partes. Los requisitos y formalidades para admitir o rechazar la
solicitud de intervencidn, asi como los demas tramites del procedimiento de avenimiento seran dispuestos en la
reglamentacion. Seran aplicables al procedimiento de Avenimiento las disposiciones contenidas en la seccion | del
Capitulo XVI “PROCEDIMIENTOS JURIDICOS SUSTANCIADOS ANTE LA DIRECCION NACIONAL DE CONTRATACIONES
PUBLICAS” de la Ley N°7021/22.
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El procedimiento de Mediacion se podra llevar a cabo ante:

No Aplica

El mediador debera pertenecer a las Listas del Poder Judicial o del CAMP, segun la seleccidn de sede establecida.

Medi rnativ R ion nfli ravé Arbitraj

El procedimiento arbitral se podra llevar a cabo ante las sedes del Centro de Arbitraje y Mediacion del Paraguay (en adelante,

"CAMP"). El tribunal sera conformado por:

No Aplica
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MODELO DE CONTRATO

Este modelo de contrato, constituye la proforma del contrato a ser utilizado una vez adjudicado al proveedor y en los plazos
dispuestos para el efecto por la normativa vigente.

EL MODELO DE CONTRATO SE ENCUENTRA EN UN ARCHIVO ANEXO A ESTE DOCUMENTO.
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FORMULARIOS

Los formularios dispuestos en esta seccidn son los estandar a ser utilizados por los potenciales oferentes para la preparacion de sus
ofertas.

ESTA SECCION DE FORMULARIOS SE ENCUENTRA EN UN ARCHIVO ANEXO A ESTE DOCUMENTO, DEBIENDO LA CONVOCANTE
MANTENERLO EN FORMATO EDITABLE A FIN DE QUE EL OFERENTE LO PUEDA UTILIZAR EN LA PREPARACION DE SU OFERTA.

61/62



62/62



	RESUMEN DEL LLAMADO
	DATOS DE LA CONVOCATORIA
	Datos de la Convocatoria
	Difusión de los documentos de la Convocatoria
	Contratación Pública Sostenibles - CPS
	Aclaración de los documentos de la convocatoria
	Formato y firma de la oferta
	Plazo para presentar las ofertas
	Oferentes en consorcio
	Idioma de la oferta
	Precio y formulario de la oferta
	Abastecimiento simultáneo
	Moneda de la oferta y pago
	Copias de la oferta - CPS
	Método de presentación de ofertas
	Documentos de la oferta
	Ofertas Alternativas
	Periodo de validez de las ofertas
	Garantías: instrumentación, plazos y ejecución.
	Periodo de Validez de la Garantía de Mantenimiento de Oferta
	Retiro, sustitución y modificación de las ofertas
	Apertura de ofertas
	Visita al sitio de ejecución del contrato
	Incoterms
	Autorización del Fabricante
	Muestras
	Tiempo de funcionamiento de los bienes
	Plazo de reposición de bienes
	Periodo de validez de la Garantía de los bienes
	Cobertura de Seguro de los bienes

	REQUISITOS DE PARTICIPACIÓN Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN
	Condición de Participación
	Sucursales
	Requisitos de Calificación
	Metodo de Evaluación
	Análisis de precios ofertados
	Composición de Precios
	Margen de preferencia en procedimientos de contratación de carácter internacional
	Requisitos documentales para evaluación de las condiciones de participación.
	Capacidad Financiera
	Requisitos documentales para la evaluación de la capacidad financiera
	Experiencia requerida
	Requisitos documentales para la evaluación de la experiencia
	Capacidad Técnica
	Requisitos documentales para evaluar el criterio de capacidad técnica
	Otros criterios que la convocante requiera
	Aclaración de las ofertas
	Disconformidad, errores y omisiones
	Criterios de desempate de ofertas
	Criterios de Adjudicación
	Notificaciones
	Audiencia Informativa

	SUMINISTROS REQUERIDOS - ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
	Suministros y Especificaciones técnicas
	Identificación de la unidad solicitante y justificaciones
	Especificaciones técnicas - CPS
	Detalle de los bienes y/o servicios
	De las MIPYMES
	Plan de prestación de los servicios
	Planos y diseños
	Embalajes y documentos
	Inspecciones y pruebas
	Indicadores de Cumplimiento

	CONDICIONES CONTRACTUALES
	Interpretación
	Formalización de la contratación
	Documentación requerida para la firma del contrato
	Subcontratación
	Derechos Intelectuales
	Transporte
	Confidencialidad de la información
	Obligatoriedad de declarar información del personal del proveedor o contratista en el SICP
	Porcentaje de Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato
	Forma de Instrumentación de Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato
	Periodo de validez de la Garantía de Cumplimiento de Contrato
	Formas y condiciones de pago
	Solicitud de suspensión de la ejecución del contrato
	Anticipo MIPYMES
	Solicitud de Pago de Anticipo
	Forma de Instrumentación de Garantía de anticipo
	Reajuste
	Porcentaje de multas
	Tasa de interés por Mora
	Impuestos y derechos
	Convenios Modificatorios
	Limitación de responsabilidad
	Responsabilidad del proveedor
	Fuerza mayor
	Causales de terminación del contrato
	Otras causales de terminación del contrato
	Fraude y Corrupción
	Medio alternativo de Resolución de Conflictos a través del Avenimiento.
	Medio Alternativo de Resolución de Conflictos a través de la Mediación
	Medio alternativo de Resolución de Conflictos a través del Arbitraje

	MODELO DE CONTRATO
	FORMULARIOS

