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RESUMEN DEL LLAMADO

Datos de la Convocatoria

ID de Licitacion:

Convocante:

Unidad de Contratacion:

Etapasy Plazos

Lugar para Realizar
Consultas:

Lugar de Entrega de Ofertas:

Lugar de Apertura de Ofertas:

400199

Universidad Nacional de Itapla
(UNI)

Rectorado

Campus Universidad Nacional
de ltapda

Campus Universidad Nacional
deltapda

Campus Universidad Nacional
de Itapua

Adjudicacion y Contrato

Sistema de Adjudicacién:

Vigencia del Contrato:

Datos del Contacto

Nombre:

Teléfono:

Por Lote

Hasta Cumplimiento Total de
Obligaciones

BEATRIZ CHAVEZ THOMAS

0213387558

Nombre de la Licitacion:

Categoria:

Tipo de Procedimiento:

Fecha Limite de Consultas:

Fecha de Entrega de Ofertas:

Fecha de Apertura de
Ofertas:

Anticipo:

Cargo:

Correo Electrénico:

Obras en el Campus Sector
Facultad de Ingenieray
Residencia Universitaria
Plurianual 2021-2022

21 - Construccidn, Restauracion,
Reconstruccién o Remodelacidn
y Reparacion de Inmuebles

CO - Concurso de Ofertas

06/08/2021 12:00

12/08/2021 09:00

12/08/2021 09:30

20%

DIRECTORA

contrataciones.uni@gmail.com
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ADENDA

Adenda

Las modificaciones al presente procedimiento de contratacién son los indicados a continuacion:

ADDENDA N°2
Licitacién de Concurso de Oferta N° 01/2021
Obras en el Campus Sector Facultad de Ingeniera y Residencia Universitaria Plurianual 2021-2022
(ID N°400.199)

Se realiza la siguiente modificacion:

1. Modificacidén en el pliego en el siguiente capitulo:
a. Requisitos de calificacidn y criterios de evaluacién - Capacidad Financiera:

Requisitos Minimos Requisitos de Cumplimiento Documentacién
requerida
Oferente Consorcios
Individual
Todas las Cada Socio Socio Lider
Partes
Combinadas
* Coeficiente de Liquidez: Debe Debe cumplir Completar el
Activo corriente / Pasivo cumplir con conel Formulario N° 5

Corriente debe ser igual o elrequisito. requisito.
mayor a uno. Esta

informacion sera extraida del

Balance General

correspondiente a los

ejercicios fiscales cerrados:

2018,2019,2020

e Coeficiente de Solvencia: Debe Debe cumplir Completar el
Pasivo Total / Activo Total cumplir con conel Formulario N° 5
igual 0 menor a 0,8, Esta el requisito. requisito.

informacién sera extraida del
Balance General
correspondiente a los
ejercicios fiscales cerrados:
2018,2019,2020.

Se detectaron modificaciones en las siguientes clausulas:
Seccién: Requisitos de calificacion y criterios de evaluacién

e Capacidad Financiera

Se puede realizar una comparacion de esta version del pliego con la version anterior en el siguiente enlace:
https://www.contrataciones.gov.py/licitaciones/convocatoria/400199-obras-campus-sector-facultad-ingeniera-residencia-
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https://www.contrataciones.gov.py/licitaciones/convocatoria/400199-obras-campus-sector-facultad-ingeniera-residencia-universitaria-plurianual-2021-2022-1/pliego/3/diferencias/2.html?seccion=adenda

La adenda es el documento emitido por la convocante, mediante la cual se modifican aspectos establecidos en la convocatoria y/o en las bases
de la licitacidn y/o en los contratos suscriptos. La adenda sera considerada parte integrante del documento cuyo contenido modifique.
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DATOS DE LA LICITACION

Los Datos de la Licitacion constituye la informacién proporcionada por la convocante para establecer las condiciones a considerar del proceso
particular, y que sirvan de base para la elaboracidn de las ofertas por parte de los potenciales oferentes.

Las compras publicas juegan un papel fundamental en el desarrollo sostenible, asi como en la promocidn de estilos de vida sostenibles.

El Estado, por medio de las actividades de compra de bienes y servicios sostenibles, busca incentivar la generacién de nuevos
emprendimientos, modelos de negocios innovadores y el consumo sostenible. La introduccién de criterios y especificaciones técnicas
con consideraciones sociales, ambientales y econdmicas tiene como fin contribuir con el Desarrollo Sostenible en sus tres dimensiones.

El simbolo “CPS” en este pliego de bases y condiciones, es utilizado para indicar criterios o especificaciones sostenibles.

Criterios sociales y econdmicos:

e Los oferentes deberan indicar bajo declaracion jurada el pago del salario minimo a sus colaboradores, ademés de garantizar la
no contratacién de menores.

e Los oferentes deberan dar cumplimiento a las disposiciones legales vigentes asegurando a los trabajadores dependientes
condiciones de trabajo dignas y justas en lo referente al salario, cargas sociales, provision de uniformes, provisién de equipos de
proteccidn individual, bonificacién familiar, jornada laboral, asegurar condiciones especiales a trabajadores expuestos a trabajos
insalubres y peligrosos, remuneracién por jornada nocturna.

e Las deducciones al salario, anticipos y préstamos a los trabajadores no podran exceder los limites legales. Los términos y
condiciones relacionados a los mismos deberdn comunicarse de manera clara, para que los trabajadores los entiendan.

e Los oferentes adjudicados deberan fomentar en la medida de lo posible, la creacién de empleo local y el uso de suministros
locales.

Criterios ambientales:

o El oferente adjudicado debera utilizar en la medida de lo posible, insumos cuyo embalaje pueda ser reutilizado o reciclado.

e El oferente adjudicado debera cumplir con los lineamientos ambientales, incluidos en el ordenamiento juridico o dictado por la
institucion, tales como: cooperacidn en acciones de recoleccion, separacidn de residuos sélidos, disposicién adecuada de los
residuos, participacion del personal en actividades de capacitacion impartidas por la institucidn, entre otros.

e El oferente adjudicado deberd asegurar que todos los residuos generados por sus actividades sean adecuadamente gestionados
(identificados, segregados y destinados) y buscar su reduccién o eliminacion en la fuente, por medio de practicas como la
modificacion de los procesos de produccién, manutenciéon y de las instalaciones utilizadas, ademds de la sustitucion,
conservacion, reciclaje o reutilizacién de materiales.

Conducta empresarial responsable:

Los oferentes deberan observar los més altos niveles de integridad, asi como altos estandares de conducta de negocios, ya sea durante
el procedimiento de licitacion o la ejecucién de un contrato. Asimismo, se comprometen a:

* No ofrecer, prometer, dar ni solicitar, directa o indirectamente, pagos ilicitos u otras ventajas indebidas para obtener o conservar
un contrato u otra ventaja ilegitima.

* No ofrecer, prometer o conceder ventajas indebidas, pecuniarias o de otro tipo a funcionarios publicos. Tampoco deberan
solicitar, recibir o aceptar ventajas indebidas, pecuniarias o de otro tipo, de funcionarios publicos o empleados de sus socios
comerciales.

e Introducir politicas y programas contra la corrupcién e implementarlas dentro de sus operaciones.

e Garantizar que todos los recursos a ser empleados en la ejecucidn de un contrato publico sean de origen licito.

e Garantizar que los fondos obtenidos de una licitacién plblica no sean destinados a fines ilicitos.

n men

Todos los datos y documentos de esta licitacion deben ser obtenidos directamente del Sistema de Informacidén de Contrataciones
Publicas (SICP). Es responsabilidad del oferente examinar todos los documentos y la informacién de la licitacion que obren en el
mismo.
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Aclaracion de los documentos de la licitacion

Todo oferente potencial que necesite alguna aclaracién del pliego de bases y condiciones podra solicitarla a la convocante, por medio
del Sistema de Informacidn de Contrataciones Publicas (SICP), y/o si es el caso, en la Junta de Aclaraciones que se realice en la fecha,
horay direccién indicadas por la convocante.

La convocante responderd por escrito a toda solicitud de aclaracién del pliego de bases y condiciones que reciba dentro del plazo
establecido o que se derive de la Junta de Aclaraciones.

La convocante publicara su respuesta, incluida una explicacion de la consulta, pero sin identificar su procedencia, a través del Sistema
de Informacién de Contrataciones Publicas (SICP), dentro del plazo tope.

La inasistencia a la Junta de Aclaraciones no serd motivo de descalificacidn de la oferta.

La convocante podré optar por responder las consultas en la Junta de Aclaraciones o podra diferirlas, para que sean respondidas
conforme con los plazos de respuestas o emision de adendas. En todos los casos se debera levantar acta circunstanciada.

El pliego, sus adendas y aclaraciones no forman parte de la oferta, por lo que no se exigira la presentacién de copias de los mismos con
la oferta.

Los oferentes inscriptos en el Sistema de Informacién de Proveedores del Estado (SIPE) de la DNCP, podran presentar con su oferta, la
constancia firmada emitida a través del SIPE, que reemplazara a los documentos solicitados por la convocante en el presente pliego.

Los oferentes deberan indicar en su oferta, qué documentos que forman parte de la misma son de caracter confidencial e invocar la
norma que ampara dicha reserva, para asi dar cumplimiento a lo estipulado en la Ley N° 5282/14 "DE LIBRE ACCESO CIUDADANO A LA
INFORMACION PUBLICA Y TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL". Si el oferente no hace pronunciamiento expreso amparado en la Ley, se
entendera que toda su oferta y documentacion es publica.

Dos 0 mas interesados que no se encuentren comprendidos en las inhabilidades para presentar ofertas o contratar, podran unirse
temporalmente para presentar una oferta sin crear una persona juridica.

Para ello deberan presentar escritura publica de constitucién del consorcio o un acuerdo con el compromiso de formalizar el consorcio
por escritura publica en caso de resultar adjudicados, antes de la firma del contrato.

Los integrantes de un consorcio no podran presentar ofertas individuales ni conformar mas de un consorcio en un mismo lote o item, lo
que no impide que puedan presentarse individualmente o conformar otro consorcio que participe en diferentes partidas.

Aclaracion de las ofertas

Con el objeto de facilitar el proceso de revisién, evaluacién, comparacién y posterior calificacién de ofertas, el Comité de Evaluacién
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solicitard a los oferentes, aclaraciones respecto de sus ofertas, dichas solicitudes y las respuestas de los oferentes se realizaran por
escrito.

A los efectos de confirmar la informacién o documentacién suministrada por el oferente, el Comité de Evaluacidn, podré solicitar
aclaraciones a cualquier fuente publica o privada de informacion.

Las aclaraciones de los oferentes que no sean en respuesta a aquellas solicitadas por la convocante, no seran consideradas.

No se solicitara, ofrecera, ni permitird ninguna modificacidn a los precios ni a la sustancia de la oferta, excepto para confirmar la
correccién de errores aritméticos.

Disconformi rror mision

Siempre y cuando una oferta se ajuste sustancialmente a las bases y condiciones, el Comité de Evaluacién, requerird que cualquier
disconformidad u omisidn que no constituya una desviacion significativa, sea subsanada en cuanto a la informacién o documentacion
que permita al Comité de Evaluacién realizar la calificacion de la oferta.

A tal efecto, el Comité de Evaluacién emplazara por escrito al oferente a que presente la informacién o documentacién necesaria,
dentro de un plazo razonable establecido por el mismo, bajo apercibimiento de rechazo de la oferta. El Comité de Evaluacién, podra
reiterar el pedido cuando la respuesta no resulte satisfactoria, toda vez que no viole el principio de igualdad.

Con la condicién de que la oferta cumpla sustancialmente con los Documentos de la Licitacién, la Convocante corregira errores
aritméticos de la siguiente manera y notificara la oferente para su aceptacion:

1. Si hay una discrepancia entre un precio unitario y el precio total obtenido al multiplicar ese precio unitario por las cantidades
correspondientes, prevalecera el precio unitario y el precio total sera corregido.

2. Sihay un error en un total que corresponde a la suma o resta de subtotales, los subtotales prevaleceran y se corregira el total.

3. En caso de que el oferente haya cotizado su precio en guaranies con décimos y céntimos, la convocante procedera a realizar el
redondeo hacia abajo.

4. Si hay una discrepancia entre palabras y cifras, prevalecera el monto expresado en palabras a menos que la cantidad expresada
en palabras corresponda a un error aritmético, en cuyo caso prevaleceran las cantidades en cifras de conformidad con los
parrafos (1) y (2) mencionados.

La oferta debera ser presentada en idioma castellano o en su defecto acompafiado de su traduccidn oficial, realizada por un traductor publico

matriculado en la Republica del Paraguay.

La convocante permitira con la oferta, la presentacion de catalogos, anexos técnicos o folletos en idioma distinto al castellano y sin traduccién:

No Aplica

Idiom ntr

El contrato, asi como toda la correspondencia y documentos relativos al contrato, deberdn ser escritos en idioma castellano. Los
documentos de sustento y material impreso que formen parte del contrato, pueden estar redactados en otro idioma siempre que estén
acompaiiados de una traduccion realizada por traductor matriculado en la RepUblica del Paraguay, en sus partes pertinentes al idioma
castellanoy, en tal caso, dicha traduccién prevalecera para efectos de interpretacion del contrato.

El proveedor correra con todos los costos relativos a las traducciones, asi como todos los riesgos derivados de la exactitud de dicha
traduccion.

7/58



Moneda de la oferta y pago

La moneda de la oferta y pago sera:

En Guaranies para todos los oferentes

La cotizacién en moneda diferente de la indicada en este apartado sera causal de rechazo de la oferta. Si la oferta seleccionada es en guaranies,

la oferta se deberd expresar en nimeros enteros, no se aceptaran cotizaciones en décimos y céntimos.

Visita al sitio de ol

La convocante dispone la realizacidn de una visita al sitio con las siguientes indicaciones:

Fechay dia:03 de agosto de 2021

Lugar: Universidad Nacional de Itapla - Abog. Lorenzo Zacarias N° 255
Hora: 09:00hs a 12:00hs

Procedimiento: Sitio o Lugar de la obras.

Nombre del funcionario responsable de guiar la visita: Arg. Myriam Morinigo

Participacion Obligatoria: NO.

Al culminar la o las visitas, se labrara acta en la cual conste, la fecha, lugar y hora de realizacidn, en la cual se identifique el nombre de las

personas que asistieron en calidad de potenciales oferentes, asi como del funcionario encargado de dicho acto.

Los gastos relacionados con dicha visita correran por cuenta del oferente.

Cuando la convocante haya establecido que no sera requisito de participacion, el oferente podra declarar bajo fe de juramento conocer el sitio y

que cuenta con la informacidn suficiente para preparar la oferta y ejecutar el contrato.

La obra sera ejecutada en el inmueble individualizado como:

Finca o Matricula N°: H01/36.466; 22.737; 19.814
Padrén o Cuenta Corriente Catastral N°: Padrdn N° 23-0718-06/07/08/09 de Encarnacién

Sitio donde se ejecutara la obra :Encarnacion, Paraguay - Barrio Kaaguy Rory.
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El oferente indicara el precio total de su oferta y los precios unitarios para todos los rubros de las obras que se propone suministrar,
utilizando para ello el formulario de oferta y lista de precios, disponibles para su descarga a través del SICP, formando ambos un Gnico
documento.

1. Para la cotizacion el oferente debera ajustarse a los requerimientos que se indican a continuacion:

a) La convocante no efectuara pagos por los rubros ejecutados para los cuales el oferente no haya indicado precios, por cuanto los mismos se
consideraran incluidos en los precios unitarios y totales que figuren en el formulario de oferta. El precio cotizado debera ser el mejor precio
posible, considerando que en la oferta no se aceptara la inclusion de descuentos de ningun tipo.

b) En el caso del sistema de adjudicacion por la totalidad de las obras requeridas, el oferente debera cotizar en la lista de precios todos los items,
con sus precios unitarios y totales correspondientes.

c) En el caso del sistema de adjudicacidn por lotes, el oferente cotizara en la lista de precios uno o mas lotes, e indicara todos los items del lote
ofertado con sus precios unitarios y totales correspondientes. En caso de no cotizar uno o mas lotes, los lotes no cotizados no requieren ser
incorporados a la planilla de precios.

d) En el caso del sistema de adjudicacidn por items, el oferente podra ofertar por uno o mas items, en cuyo caso debera cotizar el precio unitario
y total de cada uno o mas items, los items no cotizados no requieren ser incorporados a la planilla de precios.

2. En caso de que se establezca en las bases y condiciones, los precios indicados en la lista de precios seran consignados separadamente de la
siguiente manera:

a) Todo impuesto al valor agregado u otro tipo de impuesto que obligue la RepUblica del Paraguay a pagar sobre los bienes en caso de ser
adjudicado el contrato; y

b) El precio de otros servicios conexos (incluyendo su impuesto al valor agregado), si lo hubiere, enumerados en los datos de la licitacion.

3. En caso de indicarse en el SICP, que se utilizara la modalidad de contrato abierto, cuando se realice por montos minimos y maximos deberan
indicarse el precio unitario de los servicios ofertados; y en caso de realizarse por cantidades minimas y méaximas, deberan cotizarse los precios
unitarios y los totales se calcularan multiplicando los precios unitarios por la cantidad maxima correspondiente.

4. El precio del contrato que cobre el proveedor por los servicios prestados en virtud del contrato no podra ser diferente a los precios unitarios
cotizados en su oferta, excepto por cualquier ajuste previsto en el mismo.

5. En caso que se requiera el desglose de los componentes de los precios sera con el propésito de facilitar a la convocante la comparacién de las
ofertas.

En caso de que se opte por el sistema de abastecimiento simultdneo, en éste apartado se debera indicar la manera de distribucién de los
mismos:

No Aplica

Ofertas alternativas

Se permitira la presentacion de oferta alternativa, seguin los siguientes criterios a ser considerados para la evaluacién de la misma:

No Aplica

ferta - CP

El oferente presentara su oferta original. En caso de que la convocante requiera la presentacién de copias lo debera indicar en este apartado, las
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copias deberan estar indicadas como tales.
Cuando la presentacion de las ofertas se realice a través del sistema de Oferta Electrdnica, la convocante no requerira de copias.

Cantidad de copias requeridas:

1 copia

Form firm f

1. El formulario de oferta y la lista de precios serdn firmados, fisica o electrénicamente, seglin corresponda por el oferente o por las
personas debidamente facultadas para firmar en nombre del oferente.

2. No seran descalificadas las ofertas que no hayan sido firmadas en documentos considerados no sustanciales.

3. Los textos entre lineas, tachaduras o palabras superpuestas seran validos solamente si llevan la firma de la persona que firma la
oferta.

4. La falta de foliatura no podra ser considerada como motivo de descalificacién de las ofertas.

Periodo de validez de las of

Las ofertas deberan mantenerse validas (en dias corridos) por:

90

Las ofertas se deberan mantener vélidas por el periodo indicado en el presente apartado, a partir de la fecha limite para la presentacion de
ofertas. Toda oferta con un periodo menor sera rechazada.

La convocante en circunstancias excepcionales podra solicitar, por escrito, al oferente que extienda el periodo de validez de la oferta, por lo
tanto la Garantia de Mantenimiento de la Oferta debera ser también prorrogada.

El oferente puede rehusarse a tal solicitud sin que se le haga efectiva su Garantia de Mantenimiento de Oferta. A los oferentes que acepten la
solicitud de prérroga no se les pedira ni permitird que modifiquen sus ofertas.

Garantias: instrumentacion, plazos y ejecucion.

1. La garantia de mantenimiento de oferta deberd expedirse en un monto en guaranies que no deberd ser inferior al porcentaje
especificado en el SICP. El oferente puede adoptar cualquiera de las formas de instrumentacién de las garantias dispuestas por las
normativas vigentes.

2. En los contratos abiertos, el porcentaje de las garantias a ser presentado por los oferentes que participen, debera ser aplicado sobre
el monto maximo del llamado; si la adjudicacion fuese por lote o item ofertado, deberan sumarse los valores maximos de cada lote o
item ofertado, a fin de obtener el monto sobre el cual se aplicara el porcentaje de la citada garantia.

3. En caso de instrumentarse a través de Garantia Bancaria, deberd estar sustancialmente de acuerdo con el formulario de Garantia de
Mantenimiento de oferta incluido en la Seccién "Formularios".

4. La garantia de mantenimiento de oferta en caso de oferentes en consorcio deberd ser presentado de la siguiente manera:
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e Consorcio constituido por escritura publica: deberan emitir a nombre del consorcio legalmente constituido por escritura publica,
del lider del consorcio o de todos los socios que la integran;

e Consorcio en proceso de formacion con acuerdo de intencién: deberan emitir a nombre del lider del consorcio en proceso de
formacién con acuerdo de intencién o de todos los miembros que la integran.

5. La garantia de mantenimiento de ofertas podra ser ejecutada:

a) Si el oferente altera las condiciones de su oferta,

b) Si el oferente retira su oferta durante el periodo de validez de la oferta,

) Si no acepta la correccidn aritmética del precio de su oferta, en caso de existir,

d) Si el adjudicatario no procede, por causa imputable al mismo a:

d.1. Suministrar los documentos indicados en el pliego de bases y condiciones para la firma del contrato,

d.2. Firmar el contrato,

d.3. Suministrar en tiempo y forma la garantia de cumplimiento de contrato,

d.4. Cuando se comprobare que las declaraciones juradas presentadas por el oferente adjudicado con su oferta sean falsas,
d.5. Si el adjudicatario no presentare las legalizaciones correspondientes para la firma del contrato, cuando éstas sean requeridas, o
d.6. No se formaliza el consorcio por escritura plblica, antes de la firma del contrato.

6. Las garantias tanto de Mantenimiento de Oferta, Cumplimiento de Contrato o de Anticipo, sea cual fuere la forma de instrumentacién
adoptada, debera ser pagadera ante solicitud escrita de la convocante donde se haga constar el monto reclamado, cuando se tenga
acreditada una de las causales de ejecucion de la péliza. En estos casos serd requisito que previamente el oferente sea notificado del
incumplimientoy la intimacion de que se hard efectiva la ejecucion del monto asegurado.

7. Si la prestacion de los servicios se realizare en un plazo menor o igual a diez (10) dias calendario, posteriores a la firma del contrato, la
garantia de fiel cumplimiento deberd ser entregada antes del cumplimiento de la prestacion.

8. La garantia de Fiel Cumplimiento de Contrato sera liberada y devuelta al proveedor, a requerimiento de parte, a mas tardar treinta
(30) dias contados a partir de la fecha de cumplimiento de las obligaciones del proveedor en virtud de contrato, incluyendo cualquier
obligacion relativa a la garantia de los bienes.

Peri Validez ranti Mantenimien f

El plazo de validez de la Garantia de Mantenimiento de Oferta (en dias corridos) sera de:

120

El oferente debera presentar como parte de su oferta una Garantia de Mantenimiento de acuerdo al porcentaje indicado para ello en el SICP y
por el plazo indicado en este apartado.

El Porcentaje de Garantia de Fiel Cumplimiento de Contrato es de:

5,00 %

La garantia de Fiel Cumplimiento de Contrato debera ser presentada por el provedor, dentro de los 10 dias calendarios siguientes a partir de la
fecha de suscripcion del contrato, de conformidad con lo dispuesto en el articulo 39 de la Ley N° 2051/2003.
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El plazo de vigencia de la Garantia de Fiel Cumplimiento de Contrato sera de:

120 dias

La garantia de Fiel Cumplimiento de Contrato deberd ser presentada por el proveedor, dentro de los diez (10) dias calendarios
siguientes a partir de la fecha de suscripcién del contrato, de conformidad con lo dispuesto en el articulo 39 de la Ley N° 2051/2003.

istem resentacion f

El Sistema de presentacidn de ofertas para esta licitacién sera:

Un sobre

Los sobres deberan:

1. Indicar el nombrey la direccion del oferente;

2. Estar dirigidos a la convocante;

3. Llevar la identificacion especifica del proceso de licitacion indicado en el SICP; y
4. Llevar una advertencia de no abrir antes de la hora y fecha de apertura de ofertas.
5. Identificar si se trata de un sobre técnico o econdmico.

Si los sobres no estan cerrados e identificados como se requiere, la convocante no se responsabilizara en caso de que la oferta se extravie o sea
abierta prematuramente.

Plazo para presentar las ofertas

Las ofertas deberan ser recibidas por la convocante en la direccién y hasta la fecha y hora que se indican en el SICP.

La convocante podra a su discrecién, extender el plazo originalmente establecido para la presentaciéon de ofertas mediante una
adenda. En este caso todos los derechos y obligaciones de la convocante y de los oferentes previamente sujetos a la fecha limite
original para presentar las ofertas quedaran sujetos a la nueva fecha prorrogada.

Cuando la presentacion de la oferta sea electronica debera sujetarse a la reglamentacion vigente.

. . e ofe .2

1. Un oferente podra retirar, sustituir o modificar su oferta después de presentada mediante el envio de una comunicacion por escrito,
debidamente firmada por el representante autorizado. La sustitucion o modificacion correspondiente de la oferta debera acompafiar
dicha comunicacion por escrito.
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2. Todas las comunicaciones deberan ser:

a) Presentadas conforme a la forma de presentacion e identificacion de las ofertas y ademas los respectivos sobres deberan estar marcados
"RETIRO", "SUSTITUCION" o "MODIFICACION";

b) Recibidas por la convocante antes del plazo limite establecido para la presentacion de las ofertas;

c) Las ofertas cuyo retiro, sustitucion o modificacion fuere solicitada seran devueltas sin abrir a los oferentes remitentes, durante el acto de
apertura de ofertas.

3. Ninguna oferta podra ser retirada, sustituida o modificada durante el intervalo comprendido entre la fecha limite para presentar ofertas y la
expiracién del periodo de validez de las ofertas indicado en el Formulario de Oferta, o cualquier extensidn si la hubiere, caso contrario, se hara
efectiva la Garantia de Mantenimiento de Oferta.

Apertura de ofertas

1. La convocante abrira las ofertas y en caso de que hubiere notificaciones de retiro, sustitucién y modificacion de ofertas presentadas,
las leerd en el acto publico con la presencia de los oferentes o sus representantes a la hora, en la fecha y el lugar establecidos en el SICP.

2. Cuando la presentacidn de oferta sea electrdnica, el acto de apertura debera sujetarse a la reglamentacién vigente, en la fecha, hora y lugar
establecidos en el SICP.

3. Primero se procedera a verificar de entre las ofertas recibidas por courrier o entregadas personalmente, los sobres marcados como:

a) "RETIRO". Se leerdn en voz alta y el sobre con la oferta correspondiente no sera abierto sino devuelto al oferente remitente. No se permitira el
retiro de ninguna oferta a menos que la comunicacidn de retiro pertinente contenga la autorizacién valida para solicitar el retiro y sea leida en
voz alta en el acto de apertura de las ofertas.

b) "SUSTITUCION". Se leeran en voz alta y se intercambiara con la oferta correspondiente que esta siendo sustituida; la oferta sustituida no se
abrird y se devolvera al oferente remitente. No se permitira ninguna sustitucion a menos que la comunicacién de sustitucion correspondiente
contenga una autorizacién valida para solicitar la sustitucién y sea leida en voz alta en el acto de apertura de las ofertas.

c) "MODIFICACION". Se abriran y leeran en voz alta con la oferta correspondiente. No se permitira ninguna modificacion a las ofertas a menos
que la comunicacién de modificacién correspondiente contenga la autorizacién valida para solicitar la modificacidn y sea leida en voz alta en el
acto de apertura de las ofertas. Solamente se consideraran en la evaluacién los sobres que se abren y leen en voz alta durante el Acto de
Apertura de las Ofertas.

4. Los representantes de los oferentes que participen en la apertura de las ofertas deberan contar con autorizacién suficiente para suscribir el
acta y los documentos que soliciten, bastando para ello la presentacion de una autorizacion escrita del firmante de la oferta, esta autorizacion
podra serincluida en el sobre oferta o ser portado por el representante.

5. Se solicitara a los representantes de los oferentes que estén presentes que firmen el acta. La omision de la firma por parte de un oferente no
invalidara el contenido y efecto del acta. Se distribuira una copia del acta a todos los presentes.

6. Las ofertas sustituidas y modificadas presentadas, que no sean abiertas y leidas en voz alta durante el acto de apertura no podran ser
consideradas para la evaluacion sin importar las circunstancias y seran devueltas sin abrir a los oferentes remitentes.

7. La falta de firma en un documento sustancial, es considerada una omisién sustancial que no podra ser subsanada en ninguna oportunidad
una vez abiertas las ofertas.

8. En el sistema de un solo sobre el acta de apertura debera ser comunicada al Sistema de Informacidn de Contrataciones Plblicas para su
difusidn, dentro de los dos (02) dias habiles de la realizacion del acto de apertura.

9. En el sistema de doble sobre, el acta de apertura técnica deberd ser comunicada al SICP, para su difusién, dentro de los dos (02) dias habiles
de la realizacidn del acto de apertura, se procedera de igual manera una vez finalizado el acto de apertura econémico.
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REQUISITOS DE CALIFICACION Y CRITERIOS DE
EVALUACION

Esta seccion contiene los criterios que la convocante utilizara para evaluar la oferta y determinar si un oferente cuenta con las calificaciones
requeridas. Ningln otro factor, método o criterio sera utilizado.

~ondicién de Particiacié

Podran participar de ésta licitacion, individualmente o en forma conjunta (consorcio), los oferentes domiciliados en la Republica del
Paraguay, que no se encuentren comprendidos en las prohibiciones o limitaciones para presentar propuestas y contratar con el Estado,
establecidas en la Ley N° 2051/03 "De Contrataciones Publicas".

Requisi ificacion

Calificacion Legal

Los oferentes deberan declarar que no se encuentran comprendidos en las limitaciones o prohibiciones para contratar con el Estado,
contempladas en el articulo 40 de la Ley N° 2051/03, modificado por Ley N° 6716/2021, declaracién que forma parte del formulario de
oferta.

Seran desechadas las ofertas de los oferentes que se encuentren comprendidos en las prohibiciones o limitaciones para contratar a la
horay fecha limite de presentacién de ofertas o a la fecha de firma del contrato.

A los efectos de la verificacion de la existencia de prohibiciones o limitaciones contenidas en los incisos a) y b), m) y n) del articulo 40 de
la Ley N° 2051/03, modificado por Ley N° 6716/2021, el comité de evaluacidn realizard el siguiente analisis:

—

. Verificara que el oferente haya proporcionado el formulario de ofertas que incluye la declaratoria debidamente firmada.

2. Verificara los registros del personal de la convocante para detectar si el oferente o sus representantes, se hallan comprendidos en
el presupuesto del inciso a) del articulo 40 de la Ley N° 2051/03, modificado por Ley N° 6716/2021.

3. Verificara por los medios disponibles, si el oferente y los demas sujetos individualizados en las prohibiciones o limitaciones
contenidas en los incisos a) y b), m) y n) del articulo 40 de la Ley N° 2051/03, modificado por Ley N° 6716/2021, aparecen en la base
de datos del SINARH o de la Secretaria de la Funcidn Publica.

4. Si se constatara que alguno de las personas mencionadas en el parrafo anterior figura en la base de datos del SINARH o de la
Secretaria de la Funcion Publica, el comité analizara acabadamente si tal situacion le impedira ejecutar el contrato, exponiendo
los motivos para aceptar o rechazar la oferta, segln sea el caso.

5. Verificara que el oferente haya proporcionado el formulario de Declaracion de Miembros, de conformidad a estandar

debidamente firmado en su oferta y cotejara los datos con las personas fisicas inhabilitadas que constan en el registro de

“Sanciones a Proveedores” del SICP a fin de detectar si directores, gerentes, socios gerentes, quienes ejerzan la administracion,

accionistas, cuotapartistas o propietarios se hallan comprendidos en el presupuesto del inciso m) y n) del articulo 40 de la Ley N°

2051/03, modificado por Ley N° 6716/2021.

El comité podra recurrir a fuentes publicas o privadas de informacidn, para verificar los datos proporcionados por el oferente.

6. Si el Comité confirma que el oferente o sus integrantes poseen impedimentos, la oferta serd rechazada y se remitiran los
antecedentes a la Direccién Nacional de Contrataciones Publicas (DNCP) para los fines pertinentes.

I3 L) .
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Durante la evaluacidn de ofertas, luego de haber realizado la correccién de errores aritméticos y de ordenar las ofertas presentadas de
menor a mayor, el Comité de Evaluacidn procedera a solicitar a los oferentes una explicacién detallada de la composicién del precio
ofertado de cada item, rubro o partida adjudicable, conforme al siguiente parametro:

1. En obras publicas: cuando la diferencia entre el precio ofertado y el precio referencial sea superior al 20% para ofertas por debajo del
precio referencial y 10% para ofertas que se encuentren por encima del referencial establecido por la convocante y difundido con el
llamado a contratacién.

Si el oferente no respondiese la solicitud, o la respuesta no sea suficiente para justificar el precio ofertado de la obra, el precio sera
declarado inaceptabley la oferta rechazada.

El analisis de los precios, con esta metodologia, serd aplicado a cada item, rubro o partida que componga la oferta y en cada caso
debera ser debidamente fundada la decisién adoptada por la convocante en el ejercicio de su facultad discrecional.

ifi Pr Em Nacional - CP

A los efectos de acogerse al beneficio de la aplicacion del margen de preferencia, el oferente deberad contar con el Certificado de
Producto y Empleo Nacional (CPEN). El certificado debe ser emitido como maximo a la fecha y hora tope de presentacidn de ofertas.

La falta del CPEN no sera motivo de descalificacién de la oferta, sin embargo, el oferente no podra acogerse al beneficio.

El comité de evaluacion verificara en el portal oficial indicado por el Ministerio de Industria y Comercio (MIC) la emision en tiempo y
forma del CPEN declarado por los oferentes. No serd necesaria la presentacién fisica del Certificado de Producto y Empleo Nacional.

Independientemente al sistema de adjudicacion, el margen de preferencia sera aplicado a cada bien o servicio objeto de contratacién
que se encuentre indicado en la planilla de precios.

a) Consorcios:
a.1. Provisidn de Bienes

El CPEN debe ser expedido a nombre del oferente que fabrique o produzca los bienes objeto de la contratacién. En el caso que ninguno
de los oferentes consorciados fabrique o produzca los bienes ofrecidos, el consorcio debera contar con el CPEN correspondiente al bien
ofertado, debiendo encontrarse debidamente autorizado por el fabricante. Esta autorizacién podra ser emitida a nombre del consorcio
o de cualquiera de los integrantes del mismo.

a.2. Provision de Servicios (se entendera por el término “servicio” aquello que comprende a los servicios en general, las consultorias,
obras pUblicas y servicios relacionados a obras publicas).

Todos los integrantes del consorcio deben contar con el CPEN.

Excepcionalmente se admitira que no todos los integrantes del consorcio cuenten con el CPEN para aplicar el margen de preferencia,
cuando el servicio especifico se encuentre detallado en uno de los items de la planilla de precios, y de los documentos del consorcio
(acuerdo de intencidn o consorcio constituido) se desprenda que el integrante del consorcio que cuenta con el CPEN sera el responsable
de ejecutar el servicio licitado.

Margen de preferencia local - CPS

Para contrataciones realizadas por Unidades Operativas que se encuentren conformadas dentro de un municipio o departamento se
deberd considerar que, si la oferta evaluada como la mas baja pertenece a una firma u empresa domiciliada fuera del territorio
departamental de la convocante, ésta serd comparada con la oferta mas baja de la firma u empresa domiciliada dentro del territorio de
la convocante, agregandole al precio total de la oferta propuesta por la primera una suma del diez por ciento (10%) del precio. Si en
dicha comparacién adicional la oferta de la firma u empresa domiciliada dentro del territorio departamental de la convocante resultare
ser la mas baja, se la seleccionara para la adjudicacion; en caso contrario se seleccionara la oferta de servicios de la firma u empresa
domiciliada fuera del territorio departamental de la convocante.

En el caso de que el oferente, sea de la zona y ademas cuente con margen de preferencia, se le aplicara Unicamente el margen de este
ultimo.

Las convocantes deberan acogerse a las condiciones especificas para la aplicacién del Margen de Preferencia Local establecidas en la
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reglamentacién emitida por la DNCP.

1. Formulario de Oferta (*)

[El formulario de oferta y lista de precios, generados electrénicamente a través del SICP, deben ser completados y firmados por el
oferente.]

2. Garantia de Mantenimiento de Oferta (*)

La garantia de mantenimiento de oferta debe ser extendida, bajo la forma de una garantia bancaria o péliza de seguro de caucion.

3. Certificado de Cumplimiento con la Seguridad Social. (**)

4. Certificado de Producto y Empleo Nacional, emitido por el MIC, en caso de contar. (**)

5. Constancia de presentacion de la Declaracién Jurada de bienes y rentas, activos y pasivos ante la Contraloria General de la
Republica, para los sujetos obligados segln los incisos a) y b) del numeral 2 del art. 1 de la Ley N° 6355/19.(**)

6.Certificado de Cumplimiento Tributario. (**)

7. Patente Comercial del municipio en donde esté asentado el establecimiento principal del oferente. (**)

8. Declaracién Jurada de Declaracién de Miembros, de conformidad con el formulario estdndar Seccién Formularios (**)

9. Documentos legales

9.1. Oferentes Individuales. Personas Fisicas.

e Fotocopia simple de la Cédula de Identidad del firmante de la oferta.(*)

e Constancia de inscripcién en el Registro Unico de Contribuyentes - RUC. (*)

® En el caso que suscriba la oferta otra persona en su representacion, debera acompariar una fotocopia simple de su cédula de
identidad y una fotocopia simple del poder suficiente otorgado por Escritura Piblica para presentar la oferta y representarlo
en los actos de la licitacidon. No es necesario que el poder esté inscripto en el Registro de Poderes. (*)

9.2. Oferentes Individuales. Personas Juridicas.

* Fotocopia simple de los documentos que acrediten la existencia legal de la persona juridica tales como la Escritura Publica
de Constitucion y protocolizacién de los Estatutos Sociales. Los estatutos deberan estar inscriptos en la Seccién Personas
Juridicas de la Direccién de Registros Publicos. (*)
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» Constancia de inscripcién en el Registro Unico de Contribuyentes (RUC) y fotocopia simple de los Documentos de Identidad
de los representantes o apoderados de la sociedad.

® Fotocopia simple de los documentos que acrediten las facultades del firmante de la oferta para comprometer al oferente.
Estos documentos pueden consistir en: un poder suficiente otorgado por Escritura Piblica (no es necesario que esté inscripto
en el Registro de Poderes); o los documentos societarios que justifiquen la representacion del firmante, tales como las actas
de asambleay de directorio en el caso de las sociedades anénimas. (*)

9.3. Oferentes en Consorcio.

a) Cada integrante del consorcio que sea una persona fisica domiciliada en la Republica del Paraguay debera presentar los
documentos requeridos para Oferentes Individuales especificados en el apartado Oferentes individuales. Personas Fisicas. Cada
integrante del consorcio que sea una persona juridica domiciliada en Paraguay debera presentar los documentos requeridos para
Oferentes Individuales Personas Juridicas. (*)

b) Original o fotocopia del consorcio constituido o del acuerdo de intencién de constituir el consorcio por escritura publica en caso
de resultar adjudicados y antes de la firma del contrato. Las formalidades de los acuerdos de intencidn y de los consorcios seran
determinadas por la Direccion Nacional de Contrataciones Publicas (DNCP). (*)

c) Fotocopia simple de los documentos que acrediten las facultades de los firmantes del acuerdo de intencién de consorciarse.
Estos documentos pueden consistir en (*):

* Un poder suficiente otorgado por escritura publica por cada miembro del consorcio (no es necesario que esté inscripto en el
Registro de Poderes); o

¢ Los documentos societarios de cada miembro del consorcio, que justifiquen la representacidn del firmante, tales como actas
de asamblea y de directorio en el caso de las sociedades andnimas.

d) Fotocopia simple de los documentos que acrediten las facultades del firmante de la oferta para comprometer al consorcio,
cuando se haya formalizado el consorcio. Estos documentos pueden consistir en (*):

e Un poder suficiente otorgado por escritura publica por la Empresa Lider del consorcio (no es necesario que esté inscripto en
el Registro de Poderes); o

* Los documentos societarios de la Empresa Lider, que justifiquen la representacion del firmante, tales como actas de
asamblea y de directorio en el caso de las sociedades andnimas.

Los documentos indicados con asterisco (*) son considerados documentos sustanciales a ser presentados con la oferta.

Los documentos indicados con doble asterisco (**) deberan estar vigentes a la fecha y hora tope de presentacién de ofertas.

- pacidad Financi

Con el objetivo de calificar la situacidn financiera del oferente, se consideraran los siguientes indices:

Requisitos Minimos Requisitos de Cumplimiento Documentacién
requerida

Oferente Consorcios
Individual
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Todas las
Partes
Combinadas

Cada Socio

Socio Lider

« Coeficiente de Liquidez: Debe Debe cumplir Completar el
Activo corriente / Pasivo cumplir con conel Formulario N° 5
Corriente debe serigual o elrequisito. requisito.
mayor a uno. Esta
informacion sera extraida del
Balance General
correspondiente a los
ejercicios fiscales cerrados:

2018,2019,2020

e Coeficiente de Solvencia: Debe Debe cumplir Completar el
Pasivo Total / Activo Total cumplir con conel Formulario N° 5
igual o menora 0,8, Esta el requisito. requisito.
informacion sera extraida del
Balance General
correspondiente a los
ejercicios fiscales cerrados:

2018,2019,2020.

e Demostrar que posee o que Debe Debe cumplir Debe cumplir | Debecumplir | Completarel
tiene acceso a suficientes cumplir con con el requisito. | porlo menos por lo menos Formulario N° 5
activos liquidos, activos el requisito. con el 25% con el
reales libres de del requisito 40% del
gravamenes, lineas de minimo refqu.isito

minimo

crédito y otros medios
financieros
(independientemente de
cualquier anticipo estipulado
en el contrato) para cumplir
los requisitos en materia de
flujo de fondos para la
construccion exigidos para el
o los contratos en caso de
suspensién, reanudacién de
faenas u otros retrasos en los
pagos.

El minimo de activos liquidos
y/o acceso a créditos libres de
otros compromisos
contractuales del
adjudicatario sera: 20%

Las deducciones al flujo de fondos
exigidos por compromisos
derivados de otros contratos solo se
hardn cuando dichos contratos se
encuentren en ejecucion.

Este minimo de activos liquidos que
constituira el capital operativo,
debe ser el resultado de la
diferencia entre el Activo Corriente
menos el Pasivo Corriente.

Puede ser complementado con
lineas de crédito otorgadas por
entidades financieras.
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Para evaluar el presente criterio, el oferente debera presentar las siguientes documentaciones:

1. Autorizacién para pedir referencias a las instituciones bancarias de las que el oferente es cliente.

2. Indicary adjuntar copias de documentos que comprueben el acceso del oferente a recursos financieros para cumplir los
requisitos de calificacidn, bastando para el efecto Cartas Compromiso de un Banco de plaza de otorgar una linea de crédito al
oferente.

a. Presentar estados financieros (balances generales, estados de resultados, flujo de caja, evolucién de patrimonio neto, nota
de estados contables) de los ultimos ejercicios fiscales, periodos 2018, 2019, 2020

b. Formulario de liquidacidn de IRACIS e IRE general y/o IRE simple

¢. Los Gltimos 6 IVA formulario 120

Experienci neral en obr

Con el objetivo de calificar la experiencia general del oferente, se consideraran los siguientes indices

Requisitos Minimos Requisitos de Cumplimiento Documentacién
requerida
Oferente Consorcios
Individual
Todas las Cada Socio Socio Lider
Partes
Combinadas
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« Haber generado, durante los Debe Debe cumplir Debe Debe Completar los
mejores cinco (5) afios de los cumplir con con el cumplir por cumplir por FormularioN° 2y
dltimos diez (10) afios, en elrequisito. | requisito. lo menos lo menos 3.
promedio un volumen anual con el 25 con el
de facturacién igual o superior %de'lc.Js 40% de los
a50%. requisitos requisitos

minimos minimos

e El promedio del volumen requeridos. requeridos.
anual de negocios se define
como el total de las facturas
legales correspondientes a
obras en ejecucién o
terminadas por el oferente,
dividido el nimero de (5) afios
sefialado en el parrafo
precedente.

E - - IE- I
Requisitos Minimos Requisitos de Cumplimiento Documentacién
requerida
Oferente Consorcios
Individual
Todas las Cada Socio Socio Lider
Partes
Combinadas

e Participacién en calidad de Debe Debe cumplir Debe cumplir Debe Completar los
contratista, integrante de un cumplir con el por lo menos cumplir por Formulario N° 4
consorcio en el porcentaje de conel requisito. con lo menos con
participacién, o subcontratista requisito. el25%delos | el40% de los
autorizado por la requisitos requisitos
Administracién Contratante en minimos minimos
al menos tres contrato, durante requeridos. requeridos.

los Gltimos diez 10 afios, 2011 al
2020, similares a las obras
propuestas.

La similitud debe basarseen la
escala fisica, la complejidad, los
métodos o la tecnologia, u otras
caracteristicas técnicas,
conforme a lo descrito en la
Seccién Descripcién de la Obra.
Afin de cumplir este requisito,
las obras deberan estar
terminadas en un 70 % por lo
menos, y el desempefio debera
haber sido satisfactorio.
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e Contar con experiencia minima
para el contrato que antecede u
otros contratos, ejecutados en el
periodo 2011 al 2020 en las
siguientes actividades clave:
Construccién de edificios.

Debe
cumplir
con el
requisito.

Debe cumplir
por lo menos
conel 25%
delos
requisitos
minimos
requeridos.

Debe
cumplir por
lo menos con
el 40%de los
requisitos
minimos
requeridos.

Completar los
Formulario N° 2

y5

Justificacion de la experiencia especifica solicitada

Se solicita para tener referencias de otras licitaciones y para ver el cumplimiento adecuado, para asi poder salvaguardar los bienes del
estadoy evitar dafios ocasionados al estado y a terceros u omisiones que pudieran cometer.

Los siguientes documentos seran los considerados para la evaluacion de los presentes criterios:

1. Copia de facturaciones y/o recepciones finales que avalen la experiencia requerida.

2. Documento que avale la recepcidn definitiva de la obra.

3. Fotocopias de contratos anteriores para demostrar como minimo el 50 % de la oferta presentada.

4. Sila experiencia ha sido como subcontratista, acompafiar el documento que acredite la autorizacidn de la Administracién
Contratante para participar como tal en el contrato.

Con el objetivo de calificar la capacidad en materia de personal del oferente, se consideraran los siguientes indices:

Requisitos minimos

Requisitos de cumplimiento

Documentacion
requerida
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Oferente Consorcios

individual
Todas las Cada Socio
partes socio lider
combinadas
Demostrar que cuenta con Debe cumplir Debe cumplir Completar el
personal debidamente calificado con el conel formulario N° 6
para desempefiar los siguientes requisito requisito

cargos clave: Residente de obra
(Ing. Civil o Arquitecto con
registro del MOPC vigentey
debera llevar a cabo
exclusivamente la funcién de
Residente de obras)

Como minimo debera contar con
un Jefe o Superintendente de
Obras con 5 afios de experiencia
en obras de naturalezay
complejidad similares.

1. Curriculum en el que se mencione la calificacidén y experiencia del personal clave, técnico y de administracidn, propuesto para
desempefiarse en el lugar de ejecucidn de las obras a los fines del contrato.

2. Referencias de empresas que confirmen un desempeiio satisfactorio.

i n materi i

Con el objetivo de calificar la capacidad en materia de equipos del oferente, se consideraran los siguientes indices:

Requisitos Minimos Requisitos de Cumplimiento Documentacién
requerida
Oferente Consorcios
Individual
Todas las Cada Socio Socio Lider
Partes
Combinadas

22/58



e Demostrar que puede disponer Debe Deben Debe cumplir Debe Completarel

oportunamente de los equipos cumplir con cumplirconel | porlomenos cumplir Formulario N° 7
esenciales en propiedad o en el requisito. requisito. con el 25% de por lo y8
alquiler, que a continuacién se los requisitos menos con
indican:hormigoneras, minimos el 40% de
montacargas, equipos de requeridos los
seguridad, andamios reiquisitos
* Los equipos minimos necesarios minimos
requeridos.

presentados por los oferentes no
deberan estar comprometidos en
otras obras.

1. Declaracién jurada de que los equipos mencionados como propiedad de la (Empresa) se encuentran con disponibilidad
inmediata en caso de ser adjudicada, y que se encuentra en buen estado y en condiciones aceptables para realizar los
trabajos a que seran destinados.

2. Cuadro de revallo fijo en el caso de propietarios de equipos.

3. Autorizacién para verificar la veracidad de las informaciones sefialadas en el apartado Coeficiente de Solvencia.

4. En caso de equipos pertenecientes a terceros, adjuntar: (i) constancia donde se certifique que dicho equipo permanecera en
la obra todo el tiempo que sea necesario para cumplir con las tareas especificadas; (ii) contrato de alquiler o leasing, o carta
compromiso otorgada por el propietario de que los equipos seran cedidos en alquiler o leasing.

-riterios de d e of

En caso de que existan dos o mas oferentes solventes que cumplan con todos los requisitos establecidos en el pliego de bases y
condiciones del llamado, igualen en precio y sean sus ofertas las mas bajas, el comité de evaluacion determinara cual de ellas es la
mejor calificada para ejecutar el contrato utilizando los criterios dispuestos para el efecto por la DNCP en la reglamentacion pertinente.

Notal: Conforme a lo previsto en el Decreto reglamentario de la Ley de Contrataciones los adjudicatarios de los contratos resultantes de los procesos licitatorios, deberan
inscribirse en el Sistema de Informacién de Proveedores del Estado - SIPE, como requisito previo a la emisién del Cdigo de Contratacidn respectivo, no siendo la inscripcién una

exigencia para participar en el proceso tradicional.
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SUMINISTROS REQUERIDOS - ESPECIFICACIONES
TECNICAS

Esta seccidn constituye el detalle de los bienes con sus respectivas especificaciones técnicas - EETT, de manera clara y precisa para que el
oferente elabore su oferta. Salvo aquellas EETT de productos ya determinados por plantillas aprobadas por la DNCP.

Al lescripcion de Las of

ITEM N° ESPECIFICACIONES TECNICAS

1. Preparacion de obra. SEGURIDAD EN TRABAJOS

El contratista debera prever todos los equipos, herramientas y
sistema de seguridad para el personal de obras y terceros seglin
se establecen en las leyes, ordenanzas, mas especificamente
todo lo referente al Decreto N°14.390/92.

La Seguridad de las personas ajenas a los trabajos y de los
obreros que trabajan en ella, se considera de relevante
importancia, por lo que todas las zonas de trabajo en las que la
fiscalizacion lo considere apropiado se sefializaran, advertiran
o0 cercaran generosamente tanto en calidad como en cantidad
de vallas, cercos, elementos de sefializacion de manera tal de
minimizar la posibilidad de accidentes por sefializacion
deficiente. En caso de requerirse sefialamiento luminoso, el
mismo debera poseer caracteristicas destellantes que llamen la
atencién de los observadores.

ILUMINACION Y FUERZA MOTRIZ

Toda iluminacién necesaria, como asi también nocturna, estara
a cargo del Contratista y se ajustard a las exigencias y
requerimientos de la Fiscalizacion. La Universidad proveera la
energia eléctrica necesaria para el funcionamiento de los
equipos del Contratista.

Si se realizaren los trabajos en horas nocturnas o en zonas de la
obra sin iluminacién natural, el Contratista proveerd la
iluminacién que posibilite a su personal o al de los gremios, el
desarrollo de los trabajos.

ENERGIA ELECTRICA

Si el consumo de energia para la correcta ejecucion de la obra
como asi también para la iluminacién de que trata el inciso
anterior sean de caracteristicas especiales por el tipo de equipo
utilizado por el Contratista, seran costeados por éste, a cuyo
cargo estara el tendido de las lineas provisorias con ajuste a las
exigencias de caracter técnico reglamentarias para dichas
instalaciones.

El Pago de todos los derechos por tal concepto, que estara a su
cargo y costo, no le seran especificamente reembolsados,
considerandose todo ello incluido en la propuesta
adjudicataria.

AGUA PARA CONSTRUIR

El agua para la ejecucion de la obra sera proporcionada por la
Universidad Nacional de Itaptia, Campus de Encarnacion.

2. Movimiento de Tierra 1. Excavaciones
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Los anchos y las profundidades de las zanjas seran de la misma
medida de los cimientos que contendran, especificados en los
planos de cimentacion. De las excavaciones se quitaran las
piedras, troncos, basuras y cualquier otro material que por
descomposicion pueda ocasionar hundimientos. Los fondos
seran uniformes y nivelados y deberan llegar a suelo firme. Si
lloviese estando las zanjas abiertas, se procedera a limpiarlas
de lodos y capas blandas antes de cargarlas. No se permitira
rellenos de las zanjas en caso de errores de niveles. No se
realizara ninguna carga de cimiento sin previa autorizacién del
Fiscal de obras. En caso
que el movimiento de suelo se realice en forma manual, la
contratista debera contar con la cantidad de personal necesario
para dicho trabajo y las herramientas que se requieran para
dicho fin.

En el caso que de que las excavaciones sobrepasen los 1.50m de
profundidad se debera entibar obligatoriamente con elementos
que aseguren la estabilidad de las paredes de la zanja,
debiendo ser autorizada por la fiscalizacion antes del inicio de
los trabajos a realizarse en el lugar.

El célculo del volumen del suelo de excavacidén se realizard
estando el suelo en estado natural.

1.1 Relleno y compactacion

El material de relleno sera esparcido en capas horizontales de
no mas de 20cm. de espesor en estado suelto, procediéndose
luego al compactado por medios mecédnicos (vibro
compactador), empleandose las técnicas que para el caso se
hagan necesarias, cuidando especialmente la correcta
humectacién, de acuerdo al tipo de suelo. Los materiales
extraidos de los desmontes, con excepcién de aquellos que
seran utilizados como relleno, deberén ser retirados del Sitio de
Obras, a satisfaccion del Fiscal de Obras.

En caso que las condiciones del proyecto lo requieran el
movimiento de suelo se hardn con maquinas respetando las
dimensiones del proyecto. Si el retiro de suelo se acopia dentro
del sitio de obra se colocaran en los lugares donde asi lo
indique la fiscalizacién para su retiro posterior. En caso que el
movimiento de suelo se realice en forma manual, la contratista
debera contar con la cantidad de personal necesario para dicho
trabajo y las herramientas que se requieran para dicho fin.

2. Cimiento de piedra bruta.

Se hara con piedra bruta tipo basaltica colocada y trabada con
mezcla 1:2:10 (cemento cal arena). En caso de que esta
cimentacién deba ser modificada por problemas imprevistos
del terreno, el Fiscal de obras indicara la solucién del caso. En el
caso de las obras con estructura de H°A°, estd prevista la
ejecucion de este rubro en los bordes de galeria, como asf
también en los casos que por la topografia del terreno exija la
construcciéon de muro de contencién por debajo de la viga
cadena inferior a fin de evitarse el escurrimiento de los rellenos
interiores. El CONTRATISTA debera prever en este rubro el costo
de dichos trabajos.

Elfondo de las zanjas destinadas a la cimentacion sera
horizontal y deberd alcanzar una cota de fundacién cuya
capacidad portante sea suficiente para soportar las cargar a ser
solicitadas. Las zanjas tendran sus paredes a plomo. El
Contratista tomara todas las precauciones para evitar que
penetre agua en las mismas. En caso de que las aguas entren en
las zanjas, la Contratista estara obligada a efectuar las
excavaciones necesarias hasta llegar a la profundidad en que, a
juicio del Fiscal de Obra, el terreno no haya sufrido los efectos
del agua. Si al efectuarse las excavaciones se encontrara que en
alguna parte las caracteristicas del terreno difieren de las
previstas, el Contratista daréa cuenta inmediata al Fiscal de
Obras, a fin de evitar demoras en la determinacién de las
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modificaciones necesarias.

3. Fundaciones, Estructura H°A° en Gral. MATERIALES
1. AGREGADOS FINOS (ARENA)

En la preparacion de morteros se dara preferencia a las arenas
naturales de origen siliceo.
1.1 UNIFORMIDAD

La granulometria del material proveniente de los yacimientos
ha de ser uniforme y no sufrir variaciones ostensibles.

Todo agregado fino que no llenase las condiciones estipuladas
en el parrafo anterior, podra ser utilizado ya sea corrigiendo su
granulometria o variando el dosaje de la mezcla de acuerdo con
las directivas que en cada caso fije la Fiscalizacién.

1.2 SUSTANCIAS NOCIVAS

El agregado fino estara compuesto de granos limpios, duros,
resistentes, durables, sin pelicula adherida alguna y estara
exento de cantidades perjudiciales de polvo, terrones,
particulas blandas o laminadas, arcilla, alcalis, sales y toda otra
sustancia reconocida como perjudicial.

No se admitird agregado fino que tenga mas de 3% en peso de
las materias extrafias indicadas anteriormente, consideradas
en conjunto.

Si para reunir la condicién citada se requiere el lavado del
agregado, el Contratista esta obligado a hacerlo a su cargo, sin
derecho a reclamacién alguna de su parte.

2. AGREGADOS GRUESOS
2.1 DEFINICION

El agregado grueso estara constituido por roca triturada,
granos naturales enteros o triturados, de naturaleza basaltica o
arenisca cuarcitiva, o de cualquier otra naturaleza que
responda a las condiciones establecidas en estas
especificaciones.

2.2 UNIFORMIDAD

La graduacién del material proveniente de los yacimientos ha
de ser uniformey no sufrir variaciones de tamafo.

Todo agregado que no llenase las condiciones estipuladas en el
parrafo anterior, podra ser utilizado ya sea corrigiendo su
granulometria o bien variando el dosaje de la mezcla de
acuerdo con las directivas que en cada caso fije la Fiscalizacion.

2.3 SUSTANCIAS NOCIVAS

El agregado grueso estara compuesto de granos limpios duros,
resistentes, durables, sin pelicula adherida alguna y estara
exento de cantidades perjudiciales de polvo, terrones,
particulas blandas o laminadas, arcillas, sales y toda otra
sustancia reconocida como perjudicial.

No se admitira agregado grueso que tenga mas de 5% en peso
de las materias extrafias indicadas en el parrafo anterior,
consideradas en conjunto.

Si para reunir estas condiciones se requiere el lavado del
agregado, el Contratista esta obligado a hacerlo a su cargo, sin
derecho a reclamacién alguna de su parte.

3. ACOPIO Y MANIPULEO DE AGREGADOS

Los agregados finos o gruesos seran acopiados, medidos,
dosificados y transportados a la hormigonera en la forma
aprobada por la Fiscalizacion.

3.1 ACOPIO EN PILAS
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El acopio de los agregados, la localizacidn y preparacién de los
lugares, las dimensiones minimas de la pila y el método
adoptado para prevenir el deslizamiento y la segregacion de los
diferentes tamafios componentes, estard supeditado a la
aprobacién de la Fiscalizacion.

3.2 MANIPULEO

Los agregados seran manipulados desde pilas u otras fuentes a
la mezcladora, de tal manera que pueda obtenerse un material
de graduacién representativa del conjunto. Los agregados que
estuviesen contaminados con tierra u otro material extrafio no
podran ser utilizados.

Todos los agregados producidos o movidos por métodos
hidraulicos, como también todos aquellos materiales lavados,
deberan ser acopiados o depositados en cajones para su
drenaje durante 12 horas por lo menos, antes de poder ser
incorporados a la dosificacion.

Los agregados finos y los diversos tamafios de agregado
grueso, si los hubiere, deberén ser almacenados por separado.

4. ARIDO TOTAL

4.1 DEFINICION Se entiende por arido total o simplemente
arido (cuando no haya posibilidad de confusiones) aquel que,
de por si o por mezcla, posee las proporciones de arena y grava
adecuadas para fabricar el hormigdn necesario para el caso
particular que se considere.

Al menos el 85% en peso del arido total serda de dimensidn
menor que las dos siguientes.

5. HORMIGON

5.1 TIPOS DE HORMIGONES — RESISTENCIAS
CARACTERISTICAS Se utilizara en toda la obra un solo tipo de
hormigén estructural.

La resistencia caracteristica a compresién sera igual o mayor
que 180 kg/cm2.

5.2 RESISTENCIA DEL HORMIGON A COMPRESION

La resistencia del hormigén a compresion se refiere a
resultados de ensayo de rotura a compresién realizadas sobre
probetas cilindradas de 15cm. de didmetro 30 cm. de altura, a
los 28 dias de edad, fabricadas y conservadas con arreglo al
método de ensayo UNE — 7429 0 ASTM C31 - 49, C39 — 49, C192
—52T y rotas por compresion seglin el método de ensayo UNE
— 7242 o0 Astm C42 — 57.

Aislaciones IMPERMEABILIZACION CONTRA PENETRACION DE AGUA A

PRESION Las aislaciones se ejecutardn con procedimientos
reconocidos.

Los muros de albafiileria sobre los cuales se aplicardn las
aislaciones, no deberdn contener cal en sus morteros; caso de
que fuera indispensable la utilizacién de cal, se debera renovar
previo al tratamiento con un mortero de concreto, dosificando
1:3 (cemento portland y arena) ejecutado sobre superficie
himeda con un espesor minimo de 1/2 cm.

Los tratamientos deberan aplicarse sobre superficies himedas
y deberdn mantenerse asi hasta 48 horas de aplicado el
tratamiento.

Las superficies sobre las cuales se aplican los tratamientos
deberan estar perfectamente limpias, eliminandose todo
vestigio de polvo, grasa, resto de pintura, etc.
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Mamposteria de Elevacion ALBANILERIA

MATERIALES - GENERALIDADES

Todos los materiales a incorporar y a utilizar en los trabajos
seran, sujetos a la aprobacion de la fiscalizacion. Los materiales
perecederos deberan llegar a la obra en envases de fabrica y
cerrados.

ALBARNILERIA DE LADRILLOS COMUNES EN ELEVACION.

Los ladrillos seran bien mojados, regandolos con mangueras o
sumergiéndolos en tinas, una hora antes de proceder a su
colocacion. Se los hara resbalar a mano, sin golpearlos, en un
bafio de mezcla apretandolos de manera que ésta rebase por
las juntas. Se apretara con fuerza la mezcla en las llagas, con el
canto de llana y se recogera en ésta la que fluya por las juntas
de los paramentos.

Las paredes que deben ser con ladrillos a la vista se trabajaran
con sus juntas llenas. Los ladrillos ya sea que se los coloque de
plano o bien de canto, asentaran con un enlace nunca menor
que la mitad de su ancho en todos los sentidos.

Las hiladas seran perfectamente horizontales.

Queda estrictamente prohibido el empleo de medios ladrillos,
salvo lo imprescindible para la trabazén y en absoluto el uso de
cascotes.

ALBANILERIA EN LADRILLOS CERAMICOS

Deberan ser mojados antes de usarlos y al colocarlos se
observaron las especificaciones que se determinan para los
ladrillos comunes.

Se descontaran los vanos que sobrepasen el 50% de superficie
de un pafio determinado, para su certificacion.

Cubiertas CUBIERTAS DE CHAPAS GALVANIZADAS

La cubierta sera realizada en chapa ondulada galvanizada de
acero cincado por inmersion de la chapa de acero NO 27 en
bafio de zinc fundido de 1.10 de ancho y 6.10 m. de ancho.
Debera contar con pintura anti oxido.

Se aseguran a dicho plano por medio de tirantes metalicos
colocados en la direccién de la pendiente.

La continuidad de las chapas en el sentido de la pendiente se
realizara mediante el plegado de las mismas entre si. La
dimensidn a plegar no serd menor a 10 cm. De ser necesario a
criterio de la Fiscalizacién se asegurara el plegado mediante
soldadura de estafio.

En sentido transversal las chapas se montaran sobre las
correas metalicas de modo que la onda que cubra este a favor
del escurrimiento de agua, en el sentido de la pendiente vy,
transversal a ella evitando ponerla en la direccién del viento
dominante. Las chapas estaran aseguradas por medio de
ganchos de sujecidn con buldn y arandela de goma.

En las limatesas y cumbreras se cubrird con chapas
galvanizadas en toda su longitud con el objeto de cerrar las dos
pendientes.

Dichas chapas que cubren limatesas y cumbreras solucionaran
la continuidad con los faldones con idénticas precauciones que
las antes descriptas.
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Revoque REVOQUES INTERIORES - EXTERIORES
Los distintos tipos de revoques serdn los que se especifican en
cada caso con los planos y planillas de locales.

Los paramentos de las paredes que deben revocarse se
limpiaran esmeradamente, raspando la mezcla de la superficie,
despreciando las partes no adherentes y agregando agua al
paramento.

Salvo los casos en que se especifique expresamente lo
contrario, los revoques, tendran en espesor minimo de 1 1/2
cm. en total.

Los enlucidos que no podran ejecutarse hasta que el jaharro
haya secado, lo suficiente, tendran una vez terminados, un
espesor que podra variar entre tres y cinco milimetros.

Los revoques no deberan presentar superficies alabeadas ni
fuera de plomo, rebarbas u otros defectos cualesquiera, tendra
aristas rectas.

Las superficies curvas, se revocaran empleando guias de
madera. Las aristas de interseccion de los paramentos entre siy
de estos con los cielorrasos, seran vivas y rectilineas.

En los revoques a cal, el enlucido se alisara perfectamente.

Después de esta operacidn, se pasara sobre el enlucido el fieltro
ligeramente humedecido, de manera de obtener superficies
completamente lisas a satisfaccion de la Fiscalizacion.

Los paramentos a revestirse deberdn previamente limpiarse
perfectamente con cepillo de acero o cido, seglin corresponda,
lavados convenientemente o impermeabilizados con pintura y
comprimiendo bien el mortero.

La separacidn entre revoque y revestimiento se liara mediante
una bufia igual a las juntas entre azulejos.

Para cualquier tipo de revoque, el Contratista preparara las
muestras que la

Fiscalizacion requiera hasta lograr su aprobacion. Se seguiran
en todo las indicaciones de los frentes, cortes, etc.

Antes de comenzar el revocado de una losa, se verificara el
perfecto aplomado de los marcos, ventanas, etc. el paralelismo
de las mochetas o aristas y la horizontalidad del cielorraso,
llamando la atencidn de la Fiscalizacién si estos fueran
deficientes para que sean corregidos por el Contratista en el
caso que la obra sea por contratos separados. También se
cuidara especialmente la factura del revoque al nivel de los
zbcalos, para que al ser aplicados adosen perfectamente a la
superficie revocada.
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Contrapiso
P! CONTRAPISOS SOBRE TIERRA

Cuando los planos indiquen contrapisos sobre tierra y veredas,
estos se ejecutaran con mezcla tipo A, y su espesor minimo sera
de 10 cm. salvo indicacion en contrario de los planos, se debera
agregar a la mezcla 1 Kg. de hidréfugo batido cada 10 litros de
agua.

CONTRAPISOS DE HORMIGON DE CASCOTES

Donde se especifique contrapisos de hormigén de cascotes y
en los espesores que en cada caso se especifique.

CONTRAPISOS EN LOCALES SANITARIOS

Se hard de acuerdo a las prescripciones de los articulos
anteriores y lo indicado en planos.

Se observaran las pendientes necesarias hacia los desagiies.

En los ambientes sanitarios se aplicaran previamente dos
manos cruzadas de aislacién hidréfuga para el efectoy que se
elevard verticalmente en los muros detras del zécalo.

Piso [ - . .
Los solados presentaran superficies regulares dispuestas segin

las pendientes, alineaciones y niveles que la Fiscalizacién
sefialan en cada caso. Los que se construyen con baldosas
calcéreas, de hormigén y ceramicos, etc., de forma variada,
responden a lo indicado en cada caso en los planos de detalles
respectivos debiendo el Contratista ejecutar muestras de los
mismos, cuando la Fiscalizacién lo juzgue necesario, a los fines
de su aprobacién.

La superficie de los pisos sera terminada en la forma que en los
documentos enunciados se establezca.

En las veredas y patios descubiertos y en los solados que se
indique en planos, se debera dejar las juntas de dilatacion que
juzgue necesaria la Fiscalizacidon, las que se rellenaran con
mastic bituminosos formado por partes iguales de Asfalto y
arena de grano grueso, que intersecara también los
contrapisos.

Las juntas se rellenaran con lechada de cemento portland,
coloreado si asi lo exigiera la Fiscalizacion.

Antes de iniciar la colocacién de los solados, la Empresa
Constructora debera cumplir los siguientes requisitos:

a) Presentar las muestras de calcareos, granitos, baldosones, o
cerdmicos etc., con que ejecutara los pisos, y obtener la
correspondiente aprobacién de la Fiscalizacion. b) Solicitar a la
Fiscalizacion, por escrito, las instrucciones para la distribucion
de los mosaicos, baldosas, etc., dentro de los locales, para
proceder de acuerdo a ellos. La Fiscalizacién entregara planos
de despiece de los solados en los casos necesarios. En los
locales principales en que fuera necesario ubicar tapas de
inspeccion, estos se construirdn de ex profesos de tamario igual
a uno o varios mosaicos y se colocaran reemplazando a estos,
en tal forma que no sea necesario colocar piezas cortas. En los
bafios, cocinas, etc., donde se deban colocar piletas de patio,
desagiies, etc., con rejillas o lapas, que no coincida, con el
tamafio de los mosaicos, se las ubicaré en coincidencia con dos
juntas, y el espacio restante se cubrira con piezas cortadas a
maquina. Queda estrictamente prohibida la utilizacién de
piezas cortadas en forma manual.
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Revestimientos - . s
Los distintos revestimientos seran ejecutados con la clase de

materiales y en la forma que en cada caso se indica en los
planos.

Las superficies revestidas deberan resultar perfectamente
planas y uniformes, guardando las alineaciones de las juntas,
cuando fuera necesario, el corte serd ejecutado con toda la
limpieza y exactitud. Para los revestimientos ceramicos y
vitreos y en general, para todos aquellos construidos por piezas
de pequefias dimensiones, antes de efectuar su colocacién
debera prepararse el respectivo paramento con jaharro.

La Fiscalizacién entregard antes de comenzar los trabajos,
plano detallado de los locales que tengan revestimiento,
indicando el criterio de la colocacién mismo y la posicién con
respecto a este que deberdn observar para su puesta en obras
las bocas de luz; artefactos, accesorios, etc. en tal forma que
todos ellos vayan ubicados en los ejes de juntas. Salvo que los
planos de detalle indiquen otros casos, se tendran en cuenta en
todos los locales revestidos, las siguientes normas:

a) El revestimiento, el revoque
superior (si lo hubiere) y el zécalo, estaran sobre una misma
linea vertical. El revestimiento y el revoque estaran separados
por una buiia de 0.5 cm. x 0.50cm.

b) Cuando se especifique en planos y planillas, los dngulos
salientes se protegeran con angulos de hierro de 3/4 en toda la
altura del revestimiento, estos angulos de hierro irdn pintados
del color del revestimiento.

Antes de adquirir el material, la Empresa Constructora
presentara a la Fiscalizacidn para su aprobacidn, muestras de
todos los materiales especificados.

Aberturas ¢/ marco y contramarco NORMAS GENERALES
El total de las estructuras que constituyen la carpinteria de
madera se ejecutara segln las reglas del arte, de acuerdo con
los planos de conjunto y de detalles, planillas especiales, estas
especificaciones y las érdenes de servicio que al respecto se
impartan. Esta documentacidn sera ampliada y aclarada por la
Fiscalizacién, siempre que le fuera solicitado o lo creyera
menester.

Las maderas se labrardn con el mayor cuidado, las
ensambladuras se haran con esmero debiendo resultar suaves
altactoy vestigios de aserrado o depresiones seran rechazadas.
Las aristas seran bien rectilineas y sin garrotes si fueran curvas,
redondeadas ligeramente a fin de matar los filos vivos.

El Contratista se proveerd de las maderas bien secas y
estacionadas y en cantidad suficiente para la ejecucidn total de
las obras de carpinteria, debiendo marcar y cortar todas las
piezas de las medidas correspondientes, no armandolas ni
ensamblandolas, sino después de un tiempo prudencial de
terminada esta operacion.

Los herrajes se encastraran con prolijidad en las partes
correspondientes, no permitiéndose la colocacién de las
cerraduras embutidas en las ensambladuras. Las cabezas de
los tornillos con que se sujetan los forros, contramarcos,
zocalitos, etc., deberan ser bien introducidas en el espesor de
las piezas.
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Pinturas CONDICIONES GENERALES

Los trabajos se realizaran de acuerdo a las reglas del arte,
debiendo todas las obras ser limpiadas perfectamente de
manchas, 6xido, etc. lijadas prolijamente y preparadas en
forma conveniente, antes de recibir las sucesivas manos de
pinturas.

Los defectos que pudiera presentar cualquier estructura seran
corregidas antes de proceder a pintarlas, no se admitira el
empleo de pintura espesa para tapar poros, grietas, etc.

El Contratista notificara a la Fiscalizacidn, sin excepcién alguna,
cuando vaya a aplicar cada mano de pintura, debiéndose
distinguir una mano de otra por su tono. Como regla general,
salvo las excepciones que se determinaran en cada caso y por
escrito, sin cuya nota no tendra valor el trabajo realizado, se
dara la dltima mano después que todos los gremios que entran
en la construccién hayan dado fin a sus trabajos. Las pinturas
estaran sujetas a la aprobacion de la fiscalizacion, de los tipos
que se indiquen en cada caso, no admitiéndose sustitutos ni
mezclas de clase alguna con pinturas de diferentes calidades.

De todas las pinturas, colorantes, esmaltes, aguarras, secantes,
etc., el Contratista entregarad muestras a la Fiscalizacién para su
eleccion y aprobacion.

Los productos que lleguen a la obra vendran en sus envases
originales cerrados y seran comprobados por la Fiscalizacion
quien podrad hacer efectuar, al Contratista y a costo de éste,
todos los ensayos que sean necesarios para verificar la calidad
de los materiales.

Los trabajos serdn confiados a obreros expertos vy
especializados en la preparacién de pinturas y su aplicacién.

Elno cumplimiento de lo establecido, en el presente pliegoy en
especial en lo que se refiere a notificacién a la Fiscalizacién,
previa aplicacion de cada mano de pintura, calidad de
materiales, prolijidad de los trabajos, sera motivo suficiente
para el rechazo de los mismos. Cuando se indique nimero de
manos sera a titulo ilustrativo. Se deberd dar la cantidad de
manos que requiera un perfecto acabado a juicio de la
Fiscalizacién.

Vidrios c/ colocacion ALCANCE

En la presente seccidn se establecen especificaciones relativas
a vidrios y cristales a cargo y costo del Contratista, cuya
descripciéon sumaria en la siguiente: a) Vidrios dobles,
trasluicidos (inglés)

b) Vidrio fumé

¢) Vidrio templado de 8 mm.

d) Espejos

e) Vidrio esmerilado o arenado

Los vidrios que sufrieran roturas a causa de problemas de
aperturas de las aberturas o por inconvenientes durante el
proceso de construccion, deberan ser repuestos sin cargo
alguno para la Contratante
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Desagiies Pluviales . . . . "
& 1.Se haran de ladrillos comunes a cielo abierto, con rejilla y

tapados seglin se indica en planos y detalles.

2.REGISTROS (Cémaras de Inspeccién). Seran construidas de
acuerdo a lo que se muestras en los planos, variando la
profundidad de acuerdo a la zona en que se encuentren. No se
escribe la cota superior, debido a que las cotas del terreno
pueden variar. En principio, las tapas seran con rejillas de
varilla metalica. Debe tenerse especial cuidado en ejecutar las
medias canas del fondo correctamente para facilitar el
escurrimiento hacia las tuberias. La alineacion vertical de las
tuberias debe mantenerse en el espinazo, salvandose la
diferencia de didmetros con una pendiente de la media cafia
del registro.

3.CANALETAS: Seran de chapas galvanizadas y se haran
conforme a detalle de planos, y pintadas con antiéxido. Las
gargantas sera circulares a fin de encastrar las bajadas de PVC

4TUBOS DE BAJADA: Seran de tubos de PVC 100 mm,
incluyendo los codos necesarios y segun se indique.

5. REJILLAS: Estan detalladas en los planos habiendo del tipo
cuadradoy del tipo longitudinal, sera con marco y contramarco
de hierro laminado L de 1.

Desagiies Cloacales . . . .
& En principio, debera seguirse todo lo prescripto por la NP NO 44

(Norma Paraguaya para Instalaciones domiciliarias de
desaglies sanitarios), y ademas, las  siguientes
recomendaciones particulares:

1. Toda la instalacién de desaglies sera ejecutada en tubos
de PVC rigido reforzado.

2. La tuberia de PVC rigido normalmente ira embutida en
los rebajes de las losas o en el terreno. Debera hacerse
siguiendo los planos y teniendo siempre presente la eventual
necesidad de facil acceso para la ejecucion de reparaciones, las
que podran ser ejecutadas sin interferir con las condiciones de
estabilidad de la estructura y paredes.

La tuberia en el interior del edificio no debe quedar solidaria a
la estructura. Alrededor de la tuberia, los obstaculos y/o
paredes atravesados por ella, debe quedar una holgura (juego)
de tal manera que permita pequeiios desplazamientos (de la
tuberia o de la estructura). Las perforaciones en las partes fijas
(paredes o estructuras), deben hacerse de tal manera que
permita la colocacién de los tubos libre de tensiones. La
tuberia enterrada debe ser colocada en terreno firme, libre de
desperdicios o materiales puntiagudos que puedan llegar a
perforar el tubo.

Cuando estuviere fuera de una edificacidn, la cobertura minima
serd de 0,40 m., e ird asentada en una cama de arena de 0,10 m.
de espesor. Esta arena también debera cubrir el tubo hasta 0.05
m. por encima de su espinazo, y a nivel seran colocados
ladrillos comunes de soga (en sentido longitudinal), sin
mortero, y al solo efecto de proteccion mecanica.

El relleno de la zanja, una vez colocada la tuberia, se hard con

todo cuidado, en camadas sucesivas no mayores de 0,15 m.
cada una, compactandose de tal manera que no se produzcan
asentamientos en el terreno posteriormente.

Las tuberias de ventilacién estan indicadas en los planos, y en
principio, siempre deberan prolongarse 0,50 m. por encima de
la cumbrera mas préxima. Cuando se una la parte superior con
la columna de bajada, esta se convierte finalmente en
ventilacion y debe cumplir la misma exigencia.

33/58



Instalacién de Agua Corriente TUBERIA DE PVC RIGIDO ROSCABLE

Toda la red de distribucidon serd de este material,
respetandose siempre las recomendaciones de fabricante para
su instalacién.

Las tuberias enterradas deberan colocarse en zanjas de
seccion rectangular, cuyo ancho debe ser igual a D + 0,30 m.
(siendo D el diametro externo del tubo). Para tubos de pequefio
diametro, el ancho sera el minimo posible que permita trabajar
el operario. La profundidad minima sera de 0,40 m. En todos los
casos de tuberia se asentara sobre una camada de arena de
0,10 m. de espesor. Cuando la tuberia este en el exterior de las
construcciones, deberd ser protegida de los golpes mediante la
colocacion encima de ella de ladrillos comunes puestos de soga
(en sentido longitudinal, sin ninguna clase de mortero, uno a
continuacion del otro. Estos ladrillos se asentaran sobre la
arena indicada anteriormente, haciéndose que dicha camada
sobresalga 0,05 m. por encima del tubo para el asentamiento
de los ladrillos. Todos los accesorios: codos, curvas, tees,
reducciones, etc., seran del PVC rigido roscable.

Cuando la tuberia va embutida en las paredes, o este expuesta,
ya sea en tramos horizontales o verticales, deberd cuidarse
especialmente que tenga una protecciéon adecuada y segura
que no permita golpes externos a la tuberia, la tuberia no debe
sufrir los efectos de los esfuerzos provenientes de
deformaciones o asentamientos de la estructura en que este
apoyada o fijada.

Deberd cuidarse muy bien la limpieza del extremo del tubo que
debera ir enroscado.

Instalaciones Sanitarias L . . .
En principio, debera seguirse todo lo prescripto por la NP NO 68

(Norma Paraguaya para instalaciones domiciliarias de agua
potable), y ademds, las siguientes recomendaciones
particulares:

1. La instalacién estd proyectada y debe ser realizada para
proveer abastecimiento adecuado a todos los artefactos y
grifos mostrados en los planos.

2. Las uniones de los tubos se haran cortando con precisién los
mismos, a la medida exacta necesaria y se colocaran en su sitio
sin forzar ni doblar los tubos. La tuberia y los accesorios
deberan estar libres de rebarbas. Las uniones a rosca llevaran
un lubricante aplicado a las roscas machos solamente, y las
roscas se cortaran de manera que cubran todo el largo de la
unién, no pudiendo quedar mas de tres pasos de rosca
expuestos sobre la superficie del tubo. Siempre se usaran cintas
de teflén en las roscas. Se usaran todos los accesorios
necesarios y marcados en planos: codos tees, uniones,
reducciones, etc.

Se tendra especial cuidado de que en ningln caso las redes de
distribucidn eléctrica tengan encuentro por cruzamiento con la
red de agua corriente.

La tuberia embutida en las paredes serd asegurada a las
mismas con grampas de hierro colocados a intervalos de 1,50
m. cada urna aproximadamente, y seran macizados con
mortero 1:3 (cemento arena) a intervalos de 0,50 m.

En los lugares donde se producen las derivaciones de la
tuberia de hierro galvanizado para la distribucién, donde se
usaran tubos de PVC, se usaran las piezas especiales
(adaptador — PBS) que se enrosquen por un lado en el hierro
galvanizado y por el otro permitan la unién roscable con el PVC.
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Instalacidn Eléctrica . . s . . .
Todas las instalaciones eléctricas son dimensionadas y deberan

ser ejecutadas siguiendo estrictamente las reglamentaciones
de la Administracién Nacional de Electricidad (ANDE ) y las
especificaciones técnicas descriptas en este material. Los
materiales utilizados en las instalaciones deberan responder a
normas aceptadas por la ANDE, el INTN (Instituto Nacional de
Tecnologia y Normalizacién), entre ellas C.E.I. , ABTN., DIN., y
VDA. Los niveles de iluminacién adoptados deberan ser
adecuados para el tipo y actividades del sector a ser iluminado.

Los artefactos y lamparas escogidos deberan poseer larga vida
util, facilidad y bajo costo de mantenimiento.

Los artefactos deberan ser de construccion robusta adecuada
para dar proteccion y soporte a las lamparas. En los casos de
artefactos para exterior deberan ser adecuados para el montaje
a intemperie.

De iluminacién y toma corrientes, circuitos independientes
para aire acondicionado, ventiladores de techo, etc.

Los conductores de este grupo fueron dimensionados de
acuerdo a lo que estrictamente indica el Reglamento de Baja
Tension de la ANDE que resumidamente especifica lo siguiente:
« Los circuitos de iluminacién y toma corrientes tendran una
carga maxima de 2.200 W.

y seran protegidos con disyuntor termo magnético de 10 A. La
seccion del circuito debera ser de 4 mm en el tronco y de 2 mm
en los ramales del circuito.

Se entiende por ramal de un circuito monofasico la parte de un
circuito que alimenta una carga no mayor de 1.200 W.

+ Los circuitos para atender cargas monofasicas especiales
como ser: acondicionadores de aire, deberdn ser exclusivos
para cada uso y su seccion debe ser de 4 mm2 como minimo.

Los conductores deben quedar protegidos contra
calentamientos excesivos debido a sobrecargas y
cortocircuitos. La selectividad de las protecciones debe ser
cuando menos parcial, de esta manera se minimizaran los
cortes de energia totales debido a faltas en sectores bien
localizados.

Limpieza de Obra . [ R
P El Contratista deberd contar con personal de limpieza,

debiendo mantener limpio y libre de residuos de cualquier
naturaleza todos los sectores de la obra. Al finalizar los
trabajos, el Contratista entregara la obra perfectamente limpia
y en condiciones de habitacién, sea este de caracter parcial y/o
provisional y/o definitiva, incluyendo el repaso de todo
elemento, estructura, que ha quedado sucio y requiera lavado,
como vidrios, revestimientos, escaleras, solados, artefactos
eléctricos y sanitarios, equipos en general y cualquier otra
instalacion.

La Fiscalizacion estara facultada para exigir, si lo creyera
conveniente, la intensificacion de limpiezas periddicas. Los
residuos producidos por la limpieza y/o trabajos, seran
retirados del sitio de obra, por cuenta y cargo exclusivo del
Contratista, debiendo considerar en su propuesta este retiro y
transporte.

Alcance y descripcion de las obras

Las obras seran como se describen a continuacion:
Lote 1: Aula de Ingenieria-Laboratorio de Ingenieria
Lote 2: Residencia Universitaria

AULA DE INGENIERIA
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En el edificio de la Facultad de Ingenieria ubicado en el area central del campus, orientado al sur del mismo, posee en planta una forma
rectangular que remata al final del lado oeste, de frente para la Facultad de Humanidades, con un bloque anexo, construida la planta
bajay ler piso mas el bloque de escalera hasta el 2do piso.

Posicionado con la unidad rectangular a 150° este bloque anexo continuara su construccién en el 2do piso, para un aula y depdsito
adyacente con una superficie perimetral a construir de 475.00m2.-

El aula sera implantada sobre una estructura de hormigdn existente, (en el 2do piso), la losa que hoy es el techo del ler piso recibira el
tratamiento adecuado para recibir la nueva estructura compuesta de columnas y vigas del encadenado superior.

Esta estructura de hormigdn soportara la cubierta de estructura metélica, compuesta por cabriadas metalicas y correas perfil
conformado C abulonadas a los soportes en dngulo de chapa de espesor 10mm que actdan de soporte, este conjunto van soldadas a las
cabriadas cada 90cm, que a su vez soportaran el techo de chapa de zinc trapezoidal de acero galvanizado con aislaciéon de membranay
terminaciones en cumbrera superior y en las laterales del techo con cenefas y babetas.

El cielo raso sera de madera en el interior del aula y depésito, y el de PVC en la galeria que da al exterior.

Al sector en el rea de losa existente se debera colocar contrapiso de hormigdn de cascotes, carpeta alisada y piso cerdmico para toda el
area, las terminaciones de zdcalo en el interior asi como en la pared perimetral del lado externo (galeria).

El acceso a la planta alta se plantea por una escalera de hormigdn existente y que vincula todo el bloque desde la planta baja con el
aula a construir, y por medio de circulacién horizontal, la misma contara con guarda-cuerpo metalico con estructura de cafiode 1 en la
horizontal y con parantes de 10x10cm. a cada un metro, todos pintados con esmalte sintético y anti éxido

Los materiales de cerramiento perimetrales, vale decir, las mamposterias de elevacion seran de Ladrillos Cerdmicos Laminados 0.15.,
una cara vista y Mamposteria de ladrillo huecos 21 agujeros espesor 0,15m, obedeciendo a la tipologia del campus, la cara interior de la
construccién serd revocada a una capa 1:3 con adicién de impermeabilizante, tipo hidréfugo, con un espesor no mayor a 1,5cm., de
textura lisa y uniforme, sin superficies combadas o desaplomadas, sin rebarbas u otros defectos. Las mochetas, cantos y aristas
también serdn revocados con un espesor de 10cm. Las vigas y columnas seran revocadas con impermeabilizante tipo hidréfugo, a una
capa grueso y filtrado, en el exteriory en el interior con mezcla 1:3 con hidréfugo.

La pintura al latex, tanto en el interior como exterior de la mamposteria de elevacidn asi como de las vigas y columnas seran segln
manos necesarias, asi como de mochetas y aberturas. La cara vista de la mamposteria, lado exterior también recibird pintura de
silicona para ladrillos vistos con impermeabilizante.

Las aberturas seran metalicas de aluminio anonizado de color negro, con vidrios fumé de 6mm de espesor, las medidas seguin disefio,
todas tipo basculante. Las puertas seran de metalicas con marco y contramarco, herrajes y cerradura, todas abatibles de una o dos
hojas, segun disefio en planos, el modelo de las puertas tiene vidrio en el area superior de modo a dar mejor y mayor iluminacién al
aula.

LABORATORIO DE INGENIERIA

El edificio del Laboratorio de la Facultad de Ingenieria ubicado al oeste del campus, en esta etapa tiene una superficie a construir y
adecuar de 85.75m2.- para tres oficinas de profesionales investigadores. El proyecto es en planta alta y principalmente compuesta por
la modificacién del entrepiso, previa demolicidn de la estructura existente.

Proyectada una nueva estructura metélica para la reposicién del entrepiso ampliando la superficie del mismo en las dos oficinas, la
estructura es de dobles perfiles metalicos tipo perfil C y piso de madera con machimbre. Las paredes divisorias de yeso acartonado con
grandes aberturas de vidrio templado para una buena iluminacién y ventilacion dividen &reas de oficina con circulacién protegidos por
mamposterias a media altura como guarda-cuerpos de las dreas de circulacién.

Al sector de entrepiso, se suma el area de losa existente ya preparada con contra piso, carpeta y piso para una tercera oficina, donde
también se proyecta colocar divisoria de yeso acartonado con iguales aberturas que las otras dos oficinas.

El acceso a la planta alta se plantea por una escalera de hormigdn existente y que vincula toda la planta baja con el sector de las
oficinas, por medio de pasillos de circulacidn, la misma contara con guarda-cuerpo tipo baranda metélica con estructura de cafio
redondo pintadas con esmalte sintético con anti 6xido.

Los materiales de cerramiento perimetrales de las oficinas que estan ubicadas en el interior del edificio ya son existentes, pero recibirdn
un tratamiento de pintura al latex, manos necesarias y en las areas donde se retiraran las aberturas existentes seran cerradas con
mamposteria de ladrillos de 6 agujeros, revocadas y pintadas. La mamposteria del lado exterior, lindera con terreno vecino recibira
revoque salpicado de cemento a una capa con agregado impermeabilizante posteriormente va recibir pintura latex para exterior.

Toda la superficie del edificio en planta con doble altura asi como en la planta alta llevara cielorraso de PVC color blanco.

La instalacion eléctrica para los espacios especificos esta calculado para una intensidad total de 18A con una carga de potencia total de
9.440w. con un tablero seccional, llaves TM y circuitos para Aire Acondicionado en cada oficina y paneles de luces LED.

RESIDENCIA UNIVERSITARIA

Se concibid el proyecto considerando necesaria la terminacién de la fachada, destacando el frente del predio con superficies revestidas
en ambos esquineros y realzando el acceso principal con un volumen en planta baja que incorpora un espacio mas amplio para la
recepcion.

Con respecto a los materiales, en general, se destacan superficies revocadas y con ladrillos a la vista en la fachada del bloque de la
recepcidn, en el interior las paredes serdn revocadas y pintadas al ltex. La carpinteria serd de maderas en marcos y en las hojas para
las puertas, la carpinteria metélica de aluminio con marcos y hojas vidriadas para las ventanas. En cuanto al piso serd de ceramica tipo
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PEl405.

Las dependencias contaran con la instalacion eléctrica necesaria para su utilizacion (tableros, llaves de corte, electro ducto y cables,
bocas de puntos y toma, etc.

Estas Normas Paraguayas de Accesibilidad al Medio Fisico fueron elaboradas por la CTN 45 “ACCESIBILIDAD - Subcomité Accesibilidad
al Medio Fisico”, y aprobadas por el Instituto Nacional de Tecnologia, Normalizacion y Metrologia (INTN). Se encuentran publicadas en
el Portal de Contrataciones Publicas (www.contrataciones.gov.py), vinculo “Marco Legal/Documentos de Interés”, desde donde podran
ser descargadas.

Las normas de accesibilidad que seran aplicadas deben incluirse en la Lista de Cantidades (Cémputo métrico) del Formulario de Oferta
para permitir su cotizacion en conjunto con las obras objeto del contrato.

En el marco de la politica de Compras Publicas Sustentables, cuyo fundamento radica en la consideracién de prevalencia del impacto
ambiental y social al momento de llevar adelante una contratacién publica, las contratantes deberan establecer la inclusion de las
Normas Técnicas en los pliegos de bases y condiciones para las contrataciones que tengan por objeto una obra nueva (Ej.: construccion
de edificios, hospitales, escuelas, plazas, calles, y todas las obras que comprendan espacios de uso publico, etc.)

En las contrataciones de servicios de reparaciéon y mantenimiento de edificios, asi como en la restauracién de edificios histdricos
podran aplicarse las Normas de Accesibilidad en la medida que razonablemente puedan ser admitidas.

El cumplimiento de estas normas en la ejecucién de los trabajos debera ser exigido a los contratistas, y para el efecto, se tomaran como
referencia las Normas de Accesibilidad de las Personas al Medio Fisico elaboradas por el Comité Técnico de Normalizaciéon CTN 45
“Accesibilidad”, del Instituto Nacional de Tecnologia, Normalizacién y Metrologia (INTN).

Requisitos de cara biental - CPS

La obra debe ser ejecutada por el contratista principal y los subcontratistas en su caso, teniendo en cuenta la legislacion vigente en materia
ambiental, y las evaluaciones, licencias, autorizaciones, permisos, segiin corresponda, con el fin de que la misma cause impacto negativo
minimo directo o indirecto al medio ambiente.

Se entiende por impacto negativo todo el conjunto de alteraciones directas e indirectas provocadas por las actividades humanas sobre el medio
fisico, bidtico, socio-econdmico, cultural, histdrico y antropoldgico y que resulten costos sociales para el Estado y una disminucidn de la calidad
de vida de la poblacién en la que se va a ejecutar la obra.

Descripcion

El certificado correspondiente al Estudio de Evaluacion de Impacto Ambiental emitido por la Secretaria del Medio Ambiente
(SEAM), se adjuntan en el apartado de documentos adicionales.
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Justificacién del llamado a licitacién por Concurso de Ofertas N°1/2021 OBRAS EN EL CAMPUS- SECTOR FACULTAD DE INGENIERIA Y
RESIDENCIA UNIVERSITARIA- PLURIANUAL 2021-2022.

La institucidn que solicita el llamado a ser publicado a través del Sistema de Informacién de Contrataciones Piblicas, es la Direccién de
Infraestructura y Obras de la Universidad Nacional de Itapua, a través del Arq. Juan Manual Britto Quifionez quien se desempefia en el
cargo de Director Interino de dicha Direccidn.

Los motivos que justifican el llamado a Concurso de Oferta para las Obras en el Campus Sector Facultad de Ingenieria y Residencia
Universitaria Plurianual 2021-2021, es que dichas obras tienen como finalidad mejorar las condiciones, a lo que se refiere de
infraestructura, para el proceso de ensefianza-aprendizaje de los alumnos de la Facultad de Ingenieria, en el caso de la construccién de
las aulas por una parte y del laboratorio en el que realizaran sus practicas laboratoriales por otro. El avance en las obras de la
Residencia Estudiantil es de gran importancia para que los alumnos de escasos recursos, que tengan que emigrar al Distrito de
Encarnacién para continuar con sus estudios universitarios en la presente institucion, tengan el acceso a una vivienda cerca del
campus.

Dicho llamado es el seguimiento de obras anteriores que se encuentran pendientes a construir, puesto que las construcciones se
realizan por etapas, atendiendo también la disponibilidad presupuestaria.

Las especificaciones técnicas que se detallan dentro del presente llamado se han determinado de acuerdo a las necesidades de las
obras a realizarse, los tipos de materiales de construccién para la buena ejecucion y terminacién de las mismas.

Pl lisedi

Para la presente contratacion se pone a disposicion los siguientes planos o disefios:

Lista de Planos o Disefios

Los planos de la obra con la respectiva
aprobaciéon municipal se encuentran

Plano o Disefio N Nombre del Plano o Disefio Propésito publicados en el SICP junto con el
expediente del llamado.
1 Plano Aula Ingenieria Construccion del 2do piso Se entregara al contratista en forma

dela FIUNI gratuita, un (1) ejemplar de los planos
que a su vez sera publicado en el SICP
con la convocatoria de la contratacién.
El contratista se encargara de obtener,
por su cuenta, todos los demas
ejemplares que pudiese necesitar. El
contratista no podra utilizar para otros
fines distintos a los del contrato, ni
comunicar a terceros los planos,
especificaciones y demas documentos
presentados por la contratante,

2 Plano Laboratorio Ingenieria Continuacion de obra en
zona de laboratorios

3 Residencia Universitaria Continuacion de obraen la
residencia universitaria

excepto si ello se considera estrictamente necesario para la ejecucion del contrato.

La contratante es responsable por la obtencion y entrega de los planos al contratista antes de la expedicion de la orden de inicio de los trabajos,
conforme a las disposiciones municipales vigentes y toda otra aprobacién necesaria para el inicio de la ejecucién de las obras.

El atraso de parte de la contratante en la entrega de los planos prorrogara en igual forma el inicio de la ejecucion de las obras.

El contratista debera tener en la zona de obras un (1) ejemplar de los planos, variaciones o cualquier otra comunicacion que se realice en virtud
del contrato, realizados por él de acuerdo con las condiciones previstas en los parrafos precedentes o recibidos de la contratante para que
pueda ser verificado y utilizado por el fiscal de obra. Cuando la obra requiera medidas de mitigacion de riesgo como resultado de la evaluacion
de impacto ambiental, el documento que las contenga debera estar disponible en el sitio de obras.

La contratante tendra derecho de acceder a cualquier documentacién relacionada con la obra que se encuentre en la zona de obras.

El contratista deberd notificar al fiscal de obra por escrito, con copia a la contratante, cuando la planeacién o ejecucién de las obras pudiera
retrasarse o interrumpirse, como consecuencia de que el fiscal de obra o la contratante no presentaran en un plazo razonable los planos que
estan obligados a enviar al contratista conforme al contrato. La notificacion del contratista debe precisar las caracteristicas y fechas de entrega
de dichos planos.

Si los retrasos de la contratante o del fiscal de obra en la entrega de los planos o presentacion de las instrucciones resultaran en perjuicio del
contratista, este Gltimo tendra derecho a indemnizacién por este perjuicio.
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Peri nstruccion r r

La obra a ser realizada sera conforme a lo siguiente:

La obra a ser realizada serd conforme a lo siguiente: El periodo de ejecucion de los trabajos del OBRAS EN EL CAMPUS SECTOR
FACULTAD DE INGENIERIA Y RESIDENCIA UNIVERSITARIA PLURIANUAL 2021-2022 serd a partir de la firma del Acta de inicio
durante 6 meses. La empresa adjudicada debera tomar todos los recaudos necesarios para dar cumplimiento a dicho cronograma. Los
trabajos se ejecutaran en el Campus de la Universidad Nacional de Itapua.

Las obras contratadas que requieran de la obtencion de requisitos de cardcter ambiental, no podrdn iniciarse antes de la obtencion y
presentacion a la contratante de dichos requisitos.

LOTEN®1 MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6

Aula de la Facultad de Ingenieria

item Descripcién del Bien
1 Preparacion de obra
2

Servicio de Demolicidon

3 Estructura de Hormigén Armado
4 Mamposteria

5 Aislacion

6 Revoques

7 Aberturas metalicas

9 Piso

10 Cubierta

11 Pinturas

12 Pasamanos

13 Desagiie Pluvial

14 Instalaciones Eléctricas
15 Limpieza Final

LABORATORIO DE INGENIERIA - PLANTA ALTA
1 Preparacién de obra

2 Demolicién y Retiro
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3 Hormigén
4 Mamposteria - Planta Alta
5 Estructura Metalica - Entre piso

Construccién y/o colacién de dinteles -

6 Planta Alta

7 Paredes Divisorias - Planta Alta
8 Revoque

9 Colocacién de pisos - contrapiso
10 Instalaciones eléctricas

11 Aberturas

12 Cielorraso

13 Escalera

14 Servicio de pintura

15 Limpieza de obra

LOTE N°2 MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6

Residencia Universitaria

item Descripcién del Bien

1 Preparaci6n de obra

2 Servicio de Excavacidn Estructural
3 Relleno y compactacién de terreno
4 Servicio de Demolicién

5 Colocacién de Hormigén Armado

6 Reparacion de pared

7 Mamposteria

8 Construccion y/o colacién de dinteles
9 Aislacion

10 Colocacidn de Piso - Contrapiso

11 Revoques

12 Aberturas
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Construccién/Colocacién de

13 techo/tinglado

14 Construccién de desagiie pluvial

15 Construccion e instalaciones eléctricas
16 Instalaciones sanitarias

17 Servicio de pintura

18 Revestimiento de pared o muros

19 Construccién de muralla o muro

20 Mesada de granito

21 Adecuacién de Carteles metélicos

22 Limpieza de obra

Las obras contratadas que requieran de la obtencién de requisitos de caracter ambiental, no podran iniciarse antes de la obtencion y
presentacion a la contratante de dichos requisitos.

Las empresas contratistas encargadas de la construccion de obras de infraestructura y/o viales tendran la obligacion de exhibir
graficamente letreros o vallas en lugares visibles que identifiquen a la obra y debera contener minimamente cuanto sigue:

. IDy descripcién del llamado,

. Nombre de la contratante,

. Datos completos del responsable de la obra,

Numero de contrato y fecha de suscripcion,

. Monto del contrato,

. Superficie del terreno,

. Superficies maximas y minimas edificables,

. Tiempo de inicio, duracidn, finalizacién y plazo de garantia de la obra,

. Nombre de fiscalizacién (en caso de que la fiscalizacion resultare de un proceso de contratacion, el ID del llamado de la
consultoria),

10. El"cddigo de respuesta rapida" o codigo QR,y

11. Para obras viales se deberan colocar carteles de obra en ambos extremos del tramo a efectuar.

©WoNOUAWN

El cédigo QR mencionado en la presente clausula, es generado a través del SICP con la emisién del codigo de contratacidn, permitiendo
que a través de aplicaciones mdviles pueda ser corroborada la informacién disponible del contrato y la situacion contractual del
mismo.

R rimien icion

La convocante puede incluir otros requisitos adicionales, como por ejemplo:

41/58



Aplica, con la consideracién de que pueda tener una variante hasta 15 dias corridos, con relacién al cronograma presentado por la

convocante.

Solicitamos que la empresa adjudicada una vez culminadas las obras presente los planos finales de obras ejecutadas. (Instalaciones

eléctricas, sanitarias etc.)

indicad e Cumplimi

El documento requerido para acreditar el cumplimiento contractual, seréa:

Planificacién de indicadores de cumplimiento:

INDICADOR TIPO FECHA DE PRESENTACION PREVISTA

Certificado 1 Certificado de Obra Octubre 2021

Certificado 2 Certificado de Obra Noviembre 2021

Certificado 3 Certificado de Obra Diciembre 2021

Certificado 4 Certificado de Obra Febrero 2022

Certificado 5 Certificado de Obra Marzo 2022

Certificado 6 Certificado de Obra Abril 2022

Cuenta Final Certificado de Obra Dentro de los 30 dias corridos de la fecha
de notificacion de la recepcion
provisoria de las obras.

De manera a establecer indicadores de cumplimiento, a través del sistema de seguimiento de contratos, la convocante debera determinar el
tipo de documento que acredite el efectivo cumplimiento de la ejecucién del contrato, asi como planificar la cantidad de indicadores que
deberan ser presentados durante la ejecucién. Por lo tanto, la convocante en este apartado y de acuerdo al tipo de contratacién de que se trate,
debera indicar el documento a ser comunicado a través del médulo de Seguimiento de Contratos y la cantidad de los mismos.

La convocante adjudicara el contrato al oferente cuya oferta haya sido evaluada como la mas baja y cumpla sustancialmente con los
requisitos de las bases y condiciones, siempre y cuando la convocante determine que el oferente estd calificado para ejecutar el

contrato satisfactoriamente.
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1. La adjudicacion en los procesos de contratacion en los cuales se aplique la modalidad de contrato abierto, se efectuara por las cantidades o
montos maximos solicitados en el llamado, sin que ello implique obligacion de la convocante de requerir la provision de esa cantidad o monto
durante de la vigencia del contrato, obligdndose si respecto de las cantidades o montos minimos establecidos.

2. En caso de que la convocante no haya adquirido la cantidad o monto minimo establecido, debera consultar al proveedor si desea ampliarlo
para el siguiente ejercicio fiscal, hasta cumplir el minimo.

3. Al momento de adjudicar el contrato, la convocante se reserva el derecho a disminuir la cantidad requerida, por razones de disponibilidad
presupuestaria u otras razones debidamente justificadas. Estas variaciones no podran alterar los precios unitarios u otros términos y
condiciones de la oferta y de los documentos de la licitacion.

En aquellos llamados en los cuales se aplique la modalidad de contrato abierto, cuando la convocante deba disminuir cantidades o montos a ser
adjudicados, no podra modificar el monto o las cantidades minimas establecidas en las bases de la contratacion.

Notificaciones

La comunicacién de la adjudicacién a los oferentes serd como sigue:

1. Dentro de los cinco (5) dias corridos de haberse resuelto la adjudicacién, la convocante comunicard a través del Sistema de
Informacién de Contrataciones Publicas, copia del informe de evaluacién y del acto administrativo de adjudicacidn, los cuales seran
puestos a disposicion publica en el referido sistema. Adicionalmente el sistema generara una notificacion a los oferentes por los medios
remotos de comunicacion electrénica pertinentes, la cual serd reglamentada por la DNCP.

2. En sustitucién de la notificacidn a través del Sistema de Informacién de Contrataciones Publicas, las convocantes podran dar a
conocer la adjudicacién por cédula de notificacion a cada uno de los oferentes, acompafiados de la copia integra del acto
administrativo y del informe de evaluacién. La no entrega del informe en ocasién de la notificacién, suspende el plazo para formular
protestas hasta tanto la convocante haga entrega de dicha copia al oferente solicitante.

3. En caso de la convocante opte por la notificacidn fisica a los oferentes participantes, debera realizarse Gnicamente con el acuse de
reciboy en el mismo con expresa mencion de haber recibido el informe de evaluacién y la resolucién de adjudicacion.

4. Las cancelaciones o declaraciones desiertas deberan ser notificadas a todos los oferentes, segiin el procedimiento indicado
precedentemente.

5. Las notificaciones realizadas en virtud al contrato, deberan ser por escrito y dirigirse a la direccién indicada en el contrato.

Audiencia Informativa

Una vez notificado el resultado del proceso, el oferente tendra la facultad de solicitar una audiencia a fin de que la convocante explique
los fundamentos que motivan su decisién.

La solicitud de audiencia informativa no suspendera ni interrumpira el plazo para la interposicién de protestas.

La misma debera ser solicitada dentro de los dos (2) dias habiles siguientes en que el oferente haya tomado conocimiento de los
términos del Informe de Evaluacién de Ofertas.

La convocante debera dar respuesta a dicha solicitud dentro de los dos (2) dias hébiles de haberla recibido y realizar la audiencia en un
plazo que no exceda de dos (2) dias habiles siguientes a la fecha de respuesta al oferente.

Documentacion r ri ralafirm ntr.

Luego de la notificacién de adjudicacidn, el proveedor debera presentar en el plazo establecido en las reglamentaciones vigentes, los
documentos indicados en el presente apartado.
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1. Personas Fisicas / Juridicas

e Certificado de no encontrarse en quiebra o en convocatoria de acreedores expedido por la Direccién General de Registros
PUblicos;

e Certificado de no hallarse en interdiccion judicial expedido por la Direccion General de Registros Publicos;

¢ Constancia de no adeudar aporte obrero patronal expedida por el Instituto de Previsidn Social.

* Certificado laboral vigente expedido por la Direccién de Obrero Patronal dependiente del Viceministerio de Trabajo, siempre
que el sujeto esté obligado a contar con el mismo, de conformidad a la reglamentacién pertinente - CPS

 En el caso que suscriba el contrato otra persona en su representacién, acompafiar poder suficiente del apoderado para
asumir todas las obligaciones emergentes del contrato hasta su terminacion.

e Certificado de cumplimiento tributario vigente a la firma del contrato.

2. Documentos. Consorcios

e Cada integrante del consorcio que sea una persona fisica o juridica debera presentar los documentos requeridos para
oferentes individuales especificados en los apartados precedentes.

e Original o fotocopia del consorcio constituido.

e Documentos que acrediten las facultades del firmante del contrato para comprometer solidariamente al consorcio.

* En el caso que suscriba el contrato otra persona en su representacién, acompafiar poder suficiente del apoderado para
asumir todas las obligaciones emergentes del contrato hasta su terminacidn.
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CONDICIONES CONTRACTUALES

Esta seccidn constituye las condiciones contactuales a ser adoptadas por las partes para la ejecucién del contrato.

A ner. r ntr. ion r

Los Aspectos Generales para la Contratacién de Obras Publicas, es un documento complementario del presente pliego electrénico

estandar. Acceda al mismo dando click en el siguiente enlace: https://www.contrataciones.gov.py/l/docestandar

sul .

El porcentaje permitido para la subcontratacién sera de:

No Aplica

La subcontratacién del contrato deberd ser realizada conforme a las disposiciones contenidas en la Ley, el Decreto Reglamentario y la
reglamentacién que emita para el efecto la DNCP.

El subcontratista no podra ser aceptado si previamente no justificara que ha contratado seguros que garanticen plenamente su
responsabilidad.

Una vez obtenidas la aceptacidén y aprobacion, el contratista informara al fiscal de obra el nombre de la persona fisica autorizada para
representar al subcontratista y el domicilio elegido por este ultimo en la proximidad de las obras.

El contratista presentara, al fiscal de obra, en el plazo de: 30 dias contados desde la emision de la orden de inicio, una estimacion
detallando las obligaciones de pago de la contratante.

La estimacion debera indicar todos los pagos a que el contratista tendra derecho en virtud del contrato, en base al programa de trabajo
aprobado previamente. Ademas, el contratista se compromete a entregar al fiscal de obra, cuando éste lo solicite, estimaciones actualizadas de
€S0S COMpPromisos.

Fondos de reparo

Del monto de pago de cada certificado, la contratante deducird un cinco por ciento (5%) en concepto de fondo de reparos, suma que no
devengara intereses y que sera devuelta al contratista dentro del plazo establecido en el art. 39 de la Ley N° 2051/2003, en forma posterior a la
recepcion definitiva.

Este fondo podra ser sustituido por una pdliza de seguros a satisfaccion de la contratante emitida por una compafiia de seguros autorizada a
operary emitir pdlizas en la Republica del Paraguay:
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Aplica. en caso de que no se presente la pdliza este porcentaje se descontara automaticamente de cada certificado

Péliz r

No obstante las obligaciones que se establezcan en el presente apartado, el contratista sera en todo momento el Gnico responsable y protegera
a la contratante frente a cualquier reclamacién de terceros por concepto de indemnizacion por dafios de cualquier naturaleza o lesiones
corporales producidas como consecuencia de la ejecucién del presente contrato por el contratista, sus subcontratistas y su respectivo personal.

El contratista contratara los seguros que incluird como minimo:

e Seguro contra dafios a terceros: El contratista suscribird un seguro de responsabilidad civil que comprendera los dafios
corporales y materiales que puedan ser provocados a terceros como consecuencia de la realizacién de los trabajos, asi como
durante el plazo de garantia. El capital asegurado es de un monto global no inferior a G. 12.000.000 (doce millones de guaranies)
por persona y hasta G. 60.000.000 (sesenta millones de guaranies) por suceso o siniestro.

La pdliza de seguros debe especificar que el personal de la contratante, el fiscal de obra, asi como el de otras empresas que se
encuentren en la zona de obras se consideraran como terceros a efectos de este seguro de responsabilidad civil.

e Seguro contra accidentes de trabajo: El contratista contratara todos los seguros necesarios para cubrir accidentes de trabajo
requeridos por la reglamentacién vigente por la cantidad de personal que efectivamente se encuentre trabajando en la obra
debidamente identificados e individualizados. El contratista sera responsable de que sus subcontratistas también cumplan con
esa obligacion. El contratista mantendra indemne a la contratante y al fiscal de obras frente a todos los recursos que el personal
del contratista o el de sus subcontratistas pudieran ejercer en este sentido. Para amparar a su personal que cubran, en caso de
muerte y/o incapacidad total permanente, un importe no inferior a G. 15.000.000 (quince millones de guaranies) por persona,
incluyendo ademas los riesgos de incapacidades parciales permanentes, proporcionales a la suma anteriormente sefialada.
Seguro contra los riesgos en la zona de obras: El contratista suscribira en conformidad con la reglamentacién aplicable un seguro
contra todo riesgo en la zona de obras. Dicho seguro contendra las garantias mas amplias y cubrird, por lo tanto, todos los dafios
materiales que puedan sufrir todos los bienes incluidos en el contrato, en particular los dafios debidos a un defecto de
concepcidn o disefio, a defectos del material de construccion o a la realizacién de trabajos defectuosos, a fenémenos naturales, a
la remocion de escombros después de un siniestro. Este seguro también deberd proteger contra los dafios materiales
ocasionados por fenémenos naturales. El capital asegurado es de un monto global no inferior a 20% del monto del contrato por
sucesoy debera cubrir la totalidad del monto de obra construida hasta el momento de la ocurrencia del siniestro.

Los seguros exigidos en el contrato deberan ser presentados por el Contratista para la aprobacién de la Contratante y ser suscritos
antes de iniciar cualquier trabajo y con vigencia al menos desde la fecha de inicio de las Obras, salvo los casos en que la movilizacion se
realice antes de la orden de inicio de las obras, en cuyo caso la vigencia debera iniciar antes.

Todas estas pdlizas contendran una disposiciéon que subordina su cancelacién a un aviso previo de la compafiia de seguros al
Contratante.

Los seguros indicados no eximira al Contratista de sus responsabilidades por los dafios cuyo valor supere a los valores de las pdlizas
contratadas.

nteni r risti reci

Los precios comprenden los siguientes criterios:

No Aplica

Salvo disposicion contraria en la presente clausula, se considerara que los precios comprenden todos los gastos resultantes de la ejecucién de
las obras, incluidos los gastos generales y todos los impuestos, derechos y gravdmenes de toda indole por cuyo pago sean responsables el
contratista y/o sus empleados y subcontratistas con motivo de la ejecucion de las obras objeto del contrato.

A excepcién de las partes que el contrato expresamente sefiale que estdn incluidas en los precios, se considerard que los precios cotizados
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permiten al contratista obtener beneficios y un margen de ganancias frente a riesgos, y que tiene en cuenta todas las condiciones de ejecucion
de la obra, normalmente previsibles por un contratista diligente y competente, en las condiciones de tiempo y lugar en que se ejecuten estas
obras, y especialmente como resultado de:

a. Fenémenos naturales;
b. La utilizacién del dominio publico y del funcionamiento de los servicios publicos;

c. La presencia de canalizaciones, conductores y cables de toda naturaleza, asi como las obras necesarias para el desplazamiento o la
transformacion de estas instalaciones;

d. Realizacién simultanea de otras obras debido a la presencia de otros contratistas; y
e. La aplicacion de los reglamentos fiscales y aduaneros.

Se considerara que los precios del contrato incluyen los gastos en que debe incurrir el contratista para la coordinacién y control de sus
subcontratistas, asi como las consecuencias de sus posibles defectos.

Reajuste

El precio del contrato estara sujeto a reajustes. La férmula y el procedimiento para el reajuste seran los siguientes:

El precio del contrato estara sujeto a reajustes. La formula y el procedimiento para el reajuste seran los siguientes: P =
Po (0.20 +0.20 M + 0.20 C + 0.20 G + 0.20 H) Mo Co GoHo

Po = Precio inicial.

MY Mo=Salario Minimo vigente en el mes de la Certificacién y en el mes de la oferta.

Cy Co=Precio del cemento en el mes de la certificacién y en el mes de la oferta.

Gy Go = Precio del gasoil en el mes de la certificacién y en el mes de la Oferta.

Hy Ho = Precio del hierro en el mes de la certificacidén y en el mes de la oferta.

Se aplicara el reajuste de precios si hay una variacion del 15% del IPC del Banco Central del Paraguay con
respecto a la fecha de la oferta, para lo cual el contratista debera presentar una nota dirigida a la Direccion
Administrativa, la cual serd evaluada para su aprobacién, seglin el art. 61 de la Ley 2051/03 y el art. 84 del

Decreto

El ajuste se efectiia mensualmente aplicando las cldusulas de ajuste y el monto del ajuste se paga en las mismas condiciones que el certificado
al cual se refiere. En caso que los indices oficiales que se deben utilizar en el calculo no estén disponibles, se podran efectuar ajustes
provisionales utilizando los ultimos indices conocidos. Los ajustes se corregiran cuando se conozcan los valores relativos a los meses en
cuestion.

En caso de atrasos imputables al contratista en la ejecucion de los trabajos, las prestaciones realizadas vencidos los plazos contractuales de
ejecucion, se pagaran sobre la base de los precios actualizados y ajustados al dia de expiracién del plazo contractual de ejecucion.

| Derechos. Grava ~otizaci

El precio del contrato comprendera todos los impuestos, derechos, gravdmenes y cotizaciones de toda indole exigibles en la Republica del
Paraguay, los cuales se calcularan teniendo en cuenta las modalidades de base tributaria y de tasas fiscales vigentes quince (15) dias antes de la
fecha limite para la presentacion de las ofertas, salvo que se establezca algo distinto en este apartado:

No Aplica

El precio del contrato incluira igualmente los impuestos, derechos, gravamenes y otros tributos y cotizaciones de toda indole, en relacién con la
realizacion de los trabajos objeto del contrato, en particular los correspondientes a fabricacién, venta y transporte de suministros y equipos que
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vayan o no a ser incorporados en las obras, asi como los correspondientes a todos los servicios suministrados, cualquiera sea su naturaleza.

Los precios comprenderan también los impuestos, derechos y gravdmenes exigibles en el momento de la importacidn, tanto definitiva como
temporal, de los suministros, materiales y equipos necesarios para la realizacién de las obras. Comprenderan igualmente el conjunto de
impuesto, derechos y gravamenes exigibles al personal del contratista y a sus proveedores, abastecedores o subcontratistas.

Cuando la legislacién nacional lo establezca, el contratista pagara las cotizaciones, impuestos, derechos y gravdmenes que adeude,
directamente a los organismos competentes y presentara a éste, en caso de que asi se requiera, la evidencia de los pagos correspondientes.

Cuando la legislacion nacional lo establezca, la contratante efectuara las retenciones de los impuestos, derechos, gravdmenes y cotizaciones y
las pagara a los organismos competentes en los plazos previstos por la reglamentacion vigente.

Cuando la legislacién nacional establezca retenciones aplicables a los pagos al contratista, la contratante deducird los montos correspondientes
de las sumas adeudadas al contratista y las pagara en nombre del contratista al organismo competente. En tal caso, la contratante enviara al
contratista un comprobante de pago de dichas sumas dentro de los quince (15) dias posteriores a la fecha en que se haya realizado el pago.

La contratante describird con mayor amplitud los principales impuestos, derechos, gravdmenes y cotizaciones en la RepUblica del Paraguay
vigentes quince (15) dias antes de la fecha limite para la presentacidn de las ofertas, a cargo del contratista, sus proveedores, abastecedores y
subcontratistas.

En caso de que la contratante obtenga de la autoridad aduanera un régimen de exoneracién o de suspensién no previsto originalmente para los
impuestos, derechos y gravamenes exigibles en el momento del ingreso definitivo o temporal de los suministros, materiales y equipos, se
efectuara una disminucidn correspondiente del precio y dicha disminucidn se hara constar en una adenda al contrato. En el caso de que, para
obtener tal ventaja, deba presentarse a la autoridad fiscal y aduanera una fianza o garantia, el costo de la misma serd por cuenta de la
contratante.

En caso de modificacidn en la legislacidn fiscal, aduanera o social con respecto a la legislacion aplicable quince (15) dias antes del limite para la
presentacion de las ofertas, cuyo efecto sea un aumento de los costos del contratista, este Ultimo tendra derecho a un aumento correspondiente
del precio del contrato. Con este fin, el contratista notificara al fiscal de obras, dentro de los dos (2) meses siguientes a cualquier modificacién,
las consecuencias de la misma. Dentro del plazo de un (1) mes después de recibida la notificacion, el fiscal de obras propondra a la contratante
la redaccién de adendas al contrato en el que se prevera, en cualquier caso, un pago en la moneda del contrato. En caso que el contratista y la
contratante no lleguen a un acuerdo sobre los términos de las adendas un (1) mes después de la notificacion del fiscal de obras a la contratante,
se aplicara el procedimiento de solucién de diferencias.

Form ndicion

El adjudicado para solicitar el pago de las obligaciones debera presentar la solicitud acompafiada de los siguientes documentos:

1. Documentos Genéricos:

1. Nota de remisién u orden de prestacién de servicios segln el objeto de la contratacidn;

2. La factura de pago, con timbrado vigente, la cual deberén expresar claramente por separado el Impuesto al Valor Agregado (IVA) de
conformidad con las disposiciones tributarias aplicables. En ninglin caso el valor total facturado podré exceder el valor adjudicado o las
adendas aprobadas;

. REPSE (registro de prestadores de servicios) todos los que son prestadores de servicios;

. Certificado de Cumplimiento Tributario;

. Constancia de Cumplimiento con la Seguridad Social;

. Formulario de Informe de Servicios Personales (FIS).

o U~ W

Plazo de pago:60 dias, desde la aprobacién del certificado de obra y la presentacidn de la presentacidn de los documentos genéricos
verificados y aprobados por el Departamento de Control de la Entidad Contratante.

El pago correspondiente al afio 2022, se encuentra supeditado a la aprobacién del Presupuestos General de Gasto de la Nacidn 2022.

La contratante efectuara los pagos, dentro del plazo establecido en este apartado, sin exceder sesenta (60) dias después de la presentacién de
una factura por el proveedor, y después de que la contratante la haya aceptado. Dicha aceptacion o rechazo, deberd darse a mas tardar en
quince (15) dias posteriores a su presentacion.

De conformidad a las disposiciones del Decreto N° 7781/2006, del 30 de Junio de 2006 y modificatoria, en las contrataciones con Organismos de
la Administracion Central, el proveedor debera habilitar su respectiva cuenta corriente o caja de ahorro en un Banco de plaza y comunicar a la
Contratante para que ésta gestione ante la Direccién General del Tesoro Publico, la habilitacién en el Sistema de Tesoreria (SITE).
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El método de calculo para el pago por acopio de materiales es el siguiente:

Hasta 50% del rubro en caso de acopio del 100% de materiales.

Cada certificacion recibida en conformidad con la clausula “Pago de cuentas” del presente pliego, podra incluir una parte correspondiente a
acopio de materiales efectuados para los trabajos, segln se especifica en las condiciones contractuales.

El monto correspondiente se determina aplicando a las cantidades los precios que aparecen en la lista de precios incluida en el contrato o en la
lista de desglose de costos cuando fuere requerida y que corresponden a los materiales o componentes por ejecutar. Estos precios no son
susceptibles de reajuste.

Los materiales, productos o componentes de construccion que hayan sido pagados como acopio, seran de propiedad del contratista. Sin
embargo, ellos no podran sacarse de la zona de obras sin la autorizacién escrita del fiscal de obra.

ici P Antici

Las condiciones para la solicitud del pago de anticipo son como se establecen a continuacién:

a. Plazo méaximo para la presentacién de la solicitud de pago de anticipo: hasta 15 dias posteriores a la
emision del codigo de contratacion, cuya obligaciéon se efectuara segtn el pan de disponibilidad
presupuestaria.

b. Direccién: Abog. Lorenzo Zacarias N°255

c. Horario de atencion: 08:00 hs a 15:00 hs.

d. Oficina y/o departamento: Direccién de Infraestructura y Obras.

e. Responsable de la recepcién: Arg. Myriam Morinigo.

f. Plazo o fecha en la cual se abonard al contratista el monto del anticipo, siguiente a la fecha de la
presentacion de la solicitud: se obligara dentro de los 30 dias, siempre y cuando esté prevista en el
Plan Financiero.

g. Forma de amortizacién del monto anticipado con relacién a las certificaciones realizadas: se

descontara de cada certificado el porcentaje proporcional al anticipo.

1. El anticipo es la suma de dinero que se entrega al proveedor, consultor o contratista destinada al financiamiento de los costos en que este
debe incurrir para iniciar la ejecucion del objeto contractual. El mismo no constituye un pago por adelantado; debe estar amparado con una
garantia correspondiente al cien por ciento de su valor y debera ser amortizado durante la ejecucion del contrato y durante la ejecucion de
contrato demostrar el debido uso. La garantia de anticipo deberad mantener su vigencia hasta su total amortizacién.

Los recursos entregados en calidad de anticipo no podran destinarse a fines distintos a los relacionados con el objeto del contrato.

En caso de extension de la Garantia de Anticipo, la misma debera cubrir el saldo pendiente de amortizacion.

2. Si se establece en el SICP el otorgamiento de anticipos, no podra superar en ninglin caso el porcentaje establecido en la legislacion vigente.
3. La solicitud de pago del anticipo debera ser presentada por escrito, con la factura, el plan de inversiones y la Garantia de Anticipo.

4. El proveedor podra remitir una comunicacion por escrito a la contratante, en la cual informe que rechaza el anticipo previsto en el PBC. La
falta de solicitud de anticipo en el plazo previsto en el PBC sera considerada como un rechazo del mismo. En estos casos podra darse inicio al
computo de la ejecucién contractual en las condiciones establecidas en el pliego de bases y condiciones.

5. El pago del anticipo debe ser total. En el caso que se realizare el pago de un porcentaje inferior al 100% del mismo, el proveedor podra
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rechazarlo en el plazo de cinco (5) dias habiles mediante una nota de reclamo remitida a la contratante. Transcurrido dicho plazo, se considerara
que el anticipo ha sido aceptado por el proveedor y podra darse inicio al cronograma de ejecucidn contractual en las condiciones establecidas
en el pliego de bases y condiciones.

6. En el caso de que el proveedor haya solicitado el anticipo en las condiciones establecidas en la presente cldusula y la convocante no ha
procedido al pago, el oferente no esta obligado a iniciar la ejecucidn del contrato hasta tanto el pago se haya efectuado de forma total o de
acuerdo a lo dispuesto en el punto 5.

7. El contratista deberd usar el anticipo Unicamente para pagar equipos, planta, materiales y/o gastos de movilizacién que se requieran
especificamente para la ejecucién del contrato. El contratista deberda demostrar que ha utilizado el anticipo para tales fines mediante la
presentacion de copias de las facturas u otros documentos al fiscal de obras, quien junto con la contratante realizara el seguimiento y control de
los recursos entregados. El contratista estara obligado a proporcionar a la contratante los comprobantes, certificaciones y cualquier otra
informacion que le fuera requerida con el objeto de comprobar el cumplimiento del plan de inversién del anticipo.

8. Para la ejecucidn de esta garantia, especialmente cuando sea instrumentada a través de Pdliza de Seguro de caucidn, serd requisito que
previamente el proveedor sea notificado del incumplimientoy la intimacién de que se hara efectiva la ejecuciéon del monto asegurado.

9. A menos que se indique otra cosa en este apartado, la Garantia de Anticipo sera liberada por la contratante y devuelta al proveedor, a
requerimiento de parte, a mas tardar treinta (30) dias contados a partir de la fecha de cumplimiento de las obligaciones del proveedor en virtud
del contrato, pudiendo ajustarse por el saldo adeudado.

10. El atraso en la entrega del anticipo imputable a la contratante prorrogara en igual plazo la fecha de cumplimiento de las obligaciones
asumidas por ambas partes.

11. En el caso de rescision o terminacién anticipada del contrato, los contratistas deberdn reintegrar a la contratante el saldo por amortizar.

En caso de retrasos en los pagos por la contratante, el contratista tendra derecho a percibir interés por mora por cada dia de atraso en el
pago, equivalentes al promedio de las tasas maximas activas nominales, anuales, percibidas en los bancos por los préstamos de
consumo en moneda nacional al plazo de ciento ochenta dias, determinada por el Banco Central del Paraguay para el mes anterior de la
constitucién de la obligacién y publicado en diarios de difusién nacional.

Si la contratante, en virtud de causas establecidas en el contrato, esta facultada para suspender la tramitacion de un pago, las sumas
correspondientes durante los atrasos resultantes no devengaran intereses por mora.

Los procedimientos y formularios a utilizar para preparar los certificados son los siguientes:

Los procedimientos y formularios a utilizar para preparar los certificados son los siguientes: serdn presentados el 15 de cada mes

Pago de cuotas mensuales

Las deducciones que se realizaran sobre las certificaciones seran:

- el monto de amortizacidn por pago de anticipo;

- monto correspondiente al porcentaje de fondo de reparo;

- Intereses por mora; si corresponde.

Una vez aprobado el certificado, la factura debera ser presentada en la siguiente direccién: Abog.Lorenzo Zacarias

255
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nta fin

La estimacidn de la cuenta final se enviara al fiscal de obras dentro de los quince dias contados a partir de la fecha de notificacién de la
recepcion provisoria de las obras, salvo que en este apartado se disponga de un plazo mayor:

Sera considerado hasta 30 dias corridos.

- - L Finiqui

La cuenta general, serd comunicada por escrito al contratista, en el plazo de dieciocho (18) dias contados después de la fecha de entrega de la
estimacion de la cuenta final, salvo que en este apartado se disponga de un plazo distinto:

Aplica

Plazo de eiecucid

El plazo de ejecucidn se computa desde la recepcidn por parte del contratista de la orden de inicio para comenzar las obras, emitida una vez que
se hayan cumplido cada una de las condiciones indicadas en la clausula de “Plazo de Ejecucion” de los Aspectos Generales del Contrato,
ademas de las siguientes condiciones:

Segun cronograma de actividades en el Pliego de Bases y Condiciones

Multas y retenciones

Las penalidades diarias por retrasos en la ejecucion de los trabajos y forma de calculo:

Las penalidades diarias por retrasos en la ejecucion de los trabajos, y forma de célculo: 0.1 % por dia de atraso de las obras no
ejecutadas en plazo.

La contratante podra deducir en concepto de multas una suma equivalente al porcentaje indicado en este apartado. La contratante podra
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rescindir administrativamente el contrato cuando el valor de las multas supere el monto de la Garantia de Cumplimiento de Contrato.

La aplicacion de multas no libera al contratista del cumplimiento de sus obligaciones contractuales.

F tencia de . : - I

La procedencia de los suministros, equipos, enseres, materiales y productos para la ejecucion del contrato sera:

No Aplica

. : licabl lidad

Las excepciones que puedan hacerse respecto a las normas de calidad de los materiales, productos y componentes de construccidn seran:

No Aplica

Ellugary condiciones de entrega de los materiales seré:

No Aplica.

- | de calidad " I Pruet

Las verificaciones de calidad de materiales y productos para la ejecucién del contrato serdn realizadas en las siguientes condiciones:

No Aplica

F 50 del bai

Duracion del periodo de movilizacion:
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No aplica

Program i ion

El contratista presentara un cronograma de ejecucién de los trabajos y un Plan de Seguridad e Higiene para la aprobacién del Fiscal de Obras
dentro del plazo de veinte (20) dias habiles posteriores a la firma del contrato, salvo que se indique lo contrario en este apartado.

Aplica.

K i i<oria de las of

La recepcidn provisoria de las obras sera:

e Las modalidades de recepcidn de las obras por etapas son las siguientes: se realizard una recepcién parcial provisoria en caso de
razones urgentes para la utilizacién de la infraestructura

e Dentro del plazo de veintiiin (21) dias contados a partir de la fecha de recibo de la notificacién que realiza el fiscal de obra al
contratista, se procederd a realizar las operaciones previas a la recepcion de las obras, salvo que se indique un plazo menor.

e Pruebas incluidas en las operaciones previas a la recepcién provisional de las obras: no aplica.

e Constatacion del retiro de las instalaciones del lugar de trabajo y de la reposicion de los terrenos y lugares a su estado normal,
con las siguientes disposiciones: de acuerdo a las especificaciones técnicas del Pliego y Bases y Condiciones

1) La recepcidn definitiva tendra lugar en el plazo de: 120 dias posteriores a la fecha del acta de la recepcién provisoria.

2) El fiscal de obra enviara al contratista las listas detalladas de defectos de construccién descubiertos, en el plazo de: en el plazo de 60
dias posteriores a la fecha de la recepcién provisoria

Garantias contractuales

Garantias particulares:

No Aplica
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Terminacién del

Ademas de las establecidas en los Aspectos Generales del Contrato, son causales de terminacién del contrato las siguientes:

Lo que indique el contrato.

M - el I el e

Especificar las circunstancias en que puedan producirse restricciones en tales comunicaciones, servicios publicos y paso de aguas:

No Aplica

R ion nfli ravé rbitraj

Las partes se someteran a Arbitraje:

Aplica.

En caso que la convocante adopte el arbitraje como mecanismo de resolucién de conflicto, la clausula arbitral que regira a las partes es la
siguiente:

"Todas las controversias que deriven del presente contrato o que guarden relaciéon con éste seran resueltas definitivamente por arbitraje,
conforme con las disposiciones de la Ley N° 2051/03 "De Contrataciones Publicas", de la Ley N° 1879/02 "De arbitraje y mediacion" y las
condiciones del Contrato. El procedimiento arbitral se llevara a cabo ante el Centro de Arbitraje y Mediacion del Paraguay (en adelante, "CAMP").
El tribunal estara conformado por tres arbitros designados de la lista del cuerpo arbitral del CAMP, que decidira conforme a derecho, siendo el
laudo definitivo y vinculante para las partes. Se aplicara el reglamento respectivo y demas disposiciones que regule dicho procedimiento al
momento de ser requerido, declarando las partes conocer y aceptar los vigentes, incluso en orden a su régimen de gastos y costas,
considerandolos parte integrante del presente contrato. Para la ejecucion del laudo arbitral, o para dirimir cuestiones que no sean arbitrables,
las partes se someteran a la jurisdiccion de los tribunales de la ciudad de Asuncidn, Republica del Paraguay".

Fraude v Corrupcid

1. La convocante exige que los participantes en los procedimientos de contratacion, observen los mas altos niveles éticos, ya sea
durante el proceso de licitacién o de ejecucion de un contrato. La convocante actuara frente a cualquier hecho o reclamacién que se
considere fraudulento o corrupto.

2. Si se comprueba que un funcionario publico, o quien actie en su lugar, y/o el oferente o adjudicatario propuesto en un proceso de
contratacién, hayan incurrido en practicas fraudulentas o corruptas, la convocante debera:

(i) En la etapa de oferta, se descalificara cualquier oferta del oferente y/o rechazara cualquier propuesta de adjudicacion relacionada
con el proceso de adquisicidn o contratacion de que se trate;

(i) Durante la ejecucidn del contrato, se rescindira el contrato por causa imputable al proveedor;
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(iii) Se remitiran los antecedentes del oferente o proveedor directamente involucrado en las practicas fraudulentas o corruptivas, a la
Direccidn Nacional de Contrataciones Publicas, a los efectos de la aplicacion de las sanciones previstas.

(iv) Se presentara la denuncia penal ante las instancias correspondientes si el hecho conocido se encontrare tipificado en la legislacién
penal.

Fraudey corrupcién comprenden actos como:
(i) Ofrecer, dar, recibir o solicitar, directa o indirectamente, cualquier cosa de valor para influenciar las acciones de otra parte;

(i) Cualquier acto u omisidn, incluyendo la tergiversacion de hechos y circunstancias, que engafien, o intenten engafiar, a alguna parte
para obtener un beneficio econémico o de otra naturaleza o para evadir una obligacién;

(iii) Perjudicar o causar dafio, o amenazar con perjudicar o causar dafio, directa o indirectamente, a cualquier parte o a sus bienes para
influenciar las acciones de una parte;

(iv) Colusidn o acuerdo entre dos 0 mas partes realizado con la intencidn de alcanzar un propdsito inapropiado, incluyendo influenciar
en forma inapropiada las acciones de otra parte.

(v) Cualquier otro acto considerado como tal en la legislacion vigente.

3. Los oferentes deberan declarar que por si mismos o a través de interpdsita persona, se abstendran de adoptar conductas orientadas
a que los funcionarios o empleados de la convocante induzcan o alteren las evaluaciones de las propuestas, el resultado del
procedimiento u otros aspectos que les otorguen condiciones mas ventajosas con relacién a los demas participantes (Declaratoria de
Integridad).
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MODELO DE CONTRATO

Este modelo de contrato, constituye la proforma del contrato a ser utilizado una vez adjudicado al proveedor y en los plazos dispuestos para el
efecto por la normativa vigente.

EL MODELO DE CONTRATO SE ENCUENTRA EN UN ARCHIVO ANEXO A ESTE DOCUMENTO.
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FORMULARIOS

Los formularios dispuestos en esta seccidn son los estandar a ser utilizados por los potenciales oferentes para la preparacion de sus ofertas.

ESTA SECCION DE FORMULARIOS SE ENCUENTRA EN UN ARCHIVO ANEXO A ESTE DOCUMENTO, DEBIENDO LA CONVOCANTE MANTENERLO EN
FORMATO EDITABLE A FIN DE QUE EL OFERENTE LO PUEDA UTILIZAR EN LA PREPARACION DE SU OFERTA.
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