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RESUMEN DEL LLAMADO

Datos de la Convocatoria

ID de Licitacién:

Convocante:

Unidad de Contratacion:

Etapasy Plazos

Lugar para Realizar
Consultas:

Lugar de Entrega de
Ofertas:

Lugar de Apertura de
Ofertas:

415374

Empresa de Servicios
Sanitarios del Paraguay
(ESSAP)

Uoc Essap

SICP

JOSE BERGES N° 516 C/ SAN
JOSE Y BRASIL.

JOSE BERGES N° 516 C/ SAN
JOSE Y BRASIL.

Adjudicacién y Contrato

Sistema de Adjudicacion:

Vigencia del Contrato:

Datos del Contacto

Nombre:

Teléfono:

Por Item

Hasta Cumplimiento Total
de Obligaciones

Rossana Maria José
Estigarribia Lopez

0992257900

Nombre de la Licitacién:

Categoria:

Tipo de Procedimiento:

Fecha Limite de
Consultas:

Fecha de Entrega de
Ofertas:

Fecha de Apertura de
Ofertas:

Anticipo:

Cargo:

Correo Electrénico:

ADQUISICION DE CAJAS
PARA SISTEMAS DE
CONEXION

18 - Materiales e insumos
eléctricos, metalicos y no
metélicos, Plasticos,
cauchos. Repuestos,
herramientas, cdmarasy
cubiertas.

LPN - Licitacion Publica
Nacional

07/10/2022 07:00

01/11/2022 10:00

01/11/2022 10:30

No se otorgara anticipo

Gerente

uoc@essap.com.py
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ADENDA

Adenda

Las modificaciones al presente procedimiento de contratacion son los indicados a continuacion:

LICITACION PUBLICA NACIONAL "ADQUISICION DE CAJAS PARA SISTEMAS DE CONEXION ID N° 415.374

ADENDA 01

1. SE MODIFICAN LAS FECHAS EN EL SICP.
2. SE MODIFICAN EN DATOS DE LA LICITACION MUESTRAS.

Resistencias: Ensayos

Resistencia a la

compresion 2500 KG (MINIMO)

(Caja de Piso)

Resistencia al impacto Punzén de acero de 50 mm de didmetro y masa de 1 kg que cae desde una altura de 2m

(Caja de Pared) (20J)

3. SE ELIMINA DE REQUISITOS DE CALIFICACION Y CRITERIOS DE EVALUACION CAPACIDAD TECNICA.

Los bienes ofertados deberan estar homologados y vigentes por el Instituto Nacional de Tecnologia y normalizacién, al
momento de la presentacion de la oferta en la fecha y hora tope establecido, de conformidad a la Ley de Metrologia N°
937/1982y su Decreto Reglamentario N° 1.988/99.

4. SE ELIMINA DE REQUISITOS DE CALIFICACION Y CRITERIOS DE EVALUACION REQUSITO DOCUMENTAL PARA
EVALUAR LA CAPACIDAD TECNICA.

Certificado de los bienes ofertados de estar homologados y vigentes por el Instituto Nacional de Tecnologia y
normalizacidn, al momento de la presentacion de la oferta en la fecha y hora tope establecido, de conformidad a la Ley de
Metrologia N°®937/1982 y su Decreto Reglamentario N° 1.988/99.

5. SE MODIFICAN EN SUMINISTROS REQUERIDOS ESPECIFICACIONES TECNICAS DETALLES DE LOS
PRODUCTOS Y/ SERVICIOS CON LAS RESPECTIVAS ESPECIFICACIONES TECNICAS CPS.

CAJA DE PROTECCION PARA UNIDADES DE MEDICION DE AGUA (UMA)

Estas especificaciones técnicas establecen los requisitos minimos para la fabricacion y provisién de caja protectora para
sistemas de conexion (de pisoy pared) DN 15y DN 20 mm.

CAJA PARA SISTEMAS DE CONEXION DE PARED

El Cuerpo de la caja debera estar fabricado con material policarbonato (PC) de color gris MUNSELL N 6,5 estabilizado con

UV (ultravioleta) para proteccion contra cambios de temperatura estacionales, viento, lluvia, niebla, ambiente salino y
sobre todo la luz solar directa. Debera poseer resistencia a la traccién y al impacto. Debe permitir la instalacion de
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medidores de DN 15y 20 mm.

La caja debera tener un acabado uniforme, sin bordes afilados, libre de cuerpos extrafios, grietas, fisuras, flacidez o
cualquier tipo de irregularidad que puedan comprometer su apariencia, funcionalidad o durabilidad.

En la parte interna del cuerpo de la caja, debera estar gravado en relieve, de forma legible e indeleble la siguiente
informacién:

e Nombre del fabricante.
¢ Fecha de fabricacion (dia, mesy afio)
e Materia prima empleada.

CARACTERISTICAS Y DIMENSIONES MINIMAS DE LA CAJA:

505,00 *1:9x 400,00 *1.0 475,00 1.0
x 120,00*1.0 mm 370,00 1,0 3,005 mm

TAPA

La tapa debera estar fabricada con material policarbonato (PC) de color gris MUNSELL N 6,5 estabilizado con UV
(ultravioleta) para proteccion contra cambios de temperatura estacionales, viento, lluvia, niebla, ambiente salino y sobre
todo la luz solar directa. Debera poseer resistencia a la traccion y al impacto.

El disefio de la tapa debera ser de tipo rejilla, para permitir la visualizacion y lectura del medidor, fiscalizacion de las
conexiones, posibles fugas e irregularidades del sistema de medicidn. La tapa debera contener las siguientes marcaciones:

e Nombre del fabricante.
¢ Fecha de fabricacion (dia, mes afio)
e Materia prima empleada.

NOTA: el logotipo de la compafiia, con la leyenda USO EXCLUSIVO debera estar insertado en la tapa, las dimensiones
sugeridas para letras y logaritmos son los siguientes:

Altura: 15,00 mm

Largo: 10,00 mm

Relieve: 0,5mm
CARACTERISTICAS Y DIMENSIONES MINIMAS DE LA TAPA:
Dimensién minima Externa: 366,00 1.0 x 347,00 *1.0x 16,0% 0.2

La forma de la caja-debera ser similar a la indicada seguidamente;
SE AGREGA EN EL SICP.

AJA PARA SISTEMAS DE CONEXION DE PI

Caja protectora para sistemas de conexion de piso, debera estar fabricada con material Polipropileno reforzado (PP) y
deberd permitir la instalacion de medidores de agua DN 15y 20 mm.

La caja deberd tener un acabado liso en toda la superficie, y estructura interna reforzada, que garantice la rigidez y
resistencia del producto. En su composicion se podra utilizar tubo o paso de tubo con @ 40,00 mm, tuerca y contratuerca.

CARACTERISTICAS Y DIMENSIONES MINIMAS DE LA CAJA:

CUERPO DE LA CAJA

Longitud Total (Minima) 472,00 mm 3,0 mm
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Altura Total (Minima) 179,00 mm = 3,0 mm

Largo Total (Minima) 255,00 mm 3,0 mm

TAPA
Tapa con bisagray estructura interna reforzada, resistencia a la compresion de aproximadamente 2.500 kg.

Sistema de traba para cierre con llave especial y resorte. Borde tipo marco superior de la caja para cierre hermético con la
tapa. Perforacion lateral para incorporacién de valvulas y conexiones.

La tapa debera contener las siguientes marcaciones:

¢ Nombre del fabricante.
e Fecha de fabricacién (dia, mes afio)
e Materia prima empleada.

NOTA: el logotipo de la compafiia, con la leyenda USO EXCLUSIVO debera estar insertado en la tapa, las dimensiones
sugeridas para letras y logaritmos son los siguientes:

Altura: 15,00 mm
Largo: 10,00 mm
Relieve: 0,5 mm

CARACTERISTICAS Y DIMENSIONES DE LA TAPA:

CUERPO DE LA CAJA

Longitud Total (Minima) 426,00 mm 3,0 mm

Altura Total (Minima) 23,00 mm+3,0 mm

Largo Total (Minima) 196,00 mm £3,0 mm
La forma de la caja-debera ser similar a la indicada seguidamente;

SE AGREGA EN EL SICP.

ROTULADO DE LA CAJA PARA SISTEMAS DE CONEXION DE PISO Y PARED

1. Debe contener el LOGO de ESSAP S.A con la leyenda USO EXCLUSIVO

2. ELLOGO debera presentar forma de relieve y debera estar ubicado en la tapa de la caja de piso y/o pared.

3. Se exigira el rotulado en la etapa de provision de los bienes, una vez que se haya realizado la adjudicacién del
llamado.

6. SE AGREGA EN SUMINISTROS REQUERIDOS ESPECIFICACIONES TECNICAS INSPECCIONES Y PRUEBAS.

Agregar iguientes item

e El Cuerpo de la caja de pared debera estar fabricado con material policarbonato (PC) de color gris MUNSELL N 6,5
estabilizado con UV (ultravioleta) para proteccidn contra cambios de temperatura estacionales, viento, lluvia, niebla,
ambiente salino y sobre todo la luz solar directa. Debera poseer resistencia a la traccion y al impacto. Debe permitir
lainstalacién de medidores de DN 15y 20 mm.

* Caja protectora para sistemas de conexién de piso, debera estar fabricada con material Polipropileno reforzado (PP)
y debera permitir la instalacion de medidores de agua DN 15y 20 mm.
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7. SE MODIFICA EN SUMINISTROS REQUERIDOS ESPECIFICACIONES TECNICAS INSPECCIONES Y PRUEBAS.

Resistencias: Ensayos

Resistencia a la

compresion 2500 KG (MINIMO)

(Caja de Piso)

Resistencia al impacto Punzén de acero de 50 mm de didmetro y masa de 1 kg que cae desde una altura de 2m

(Caja de Pared) (20J)

Obs.: Las demas secciones del Pliego de Bases y Condiciones para la presente licitacién que no hayan sido
mencionadas en esta Adenda, permanecen validas e inalterables.

Se detectaron modificaciones en las siguientes clausulas:
Seccidén: Datos de la licitacion

® Muestras
Seccidn: Requisitos de calificacién y criterios de evaluacién

e Capacidad Técnica
® Requisito documental para evaluar la capacidad técnica

Seccién: Suministros requeridos - especificaciones técnicas

e Detalles de los productos y/ servicios con las respectivas especificaciones técnicas - CPS
* Inspeccionesy pruebas

1/pliego/2/diferencias/1.htm|?seccion=adenda

La adenda es el documento emitido por la convocante, mediante la cual se modifican aspectos establecidos en la convocatoria y/o
en las bases de la licitacion y/o en los contratos suscriptos. La adenda sera considerada parte integrante del documento cuyo
contenido modifique.
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https://www.contrataciones.gov.py/licitaciones/convocatoria/415374-adquisicion-cajas-sistemas-conexion-1/pliego/2/diferencias/1.html?seccion=adenda

DATOS DE LA LICITACION

Los Datos de la Licitacidén constituye la informacidn proporcionada por la convocante para establecer las condiciones a considerar
del proceso particular, y que sirvan de base para la elaboracidn de las ofertas por parte de los potenciales oferentes.

- i6n Piblica S ibles - CPS

Las compras publicas juegan un papel fundamental en el desarrollo sostenible, asi como en la promocién de estilos de vida
sostenibles.

El Estado, por medio de las actividades de compra de bienes y servicios sostenibles, busca incentivar la generacion de
nuevos emprendimientos, modelos de negocios innovadores y el consumo sostenible. La introduccion de criterios y
especificaciones técnicas con consideraciones sociales, ambientales y econdmicas tiene como fin contribuir con el
Desarrollo Sostenible en sus tres dimensiones.

El simbolo “CPS” en este pliego de bases y condiciones, es utilizado para indicar criterios o especificaciones sostenibles.

Criterios sociales y econémicos:

Los oferentes deberan indicar bajo declaracion jurada el pago del salario minimo a sus colaboradores, ademas de
garantizar la no contratacion de menores.

Los oferentes deberdn dar cumplimiento a las disposiciones legales vigentes asegurando a los trabajadores
dependientes condiciones de trabajo dignas y justas en lo referente al salario, cargas sociales, provision de
uniformes, provision de equipos de proteccion individual, bonificaciéon familiar, jornada laboral, asegurar
condiciones especiales a trabajadores expuestos a trabajos insalubres y peligrosos, remuneracion por jornada
nocturna.

Las deducciones al salario, anticipos y préstamos a los trabajadores no podran exceder los limites legales. Los
términos y condiciones relacionados a los mismos deberan comunicarse de manera clara, para que los trabajadores
los entiendan.

Los oferentes adjudicados deberan fomentar en la medida de lo posible, la creacién de empleo local y el uso de
suministros locales.

Criterios ambientales:

El oferente adjudicado debera utilizar en la medida de lo posible, insumos cuyo embalaje pueda ser reutilizado o
reciclado.

El oferente adjudicado debera cumplir con los lineamientos ambientales, incluidos en el ordenamiento juridico o
dictado por la institucién, tales como: cooperacién en acciones de recoleccion, separacién de residuos sélidos,
disposicién adecuada de los residuos, participacion del personal en actividades de capacitacién impartidas por la
institucidn, entre otros.

El oferente adjudicado debera asegurar que todos los residuos generados por sus actividades sean adecuadamente
gestionados (identificados, segregados y destinados) y buscar su reduccidn o eliminacién en la fuente, por medio de
practicas como la modificacion de los procesos de producciéon, manutencién y de las instalaciones utilizadas,
ademas de la sustitucion, conservacion, reciclaje o reutilizacién de materiales.

Conducta empresarial responsable:

Los oferentes deberan observar los mas altos niveles de integridad, asi como altos estandares de conducta de negocios, ya
sea durante el procedimiento de licitacion o la ejecucion de un contrato. Asimismo, se comprometen a:

No ofrecer, prometer, dar ni solicitar, directa o indirectamente, pagos ilicitos u otras ventajas indebidas para obtener
0 conservar un contrato u otra ventaja ilegitima.

No ofrecer, prometer o conceder ventajas indebidas, pecuniarias o de otro tipo a funcionarios publicos. Tampoco
deberan solicitar, recibir o aceptar ventajas indebidas, pecuniarias o de otro tipo, de funcionarios publicos o
empleados de sus socios comerciales.

Introducir politicas y programas contra la corrupcién e implementarlas dentro de sus operaciones.

¢ Garantizar que todos los recursos a ser empleados en la ejecucion de un contrato publico sean de origen licito.
e Garantizar que los fondos obtenidos de una licitacion publica no sean destinados a fines ilicitos.
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Difusidon de los documentos de la licitacion

Todos los datos y documentos de esta licitacion deben ser obtenidos directamente del Sistema de Informacién de
Contrataciones Publicas (SICP). Es responsabilidad del oferente examinar todos los documentos y la informacién de la
licitacién que obren en el mismo.

Todo oferente potencial que necesite alguna aclaracion del pliego de bases y condiciones podra solicitarla a la convocante.
El medio por el cual se recibiran las consultas es el Sistema de Informacidn de Contrataciones Publicas (SICP), y/o si es el
caso, en la Junta de Aclaraciones que se realice en la fecha, hora y direccién indicados por la convocante.

La convocante responderd por escrito a toda solicitud de aclaracion del pliego de bases y condiciones que reciba dentro del
plazo establecido o que se derive de la Junta de Aclaraciones.

La convocante publicard una copia de su respuesta, incluida una explicacion de la consulta, pero sin identificar su
procedencia, a través del Sistema de Informacién de Contrataciones Publicas (SICP), dentro del plazo tope.

La inasistencia a la Junta de Aclaraciones no sera motivo de descalificacidon de la oferta.

La convocante podrad optar por responder las consultas en la Junta de Aclaraciones o podra diferirlas, para que sean
respondidas conforme con los plazos de respuestas o emision de adendas. En todos los casos se deberd levantar acta
circunstanciada.

Documen f

El pliego, sus adendas y aclaraciones no forman parte de la oferta, por lo que no se exigira la presentacion de copias de los
mismos con la oferta.

Los oferentes inscriptos en el Sistema de Informacién de Proveedores del Estado (SIPE) de la DNCP, podran presentar con
su oferta, la constancia firmada emitida a través del SIPE, que reemplazara a los documentos solicitados por la convocante
en el anexo pertinente del presente pliego.

Los oferentes deberan indicar en su oferta, que documentos que forman parte de la misma son de caracter confidencial e
invocar la norma que ampara dicha reserva, para asi dar cumplimiento a lo estipulado en la Ley N° 5282/14 "DE LIBRE
ACCESO CIUDADANO A LA INFORMACION PUBLICA Y TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL". Si el oferente no hace
pronunciamiento expreso amparado en la Ley, se entendera que toda su oferta y documentacion es publica.
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Dos o mas interesados que no se encuentren comprendidos en las inhabilidades para presentar ofertas o contratar, podran
unirse temporalmente para presentar una oferta sin crear una persona juridica.

Para ello deberan presentar escritura publica de constitucion del consorcio o un acuerdo con el compromiso de formalizar
el consorcio por escritura publica en caso de resultar adjudicados, antes de la firma del contrato.

Los integrantes de un consorcio no podran presentar ofertas individuales ni conformar mas de un consorcio en un mismo
lote o item, lo que no impide que puedan presentarse individualmente o conformar otro consorcio que participe en
diferentes partidas.

racion f

Con el objeto de facilitar el proceso de revision, evaluacion, comparacién y posterior calificacion de ofertas, el Comité de
Evaluacion solicitara a los oferentes, aclaraciones respecto de sus ofertas, dichas solicitudes y las respuestas de los
oferentes se realizaran por escrito.

A los efectos de confirmar la informacién o documentacidn suministrada por el oferente, el Comité de Evaluacion, podra
solicitar aclaraciones a cualquier fuente publica o privada de informacion.

Las aclaraciones de los oferentes que no sean en respuesta a aquellas solicitadas por la convocante, no seran
consideradas.

No se solicitara, ofrecera, ni permitird ninguna modificacién a los precios ni a la sustancia de la oferta, excepto para
confirmar la correccién de errores aritméticos.

Siempre y cuando una oferta se ajuste sustancialmente al pliego de bases y condiciones, el Comité de Evaluacidn,
requerird que cualquier disconformidad u omisién que no constituya una desviacion significativa, sea subsanada en
cuanto a la informacién o documentacidn que permita al Comité de Evaluacion realizar la calificacidn de la oferta.

A tal efecto, el Comité de Evaluacién emplazara por escrito al oferente a que presente la informacién o documentacién
necesaria, dentro de un plazo razonable establecido por el mismo, bajo apercibimiento de rechazo de la oferta. El Comité
de Evaluacion, podra reiterar el pedido cuando la respuesta no resulte satisfactoria, toda vez que no viole el principio de
igualdad.

Con la condicién de que la oferta cumpla sustancialmente con los Documentos de la Licitacion, la Convocante corregira
errores aritméticos de la siguiente manera y notificara la oferente para su aceptacién:

1. Si hay una discrepancia entre un precio unitario y el precio total obtenido al multiplicar ese precio unitario por las
cantidades correspondientes, prevalecera el precio unitario y el precio total sera corregido.

2. Si hay un error en un total que corresponde a la suma o resta de subtotales, los subtotales prevaleceran y se
corregira el total

3. En caso de que el oferente haya cotizado su precio en guaranies con décimos y céntimos, la convocante procederd a
realizar el redondeo hacia abajo.

4. Sihay una discrepancia entre palabras y cifras, prevalecera el monto expresado en palabras a menos que la cantidad
expresada en palabras corresponda a un error aritmético, en cuyo caso prevaleceran las cantidades en cifras de
conformidad con los parrafos (1) y (2) mencionados.
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Idioma de la oferta

La oferta deberd ser presentada en idioma castellano o en su defecto acompafiado de su traduccidn oficial, realizada por un
traductor publico matriculado en la Republica del Paraguay.

La convocante permitira con la oferta, la presentacion de catalogos, anexos técnicos o folletos en idioma distinto al castellano y sin
traduccion:

No Aplica

Idiom ntr

El contrato, asi como toda la correspondencia y documentos relativos al Contrato, deberan ser escritos en idioma
castellano. Los documentos de sustento y material impreso que formen parte del contrato, pueden estar redactados en
otro idioma siempre que estén acompafiados de una traduccidn realizada por traductor matriculado en la Republica del
Paraguay, en sus partes pertinentes al idioma castellano vy, en tal caso, dicha traduccidn prevalecera para efectos de
interpretacion del contrato.

El proveedor correra con todos los costos relativos a las traducciones, asi como todos los riesgos derivados de la exactitud
de dicha traduccién.

Moneda de la oferta y pago

La moneda de la oferta y pago sera:

En Guaranies para todos los oferentes

La cotizacidon en moneda diferente de la indicada en este apartado sera causal de rechazo de la oferta. Si la oferta seleccionada es
en guaranies, la oferta se debera expresar en nimeros enteros, no se aceptaran cotizaciones en decimos y céntimos.

Visita al sitio de eiecucion del

La convocante dispone la realizacidn de una visita al sitio con las siguientes indicaciones:

No Aplica

Al culminar la o las visitas, se labrara acta en la cual conste, la fecha, lugar y hora de realizacién, en la cual se identifique el nombre
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de las personas que asistieron en calidad de potenciales oferentes, asi como del funcionario encargado de dicho acto.
Los gastos relacionados con dicha visita correran por cuenta del oferente.

Cuando la convocante haya establecido que no sera requisito de participacion, el oferente podra declarar bajo fe de juramento
conocer el sitio y que cuenta con la informacién suficiente para preparar la oferta y ejecutar el contrato.

Precio v formulario de a of

El oferente indicara el precio total de su oferta y los precios unitarios de los bienes que se propone suministrar, utilizando
para ello el formulario de oferta y lista de precios, disponibles para su descarga a través del SICP, formando ambos un
Unico documento.

1. Para la cotizacion el oferente debera ajustarse a los requerimientos que se indican a continuacion:

a) El precio cotizado debera ser el mejor precio posible, considerando que en la oferta no se aceptara la inclusion de descuentos de
ningun tipo.

b) En el caso del sistema de adjudicacién por la totalidad de los bienes requeridos, el oferente debera cotizar en la lista de precios
todos los items, con sus precios unitarios y totales correspondientes.

c) En el caso del sistema de adjudicacién por lotes, el oferente cotizara en la lista de precios uno o mas lotes, e indicara todos los
items del lote ofertado con sus precios unitarios y totales correspondientes. En caso de no cotizar uno o mas lotes, los lotes no
cotizados no requieren ser incorporados a la planilla de precios.

d) En el caso del sistema de adjudicacion por items, el oferente podra ofertar por uno o mas items, en cuyo caso debera cotizar el
precio unitario y total de cada uno o mas items, los items no cotizados no requieren ser incorporados a la planilla de precios.

2. En caso de que se establezca en las bases y condiciones, los precios indicados en la lista de precios seran consignados
separadamente de la siguiente manera:

a) El precio de bienes cotizados, incluidos todos los derechos de aduana, los impuestos al valor agregado o de otro tipo pagados o
por pagar sobre los componentes y materia prima utilizada en la fabricacién o ensamblaje de los bienes;

b) Todo impuesto al valor agregado u otro tipo de impuesto que obligue la RepUblica del Paraguay a pagar sobre los bienes en caso
de ser adjudicado el contrato; y

c) El precio de otros servicios conexos (incluyendo su impuesto al valor agregado), si lo hubiere, enumerados en los datos de la
licitacion.

3. En caso de indicarse en el SICP, que se utilizard la modalidad de contrato abierto, cuando se realice por montos minimos y
maximos deberan indicarse el precio unitario de los bienes ofertados; y en caso de realizarse por cantidades minimas y maximas,

deberan cotizarse los precios unitarios y los totales se calculardn multiplicando los precios unitarios por la cantidad maxima
correspondiente.

4. El precio del contrato que cobre el proveedor por los bienes suministrados en virtud del contrato no podra ser diferente a los
precios unitarios cotizados en su oferta, excepto por cualquier ajuste previsto en el mismo.

5. En caso que se requiera el desglose de los componentes de los precios serd con el propoésito de facilitar a la convocante la
comparacion de las ofertas.

Abastecimiento simultaneo

En caso de que se opte por el sistema de abastecimiento simultaneo, en éste apartado se debera indicar la manera de distribucion
de los mismos:
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No Aplica

In rm

La edicidn de incoterms para esta licitacion sera:

No Aplica

Las expresiones DDP, CIP, FCA, CPT y otros términos afines, se regiran por las normas prescriptas en la edicion vigente de los
Incoterms publicada por la Camara de Comercio Internacional.

Durante la ejecucién contractual, el significado de cualquier término comercial, asi como los derechos y obligaciones de las partes
seran los prescritos en los Incoterms, a menos que sea inconsistente con alguna disposicion del Contrato.

: i>acién del Fabri

Los productos a los cuales se le requerira Autorizacion del Fabricante son los indicados a continuacién:

Si Aplica. El oferente que ofrezca suministrar en virtud del presente llamado bienes que no han fabricado ni
producido, debera demostrar (autenticado por escribania) que es representante o distribuidor autorizado por el
fabricante o productor de la marca del bien ofertado. En todos los casos debera acreditarse la cadena de
autorizaciones hasta el fabricante o productor.

En caso que el documento sea de origen extranjero, el mismo debera estar visado, apostillado y consularizado
en el pais de origen de fabricacion.

Cuando la convocante lo requiera, el oferente debera acreditar la cadena de autorizaciones, hasta el fabricante, productor o
prestador de servicios.

Muestras

Se requerira la presentacion de muestras de los siguientes productos y en las siguientes condiciones:

Plazo de presentacidn: Se deberan presentar las muestras requeridas para los items 1y 2, conjuntamente con la entrega
de Ofertas, en la UOC.

Condiciones: Las muestras deberan ser entregadas, en una caja cerrada, rotulada con Nombre y RUC del Oferente, Nro de
ID y nombre del llamado. En el acto de apertura se dejara constancia de la presentacion de los mismos. Las muestras no
podran ser incluidas como parte de la cantidad total del grupo a suministrar.

Cantidad de muestras solicitadas por item: 1 (una) muestra por cada items.
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Procedimiento de devolucidn: posterior a la adjudicacidn, los oferentes no adjudicados podran retirar sus muestras si
asi lo requieren, hasta 5 (cinco) dias habiles desde la fecha de comunicacién de la adjudicacion correspondiente, en las
condiciones en que se encuentren, pasado ese plazo, el mismo no podra reclamar su devolucidn, las demas quedardn en la
Empresa hasta la fecha de vencimiento del contrato respectivo.

Criterios de evaluacién: el oferente debera adjuntar a las Muestras presentadas el certificado y/o informe del resultado
de las pruebas realizadas a las cajas de piso y pared, expedido por el Instituto Nacional de Tecnologia, Normalizacién y
Metrologia (INTN), donde se pueda comprobar su resistencia a la compresion y al impacto.

Resistencias: Ensayos

Resistencia a la 2500 KG (MINIMO)
compresion

(Caja de Piso)

Resistencia al Punzén de acero de 50 mm de didmetro y masa de 1 kg que cae
impacto desde una altura de 2m (20 J)

(Caja de Pared)

¢ Asimismo, las muestras presentadas por el oferente, seran sometidas a verificacion por un funcionario designado
por el Jefe de Unidad de Corte y Reconexidn, en el Taller de Medidores de la Essap S.A a modo de comprobar si
cumple con los detalles técnicos indicados en el pliego.

En caso de ser solicitadas, las muestras deberan ser presentadas junto con la oferta, o bien en el plazo fijado por la convocante en
este apartado, la cual sera considerada requisito indispensable para la evaluacidn de la oferta. La falta de presentacién en la forma
y plazo establecido por la convocante sera causal de descalificacion de la oferta.

Ofertas Alternativas

Se permitira la presentacidn de oferta alternativa, segln los siguientes criterios a ser considerados para la evaluacién de la misma:

No Aplica

i f -CP

El oferente presentara su oferta original. En caso de que la convocante requiera la presentacion de copias lo debera indicar en este
apartado, las copias deberan estar identificadas como tales.

Cuando la presentacién de ofertas se realice a través del sistema de Oferta Electrdnica, la convocante no requerira de copias.

Cantidad de copias requeridas:

0 copias
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Formato y firma de la oferta

1. Elformulario de oferta y la lista de precios seran firmados, fisica o electrénicamente, seglin corresponda por el oferente o
por las personas debidamente facultadas para firmar en nombre del oferente.

2. No seran descalificadas las ofertas que no hayan sido firmadas en documentos considerados no sustanciales.

3. Los textos entre lineas, tachaduras o palabras superpuestas seran validos solamente si llevan la firma de la persona que
firma la Oferta.

4. Lafalta de foliatura no podra ser considerada como motivo de descalificacion de las ofertas.

Periodo de validez de las of

Las ofertas deberdan mantenerse validas (en dias corridos) por:

20

Las ofertas se deberdan mantener vélidas por el periodo indicado en el presente apartado, a partir de la fecha limite para la
presentacidn de ofertas, establecido por la convocante. Toda oferta con un periodo menor seré rechazada.

La convocante en circunstancias excepcionales podréa solicitar, por escrito, al oferente que extienda el periodo de validez de la
oferta, por lo tanto la Garantia de Mantenimiento de la Oferta debera ser también prorrogada.

El oferente puede rehusarse a tal solicitud sin que se le haga efectiva su Garantia de Mantenimiento de Oferta. A los oferentes que
acepten la solicitud de prérroga no se les pedira ni permitird que modifiquen sus ofertas.

Garantias: instrumentacion, plazos y ejecucion.

1. La garantia de mantenimiento de oferta debera expedirse en un monto en guaranies que no debera ser inferior al
porcentaje especificado en el SICP. El oferente puede adoptar cualquiera de las formas de instrumentacion de las garantias
dispuestas por las normativas vigentes.

2. En los contratos abiertos, el porcentaje de las garantias a ser presentado por los oferentes que participen, debera ser
aplicado sobre el monto maximo del llamado; si la adjudicacion fuese por lote o item ofertado, deberan sumarse los
valores maximos de cada lote o item ofertado, a fin de obtener el monto sobre el cual se aplicara el porcentaje de la citada
garantia.

3. En caso de instrumentarse a través de Garantia Bancaria, deberd estar sustancialmente de acuerdo con el formulario de
Garantia de Mantenimiento de oferta incluido en la Seccidén "Formularios".

4. La garantia de mantenimiento de oferta en caso de oferentes en consorcio debera ser presentado de la siguiente
manera:

e Consorcio constituido por escritura publica: deberan emitir a nombre del consorcio legalmente constituido por
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escritura publica, del lider del consorcio o de todos los socios que la integran;
¢ Consorcio en proceso de formacion con acuerdo de intencién: deberan emitir a nombre del lider del consorcio en
proceso de formacién con acuerdo de intencién o de todos los miembros que la integran.

5. La garantia de mantenimiento de ofertas podra ser ejecutada:

a) Si el oferente altera las condiciones de su oferta,

b) Si el oferente retira su oferta durante el periodo de validez de la oferta,

c) Sino acepta la correccidn aritmética del precio de su oferta, en caso de existir,

d) Si el adjudicatario no procede, por causa imputable al mismo a:

d.1. Suministrar los documentos indicados en el pliego de bases y condiciones para la firma del contrato,

d.2. Firmar el contrato,

d.3. Suministrar en tiempo y forma la garantia de cumplimiento de contrato,

d.4. Cuando se comprobare que las declaraciones juradas presentadas por el oferente adjudicado con su oferta sean falsas,

d.5. Si el adjudicatario no presentare las legalizaciones correspondientes para la firma del contrato, cuando éstas sean
requeridas, o

d.6. No se formaliza el consorcio por escritura publica, antes de la firma del contrato.

6. Las garantias tanto de Mantenimiento de Oferta, Cumplimiento de Contrato o de Anticipo, sea cual fuere la forma de
instrumentacién adoptada, debera ser pagadera ante solicitud escrita de la convocante donde se haga constar el monto
reclamado, cuando se tenga acreditada una de las causales de ejecucién de la péliza. En estos casos serd requisito que
previamente el oferente sea notificado del incumplimiento y la intimacidn de que se hara efectiva la ejecucidén del monto
asegurado.

7. Si la entrega de los bienes o la prestacion de los servicios se realizare en un plazo menor o igual a diez (10) dias
calendario, posteriores a la firma del contrato, la garantia de fiel cumplimiento deberd ser entregada antes del
cumplimiento de la prestacién.

8. La garantia de Fiel Cumplimiento de Contrato sera liberada y devuelta al proveedor, a requerimiento de parte, a mas
tardar treinta (30) dias contados a partir de la fecha de cumplimiento de las obligaciones del proveedor en virtud de
contrato, incluyendo cualquier obligacion relativa a la garantia de los bienes.

Peri Validez ranti Mantenimien f

El plazo de validez de la Garantia de Mantenimiento de Oferta (en dias calendario) sera de:

50

El oferente debera presentar como parte de su oferta una Garantia de Mantenimiento de acuerdo al porcentaje indicado para ello
en el SICP y por el plazo indicado en este apartado.

3,
=
>
-

Porcentaj ranti Fi m

El Porcentaje de Garantia de Fiel Cumplimiento de Contrato es de:

10,00 %
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La garantia de Fiel Cumplimiento de Contrato debera ser presentada por el provedor, dentro de los 10 dias calendarios siguientes a
partir de la fecha de suscripcion del contrato, de conformidad con lo dispuesto en el articulo 39 de la Ley N° 2051/2003.

El plazo de vigencia de la Garantia de Fiel Cumplimiento de Contrato serd de:

La garantia del contrato debera extenderse por todo el periodo de ejecucion del contrato mas 30 (treinta) dias
posteriores a la vigencia del mismo. Este instrumento de cobertura independientemente a su modalidad
(pdliza de seguro, garantia bancaria o declaracion jurada) debera ser presentado ante la Secretaria de la UOC
para su verificacion previa de acuerdo a los requerimientos correspondientes.

Observacion: La garantia de Fiel Cumplimiento de Contrato serd liberada y devuelta al proveedor, a requerimiento de
parte, a mas tardar treinta (30) dias contados a partir de la fecha de cumplimiento de las obligaciones del proveedor en
virtud de contrato, incluyendo cualquier obligacion relativa a la garantia de los bienes.

Peri validez ranti ien

El plazo de validez de la Garantia de los bienes sera el siguiente:

Certificado de garantia de 3 (tres) ANOS emitido por la fibrica que garantice el buen funcionamiento del
producto durante el periodo mencionado. La garantia solicitada corresponde a defectos de fabrica en
condiciones normales de uso.

Ii e funci : te los bi

El periodo de tiempo estimado de funcionamiento de los bienes, para los efectos de repuestos sera de:

3 (tres) afios desde la recepcion del bien.

Plazo d ién de bi

El plazo de reposicidn de bienes para reparar o reemplazar sera de:
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90 (noventa) dias habiles a partir de la recepcion de la notificacion de rechazo emitida por la Gerencia Responsable.
Cualquier cambio o sustituciéon que deba realizar el Proveedor, sera sin costo alguno para la Contratante. Dicho plazo no
sera considerado como proérroga para la entrega, por lo que el Proveedor que incurra en tal situacion se le aplicara multa
por cada dia de retraso.

El proveedor garantiza que todos los bienes suministrados estan libres de defectos derivados de actos y omisiones que este hubiera
incurrido, o derivados del disefio, materiales o manufactura, durante el uso normal de los bienes en las condiciones que imperen en
la Replblica del Paraguay.

1. La Contratante comunicard al proveedor la naturaleza de los defectos y proporcionard toda evidencia disponible,
inmediatamente después de haberlos descubierto. La contratante otorgara al proveedor facilidades razonables para inspeccionar
tales defectos.

Tan pronto reciba ésta comunicacién, y dentro del plazo establecido en este apartado, debera reparar o reemplazar los bienes
defectuosos, o sus partes sin ninglin costo para la contratante.

2. Si el proveedor después de haber sido notificado, no cumple dentro del plazo establecido, la contratante, procedera a tomar
medidas necesarias para remediar la situacion, por cuenta y riesgo del proveedor y sin perjuicio de otros derechos que la
contratante pueda ejercer contra el proveedor en virtud del contrato.

Cobertura de Seguro de los bienes

La cobertura de seguro requerida a los bienes sera:

No Aplica

A menos que se disponga otra cosa en este apartado, los bienes suministrados deberan estar completamente asegurados en
guaranies, contra riesgo de extravio o dafios incidentales ocurridos durante la fabricacion, adquisicién, transporte,
almacenamientoy entrega, de acuerdo a los incoterms aplicables.

i l 51 de of

El Sistema de presentacion de ofertas para esta licitacion sera:

Un sobre

Los sobres deberan:

1.Indicar el nombrey la direccidn del oferente;

2. Estar dirigidos a la convocante;

3. Llevar la identificacion especifica del proceso de licitacion indicado en el SICP; y
4. Llevar una advertencia de no abrir antes de la hora y fecha de apertura de ofertas.
5. Identificar si se trata de un sobre técnico o econémico.

Si los sobres no estan cerrados e identificados como se requiere, la Convocante no se responsabilizara en caso de que la oferta se
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extravie o sea abierta prematuramente.

Plazo para presentar las ofertas

Las ofertas deberan ser recibidas por la Convocante en la direccién y hasta la fecha y hora que se indican en el SICP.

La Convocante podra a su discrecion, extender el plazo originalmente establecido para la presentacién de ofertas
mediante una adenda. En este caso todos los derechos y obligaciones de la convocante y de los oferentes previamente
sujetos a la fecha limite original para presentar las ofertas quedaran sujetos a la nueva fecha prorrogada.

Cuando la presentacion de la oferta sea electréonica deberd sujetarse a la reglamentacion vigente.

1. Un oferente podra retirar, sustituir o modificar su oferta después de presentada mediante el envio de una comunicacion
por escrito, debidamente firmada por el representante autorizado. La sustitucion o modificacion correspondiente de la
oferta debera acompafiar dicha comunicacién por escrito.

2. Todas las comunicaciones deberan ser:

a) Presentadas conforme a la forma de presentacién e identificacién de las ofertas y ademas los respectivos sobres deberan estar
marcados "RETIRO", "SUSTITUCION" o "MODIFICACION";

b) Recibidas por la convocante antes del plazo limite establecido para la presentacion de las ofertas;

Las ofertas cuyo retiro, sustitucion o modificacion fuere solicitada seran devueltas sin abrir a los oferentes remitentes, durante el
acto de apertura de ofertas.

3. Ninguna oferta podra ser retirada, sustituida o modificada durante el intervalo comprendido entre la fecha limite para presentar
ofertas y la expiracién del periodo de validez de las ofertas indicado en el Formulario de Oferta, o cualquier extension si la hubiere,
caso contrario, se hara efectiva la Garantia de Mantenimiento de Oferta.

Apertura de ofertas

1. La Convocante abrira las ofertas y en caso de que hubiere notificaciones de retiro, sustitucién y modificacion de ofertas
presentadas, las leera en el acto publico con la presencia de los oferentes o sus representantes a la hora, en la fecha y el
lugar establecidos en el SICP.

2. Cuando la presentacion de oferta sea electrénica, el acto de apertura debera sujetarse a la reglamentacion vigente, en la fecha,
horay lugar establecidos en el SICP.

3. Primero se procedera a verificar de entre las ofertas recibidas por courrier o entregadas personalmente, los sobres marcados
como:
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a) "RETIRO". Se leeran en voz alta y el sobre con la oferta correspondiente no serd abierto sino devuelto al Oferente remitente. No se
permitira el retiro de ninguna oferta a menos que la comunicacion de retiro pertinente contenga la autorizacién valida para solicitar
el retiroy sea leida en voz alta en el acto de apertura de las ofertas.

b) "SUSTITUCION" se leeran en voz alta y se intercambiara con la oferta correspondiente que esta siendo sustituida; la oferta
sustituida no se abrira y se devolvera al Oferente remitente. No se permitird ninguna sustituciéon a menos que la comunicacién de
sustitucion correspondiente contenga una autorizacion valida para solicitar la sustitucion y sea leida en voz alta en el acto de
apertura de las ofertas.

c) "MODIFICACION" se abriran y leeran en voz alta con la oferta correspondiente. No se permitira ninguna modificacion a las ofertas
a menos que la comunicacién de modificacion correspondiente contenga la autorizacién vélida para solicitar la modificacion y sea
leida en voz alta en el acto de apertura de las ofertas. Solamente se consideraran en la evaluacion los sobres que se abren y leen en
voz alta durante el Acto de Apertura de las Ofertas.

4. Los representantes de los oferentes que participen en la apertura de las ofertas deberan contar con autorizacion suficiente para
suscribir el acta y los documentos que soliciten, bastando para ello la presentacién de una autorizacidn escrita del firmante de la
oferta, esta autorizacion podra serincluida en el sobre oferta o ser portado por el representante.

5. Se solicitara a los representantes de los oferentes que estén presentes que firmen el acta. La omision de la firma por parte de un
Oferente noinvalidara el contenido y efecto del acta. Se distribuird una copia del acta a todos los presentes.

6. Las ofertas sustituidas y modificadas presentadas, que no sean abiertas y leidas en voz alta durante el acto de apertura no
podran ser consideradas para la evaluacion sin importar las circunstancias y seran devueltas sin abrir a los oferentes remitentes.

7. La falta de firma en un documento sustancial, es considerada una omisidn sustancial que no podra ser subsanada en ninguna
oportunidad una vez abiertas las ofertas.

8. En el sistema de un solo sobre el acta de apertura debera ser comunicada al Sistema de Informacion de Contrataciones Plblicas
para su difusién, dentro de los dos (02) dias habiles de la realizacién del acto de apertura.

9. En el sistema de doble sobre, el acta de apertura técnica debera ser comunicada al SICP, para su difusion, dentro de los dos (02)
dias habiles de la realizacidn del acto de apertura, se procedera de igual manera una vez finalizado el acto de apertura econémico.
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REQUISITOS DE CALIFICACION Y CRITERIOS DE
EVALUACION

Esta seccién contiene los criterios que la convocante utilizara para evaluar la oferta y determinar si un oferente cuenta con las
calificaciones requeridas. Ningun otro factor, método o criterio sera utilizado.

~ondicién de Participacid

Podran participar de ésta licitacion, individualmente o en forma conjunta (consorcio), los oferentes domiciliados en la
Republica del Paraguay, que no se encuentren comprendidos en las prohibiciones o limitaciones para presentar
propuestas y contratar con el Estado, establecidas en la Ley N° 2051/03 "De Contrataciones Plblicas".

Requisitos de Calificacis

Capacidad Legal

Los oferentes deberan declarar que no se encuentran comprendidos en las limitaciones o prohibiciones para contratar con
el Estado, contempladas en el articulo 40 de la Ley N° 2051/03, modificado por Ley N° 6716/2021, declaracién que forma
parte del formulario de oferta.

Seran desechadas las ofertas de los oferentes que se encuentren comprendidos en las prohibiciones o limitaciones para
contratar a la hora y fecha limite de presentacion de ofertas o a la fecha de firma del contrato.

A los efectos de la verificacion de la existencia de prohibiciones o limitaciones contenidas en los incisos a) y b), m) y n) del
articulo 40 de la Ley N° 2051/03, modificado por Ley N° 6716/2021, el comité de evaluacion realizara el siguiente analisis:

1. Verificara que el oferente haya proporcionado el formulario de ofertas que incluye la declaratoria debidamente
firmada.

2. Verificara los registros del personal de la convocante para detectar si el oferente o sus representantes, se hallan
comprendidos en el presupuesto del inciso a) del articulo 40 de la Ley N° 2051/03, modificado por Ley N° 6716/2021.

3. Verificara por los medios disponibles, si el oferente y los demds sujetos individualizados en las prohibiciones o
limitaciones contenidas en los incisos a) y b), m) y n) del articulo 40 de la Ley N° 2051/03, modificado por Ley N°
6716/2021, aparecen en la base de datos del SINARH o de la Secretaria de la Funcidn Publica.

4. Si se constatara que alguno de las personas mencionadas en el parrafo anterior figura en la base de datos del
SINARH o de la Secretaria de la Funcién Publica, el comité analizara acabadamente si tal situacién le impedira
ejecutar el contrato, exponiendo los motivos para aceptar o rechazar la oferta, segun sea el caso.

5. Verificara que el oferente haya proporcionado el formulario de Declaracion de Miembros, de conformidad a estandar
debidamente firmado en su oferta y cotejara los datos con las personas fisicas inhabilitadas que constan en el
registro de “Sanciones a Proveedores” del SICP a fin de detectar si directores, gerentes, socios gerentes, quienes
ejerzan la administracion, accionistas, cuotapartistas o propietarios se hallan comprendidos en el presupuesto del
inciso m) y n) del articulo 40 de la Ley N° 2051/03, modificado por Ley N° 6716/2021.

El comité podra recurrir a fuentes publicas o privadas de informacion, para verificar los datos proporcionados por el
oferente.

6. Si el Comité confirma que el oferente o sus integrantes poseen impedimentos, la oferta serd rechazada y se remitiran
los antecedentes a la Direccion Nacional de Contrataciones Piblicas (DNCP) para los fines pertinentes.
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Anlisis d s ofertad

Durante la evaluacién de ofertas, luego de haber realizado la correccidn de errores aritméticos y de ordenar las ofertas
presentadas de menor a mayor, el Comité de Evaluacion procedera a solicitar a los oferentes una explicacion detallada de
la composicion del precio ofertado de cada item, rubro o partida adjudicable, conforme a los siguientes parametros:

1. En contrataciones en general: cuando la diferencia entre el precio ofertado y el precio referencial sea superior al 25%
para ofertas por debajo del precio referencial y del 15% para ofertas que se encuentren por encima del referencial
establecido por la convocante y difundido con el lamado a contratacion.

Si el oferente no respondiese la solicitud, o la respuesta no sea suficiente para justificar el precio ofertado del bien o
servicio, el precio sera declarado inaceptable y la oferta rechazada.

El andlisis de los precios, con esta metodologia,sera aplicado a cada item, rubro o partida que componga la oferta y en
cada caso debera ser debidamente fundada la decision adoptada por la Convocante en el ejercicio de su facultad
discrecional.

Certificado de Producto y EmpleQ Nacional - CPS

A los efectos de acogerse al beneficio de la aplicacion del margen de preferencia, el oferente deberd contar con el
Certificado de Producto y Empleo Nacional (CPEN). El certificado debe ser emitido como maximo a la fecha y hora tope de
presentacion de ofertas.

La falta del CPEN no sera motivo de descalificacion de la oferta, sin embargo, el oferente no podra acogerse al beneficio.

El comité de evaluacion verificara en el portal oficial indicado por el Ministerio de Industria y Comercio (MIC) la emisidn en
tiempo y forma del CPEN declarado por los oferentes. No sera necesaria la presentacion fisica del Certificado de Producto y
Empleo Nacional.

Independientemente al sistema de adjudicacion, el margen de preferencia sera aplicado a cada bien o servicio objeto de
contratacion que se encuentre indicado en la planilla de precios.

a) Consorcios:
a.l. Provisidn de Bienes

El CPEN debe ser expedido a nombre del oferente que fabrique o produzca los bienes objeto de la contratacion. En el caso
que ninguno de los oferentes consorciados fabrique o produzca los bienes ofrecidos, el consorcio debera contar con el
CPEN correspondiente al bien ofertado, debiendo encontrarse debidamente autorizado por el fabricante. Esta autorizacién
podra ser emitida a nombre del consorcio o de cualquiera de los integrantes del mismo.

a.2. Provision de Servicios (se entendera por el término servicio aquello que comprende a los servicios en general, las
consultorias, obras publicas y servicios relacionados a obras publicas).

Todos los integrantes del consorcio deben contar con el CPEN.

Excepcionalmente se admitird que no todos los integrantes del consorcio cuenten con el CPEN para aplicar el margen de
preferencia, cuando el servicio especifico se encuentre detallado en uno de los items de la planilla de precios, y de los
documentos del consorcio (acuerdo de intencién o consorcio constituido) se desprenda que el integrante del consorcio que
cuenta con el CPEN serd el responsable de ejecutar el servicio licitado.

Margen referenci -CP

21/49



Para contrataciones realizadas por Unidades Operativas que se encuentren conformadas dentro de un municipio

(o]

departamento se deberad considerar que, si la oferta evaluada como la mas baja pertenece a una firma u empresa

domiciliada fuera del territorio departamental de la convocante, ésta serd comparada con la oferta mas baja de la firma

u

empresa domiciliada dentro del territorio de la convocante, agregédndole al precio total de la oferta propuesta por la
primera una suma del diez por ciento (10%) del precio. Si en dicha comparacidn adicional la oferta de la firma u empresa
domiciliada dentro del territorio departamental de la convocante resultare ser la mas baja, se la seleccionara para la

adjudicacién; en caso contrario se seleccionara la oferta de servicios de la firma u empresa domiciliada fuera del territor|
departamental de la convocante.

En el caso de que el oferente, sea de la zona y ademas cuente con margen de preferencia, se le aplicara Gnicamente
margen de este Ultimo.

io

el

Las convocantes deberadn acogerse a las condiciones especificas para la aplicacion del Margen de Preferencia Local
establecidas en la reglamentacién emitida por la DNCP.

1. Formulario de Oferta (*)

[El formulario de oferta y lista de precios, generados electrénicamente a través del SICP, deben ser completados y
firmados por el oferente.]

2. Garantia de Mantenimiento de Oferta (*)

La garantia de mantenimiento de oferta debe ser extendida, bajo la forma de una garantia bancaria o pdliza de seguro
de caucidn.

3. Certificado de Cumplimiento con la Seguridad Social. (**)

4. Certificado de Producto y Empleo Nacional, emitido por el MIC, en caso de contar. (**) SI APLICA.

Para Margen de Preferencia Local NO APLICA. Considerando criterio de la Direccidn Juridica de la DNCP, a
través del Dictamen DJ N° 13830/2021 sobre la inaplicabilidad del margen de preferencia local por estar esta
Convocante domiciliada en Asuncidn, capital.

5. Constancia de la Ultima presentacion de la Declaracion Jurada de bienes y rentas, activos y pasivos ante la
Contraloria General de la RepUblica, para los sujetos obligados segtin los incisos a) y b) del numeral 2 del art. 1 de la Ley
N° 6355/19 (presentar constancia de personas fisicas y/o juridicas junto con el de sus, accionistas, directores, socios
gerentes o similares) o Resolucion Judicial que declare la aplicacién de dicha Ley como Inconstitucional o disponga la
Suspension de sus efectos. (**) No Aplica. En conformidad a la CIRCULAR DNCP N° 10y 11/2022

6. Declaracién Jurada de Declaracidén de Miembros, de conformidad con el formulario estdndar Secciéon Formularios

(**)

7.Certificado de Cumplimiento Tributario. (**)

8. Patente Comercial del municipio en donde esté asentado el establecimiento principal del oferente. (**)
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9. Documentos legales

9.1. Oferentes Individuales. Personas Fisicas.

® Fotocopia simple de la Cédula de Identidad del firmante de la oferta.(*)

e Constancia de inscripcién en el Registro Unico de Contribuyentes - RUC. (*)

® En el caso que suscriba la oferta otra persona en su representacion, debera acompafiar una fotocopia simple de
su cédula de identidad y una fotocopia simple del poder suficiente otorgado por Escritura Plblica para presentar
la oferta y representarlo en los actos de la licitacion. No es necesario que el poder esté inscripto en el Registro de
Poderes. (*)

9.2. Oferentes Individuales. Personas Juridicas.

e Fotocopia simple de los documentos que acrediten la existencia legal de la persona juridica tales como la
Escritura Pablica de Constitucidn y protocolizacién de los Estatutos Sociales. Los estatutos deberan estar
inscriptos en la Seccidn Personas Juridicas de la Direccion de Registros Publicos. (*)

e Constancia de inscripcién en el Registro Unico de Contribuyentes y fotocopia simple de los Documentos de
Identidad de los representantes o apoderados de la sociedad.

e Fotocopia simple de los documentos de identidad de los representantes o apoderados de la sociedad.

e Fotocopia simple de los documentos que acrediten las facultades del firmante de la oferta para comprometer al
oferente. Estos documentos pueden consistir en: un poder suficiente otorgado por Escritura Pdblica (no es
necesario que esté inscripto en el Registro de Poderes); o los documentos societarios que justifiquen la
representacion del firmante, tales como las actas de asamblea y de directorio en el caso de las sociedades
andnimas. (*)

9.3. Oferentes en Consorcio.

1. Cada integrante del consorcio que sea una persona fisica domiciliada en la RepUblica del Paraguay debera
presentar los documentos requeridos para Oferentes Individuales especificados en el apartado Oferentes
individuales. Personas Fisicas. Cada integrante del consorcio que sea una persona juridica domiciliada en
Paraguay debera presentar los documentos requeridos para Oferentes Individuales Personas Juridicas. (*)

2. Original o fotocopia del consorcio constituido o del acuerdo de intencidn de constituir el consorcio por escritura
publica en caso de resultar adjudicados y antes de la firma del contrato. Las formalidades de los acuerdos de
intencidn y de los consorcios seran determinadas por la Direccidén Nacional de Contrataciones Publicas (DNCP).

(*)
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3. Fotocopia simple de los documentos que acrediten las facultades de los firmantes del acuerdo de intencién de
consorciarse. Estos documentos pueden consistir en (*):

¢ Un poder suficiente otorgado por escritura publica por cada miembro del consorcio (no es necesario que esté
inscripto en el Registro de Poderes); o

¢ Los documentos societarios de cada miembro del consorcio, que justifiquen la representacién del firmante, tales
como actas de asamblea y de directorio en el caso de las sociedades anénimas.

4. Fotocopia simple de los documentos que acrediten las facultades del firmante de la oferta para comprometer al
consorcio, cuando se haya formalizado el consorcio. Estos documentos pueden consistir en (*):

¢ Un poder suficiente otorgado por escritura publica por la Empresa Lider del consorcio (no es necesario que esté
inscripto en el Registro de Poderes); o

¢ Los documentos societarios de la Empresa Lider, que justifiquen la representacion del firmante, tales como
actas de asamblea y de directorio en el caso de las sociedades andnimas.

Los documentos indicados con asterisco (*) son considerados documentos sustanciales a ser presentados con la oferta.

Los documentos indicados con doble asterisco (**) deberan estar vigentes a la fecha y hora tope de presentacién de ofertas.

Capacidad Financiera

Con el objetivo de calificar la situacion financiera del oferente, se consideraran los siguientes indices:

A ) Contri n IRACI IRE__ Deberan mplir n iguien rametro:

a. Ratio de Liquidez: activo corriente / pasivo corriente. Debera ser igual o mayor que 1, en promedio, en los dltimos afios
[afios 2019,2020,2021)

b. Endeudamiento: pasivo total / activo total. No deberd ser mayor a 0,80 en promedio, en los ultimos afios [afios
2019,2020,2021]

c. Rentabilidad: Porcentaje de utilidad después de impuestos o pérdida con respecto al Capital. El promedio en los en los
[afios 2019, 2020, 2021], no debera ser negativo.

B) Contribuyentes de IRPC Deberan cumplir el siguiente parametro:

Eficiencia: (Ingreso/Egreso).

- Debera serigual o mayor que 1, el promedio, de los ejercicios fiscales requeridos. (afios 2019,2020,2021)
) C i e IRP Deberi lir el sigui . .

Eficiencia: (Ingreso/Egreso).

- Debera serigual o mayor que 1, el promedio, de los ejercicios fiscales requeridos. (afios 2019, 2020, 2021)

Eficiencia: (Ingreso/Egreso).

- Debera ser igual o mayor que 1, el promedio, de los ejercicios fiscales (afios 2019,2020,2021)
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a. Balance General y cuadro de Estado de Resultados de los afios [2019,2020,2021] para
contribuyente de IRACIS / IRE.

b. Formulario 106 de los Gltimos [2019, 2020, 2021] afios para contribuyentes del IRPC

c. Formulario 104 de los Gltimos [2019, 2020, 2021] afios para contribuyentes de Renta
Personal

d) Para contribuyentes de IVA general: IVA General de los Gltimos 3 afios [2019,2020,2021]

Experienci i

Con el objetivo de calificar la experiencia del oferente, se consideraran los siguientes indices:

1. Demostrar la experiencia en Adquisicion de Cajas para Sistemas de Conexién o Similares (Ejemplo: Articulos
sanitarios, Cajas para medidores electrénicos) con facturaciones de venta y/o recepciones finales con entes publicos
y/o privados por un monto equivalente al 30% (treinta por ciento) como minimo del monto total ofertado del

llamado, dentro de los tres (3) Gltimos afios (2019,2020,2021)

2. Copia de contratos con sus respectivas recepciones finales y/o constancias de prestacion satisfactoria expedida por

la Contratante o cliente receptor de los bienes/servicios proveidos; y/o,
3. Copia de facturas contado; y/o,

4. Copiade facturas crédito, con sus correspondientes recibos de cancelacion de pago o documento que acredite haber

percibido el pago respectivo o sus respectivas recepciones finales y/o constancias de prestacion satisfactoria.

1. Copia de facturaciones de venta y/o recepciones finales que avalen la experiencia
requerida.
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2. Copia de contratos con sus respectivas recepciones finales y/o constancias de prestacion
satisfactoria expedida por la Contratante o cliente receptor de los bienes/servicios
proveidos; y/o,

3. Copia de facturas contado; y/o,

4. Copia de facturas crédito, con sus correspondientes recibos de cancelacion de pago o
documento que acredite haber percibido el pago respectivo o sus respectivas
recepciones finales y/o constancias de prestacion satisfactoria expedida por la
Contratante o cliente receptor de los bienes/servicios proveidos.

- pacidad Técni

El Oferente deberd proporcionar evidencia documentada que demuestre su cumplimiento con los siguientes requisitos de
capacidad técnica:

a) Autorizacion del Fabricante o distribuidor. En caso de que el Oferente no sea fabricante de los bienes Ofertados, el
Oferente deberd presentar nota de la Fabrica en la que se producen los bienes ofertados firmada por el principal
responsable de la misma.

b) Catalogos, Anexos Técnicos, Folletos y elementos graficos de los bienes ofertados y otros textos complementarios, cuya

presentacion el oferente considere necesario; y que demuestre que cumplen sustancialmente con las especificaciones
técnicas. Toda la documentacidn debera estar en idioma espafiol. O catdlogos originales en otros idiomas traducidos al
espafiol.

c) Certificado de garantia de 3 (tres afios) emitido por la fabrica que garantice el buen funcionamiento del producto
durante el periodo mencionado. La garantia solicitada corresponde a defectos de fabrica en condiciones normales de uso.

d) Manual basico para instalacion.

a. Autorizacién del Fabricante o distribuidor. En caso de que el Oferente no sea fabricante de los
bienes Ofertados, el Oferente debera presentar nota de la Fabrica en la que se producen los bienes
ofertados firmada por el principal responsable de la misma.

b. Catalogos, Anexos Técnicos, Folletos y elementos graficos de los bienes ofertados y otros textos
complementarios, cuya presentacion el oferente considere necesario; y que demuestre que
cumplen sustancialmente con las especificaciones técnicas. Toda la documentacién debera estar
en idioma espafiol. O catalogos originales en otros idiomas traducidos al espafiol.
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c. Certificado de garantia de 3 (tres afios) emitido por la fabrica que garantice el buen funcionamiento
del producto durante el periodo mencionado. La garantia solicitada corresponde a defectos de fabrica en
condiciones normales de uso.

d. Manual basico para instalacion.

- . I :

Otros criterios para la evaluacidn de las ofertas a ser considerados en ésta contratacidn seran:

En caso de Consorcio: deberan indicarse en la oferta, la empresa lider. El lider y los demas miembros del consorcio
deberan cumplir los requisitos de capacidad legal y capacidad financiera en un 100% (cien por ciento). Y en cuanto a
experiencia el lider de la empresa debera acreditar el cumplimiento de al menos el 51% (cincuenta y un por ciento) y en
conjunto los demas integrantes con el 49% (cuarenta y nueve por ciento) restante.

riteri m f

En caso de que existan dos o mas oferentes solventes que cumplan con todos los requisitos establecidos en el pliego de
bases y condiciones del llamado, igualen en precio y sean sus ofertas las mas bajas, el comité de evaluacion determinara
cual de ellas es la mejor calificada para ejecutar el contrato utilizando los criterios dispuestos para el efecto por la DNCP en
la reglamentacion pertinente.

Notal: Conforme a lo previsto en el Decreto reglamentario de la Ley de Contrataciones los adjudicatarios de los contratos resultantes de los procesos
licitatorios, deberan inscribirse en el Sistema de Informacién de Proveedores del Estado - SIPE, como requisito previo a la emisién del Cédigo de Contratacion

respectivo, no siendo la inscripcién una exigencia para participar en el proceso tradicional.
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SUMINISTROS REQUERIDOS - ESPECIFICACIONES
TECNICAS

Esta seccion constituye el detalle de los bienes con sus respectivas especificaciones técnicas - EETT, de manera clara y precisa para

que el oferente elabore su oferta. Salvo aquellas EETT de productos ya determinados por plantillas aprobadas por la DNCP.

Sumini Especificaci o

El Suministro debera incluir todos aquellos items que no hubiesen sido expresamente indicados en la presente seccion,
pero que pueda inferirse razonablemente que son necesarios para satisfacer el requisito de suministro indicado, por lo
tanto, dichos bienes y servicios seran suministrados por el Proveedor como si hubiesen sido expresamente mencionados,
salvo disposicidn contraria en el Contrato.

Los bienes y servicios suministrados deberan ajustarse a las especificaciones técnicas y las normas estipuladas en este
apartado. En caso de que no se haga referencia a una norma aplicable, la norma sera aquella que resulte equivalente o
superior a las normas oficiales de la RepuUblica del Paraguay. Cualquier cambio de dichos codigos o normas durante la
ejecucion del contrato se aplicara solamente con la aprobacién de la contratante y dicho cambio se regira de conformidad
ala cldusula de adendas y cambios.

El Proveedor tendra derecho a rehusar responsabilidad por cualquier disefio, dato, plano, especificacion u otro
documento, o por cualquier modificacion proporcionada o disefiada por o en nombre de la Contratante, mediante
notificacion a la misma de dicho rechazo.

Detalles de | I  servici l : o <cnicas - CPS

Los productos y/o servicios a ser requeridos cuentan con las siguientes especificaciones técnicas:

Resumen de las Especificaciones Técnicas. Los bienes deberdan cumplir con las siguientes Especificaciones Técnicas y

Normas:
items Descripcion del Bien Unidad de Presentaciéon | Cantidad
medida
1 Cajas para sistemas de conexidn de Unidad Unidad 3.500
pared
2 Cajas para sistemas de conexidon de Unidad Unidad 3.500
piso

DETALLES DE LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS Y NORMAS
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CAJA DE PROTECCION PARA UNIDADES DE MEDICION DE AGUA (UMA)

Estas especificaciones técnicas establecen los requisitos minimos para la fabricacion y provision de caja protectora para
sistemas de conexidn (de pisoy pared) DN 15y DN 20 mm.

AJA PARA SISTEMAS DE CONEXION DE PARED

El Cuerpo de la caja debera estar fabricado con material policarbonato (PC) de color gris MUNSELL N 6,5 estabilizado con
UV (ultravioleta) para proteccién contra cambios de temperatura estacionales, viento, lluvia, niebla, ambiente salino y
sobre todo la luz solar directa. Debera poseer resistencia a la traccion y al impacto. Debe permitir la instalacion de
medidores de DN 15y 20 mm.

La caja debera tener un acabado uniforme, sin bordes afilados, libre de cuerpos extrafios, grietas, fisuras, flacidez o
cualquier tipo de irregularidad que puedan comprometer su apariencia, funcionalidad o durabilidad.

En la parte interna del cuerpo de la caja, debera estar gravado en relieve, de forma legible e indeleble la siguiente
informacion:

¢ Nombre del fabricante.
® Fecha de fabricacion (dia, mesy afio)
e Materia prima empleada.

CARACTERISTICAS Y DIMENSIONES MINIMAS DE LA CAJA:

505,00 *1:9x 400,00 *1.0 475,00 1.0
x 120,00*1-0 mm 370,00 *1.0 3,005 mm

TAPA

La tapa debera estar fabricada con material policarbonato (PC) de color gris MUNSELL N 6,5 estabilizado con UV
(ultravioleta) para proteccion contra cambios de temperatura estacionales, viento, lluvia, niebla, ambiente salino y sobre
todo la luz solar directa. Debera poseer resistencia a la traccién y al impacto.

El disefio de la tapa debera ser de tipo rejilla, para permitir la visualizacion y lectura del medidor, fiscalizacion de las
conexiones, posibles fugas e irregularidades del sistema de medicion. La tapa debera contener las siguientes marcaciones:

e Nombre del fabricante.
¢ Fecha de fabricacion (dia, mes afio)
e Materia prima empleada.

NOTA: el logotipo de la compafiia, con la leyenda USO EXCLUSIVO debera estar insertado en la tapa, las dimensiones
sugeridas para letras y logaritmos son los siguientes:

Altura: 15,00 mm

Largo: 10,00 mm

Relieve: 0,5mm
CARACTERISTICAS Y DIMENSIONES MINIMAS DE LA TAPA:
Dimensién minima Externa: 366,00 1.0 x 347,00 1.0 x 16,0 0.2

La forma de la caja-debera ser similar a la indicada seguidamente;
SE AGREGA EN EL SICP.

AJA PARA SISTEMAS DE CONEXION DE PI

Caja protectora para sistemas de conexion de piso, debera estar fabricada con material Polipropileno reforzado (PP) y
deberd permitir la instalacion de medidores de agua DN 15y 20 mm.

La caja deberd tener un acabado liso en toda la superficie, y estructura interna reforzada, que garantice la rigidez y
resistencia del producto. En su composicion se podra utilizar tubo o paso de tubo con @ 40,00 mm, tuerca y contratuerca.
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CARACTERISTICAS Y DIMENSIONES MINIMAS DE LA CAJA:

CUERPO DE LA CAJA

Longitud Total (Minima) 472,00mm+3,0mm

Altura Total (Minima) 179,00 mm 3,0 mm

Largo Total (Minima) 255,00 mm +3,0 mm
TAPA

Tapa con bisagra y estructura interna reforzada, resistencia a la compresion de aproximadamente 2.500 kg.

Sistema de traba para cierre con llave especial y resorte. Borde tipo marco superior de la caja para cierre hermético con la
tapa. Perforacion lateral para incorporacidn de valvulas y conexiones.

La tapa debera contener las siguientes marcaciones:

e Nombre del fabricante.
¢ Fecha de fabricacion (dia, mes afio)
e Materia prima empleada.

NOTA: el logotipo de la compafiia, con la leyenda USO EXCLUSIVO debera estar insertado en la tapa, las dimensiones
sugeridas para letras y logaritmos son los siguientes:

Altura: 15,00 mm
Largo: 10,00 mm
Relieve: 0,5mm

CARACTERISTICAS Y DIMENSIONES DE LA TAPA:

CUERPO DE LA CAJA

Longitud Total (Minima) 426,00mm 3,0 mm

Altura Total (Minima) 23,00 mm+3,0 mm

Largo Total (Minima) 196,00 mm + 3,0 mm
La forma de la caja-debera ser similar a la indicada seguidamente;

SE AGREGA EN EL SICP.
ROTULADO DE LA CAJA PARA SISTEMAS DE CONEXION DE PISO Y PARED

1. Debe contener el LOGO de ESSAP S.A con la leyenda USO EXCLUSIVO

ELLOGO debera presentar forma de relieve y debera estar ubicado en la tapa de la caja de piso y/o pared.

3. Se exigira el rotulado en la etapa de provision de los bienes, una vez que se haya realizado la adjudicacion del
llamado.

N
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e Identificar el nombre, cargo y la dependencia de la Institucion de quien solicita el llamado a ser

publicado.

Abg. Juan Pablo Morinigo, Gerente Comercial Gran Asuncidn.

e Justificar la necesidad que se pretende satisfacer mediante la contratacion a ser realizada.

Seran utilizados para la proteccion e instalacion de los instrumentos de medicién (medidores) en el proceso de ejecucion

de las nuevas conexiones.

e Justificar la planificacion.

Elllamado responde a una necesidad sucesiva.

e Justificar las especificaciones técnicas establecidas

Las especificaciones fueron elaboradas en base a un relevamiento realizado por un técnico profesional de acuerdo a las
caracteristicas del servicio a ser contratado.

Plan ntr

La entrega de los bienes se realizard de acuerdo al plan de entrega y cronograma de cumplimiento, indicado en el presente

apartado. Asi mismo, de los documentos de embarque y otros que debera suministrar el proveedor indicado a continuacion:

items | Descripcién
del bien

Unidad
de
Medida

Cantidad

N° de
entregas
maximas

Lugar
de
entrega
de los
bienes

Fecha(s) final(es) de
entrega de los
bienes
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1 Cajas para

sistemas de

conexion de
pared

2 Cajas para

sistemas de

conexion de
piso

Unidad

3.500

3.500

Dep0dsito
Central
de
ESSAP
SA. -
Vifas
Cue

e La primera

entrega debera
realizarse a los

60 (Sesenta)
dias habiles
contados a

partir de la
recepcion de la
Orden Compra.
Las siguientes
entregas

deberdn ser a
30 dias habiles
a partir de la
recepcion de la

Orden de
Compra.

Podra
generarse la

siguiente Orden
de Compra una
vez que se haya
dado
cumplimiento a
la anterior.
Supeditado a la
disponibilidad
de espacio
fisico para el
resguardo  de
los bienes.

e La OC serd remitida via correo electronico, el cual el proveedor haya declarado en su oferta. En casos excepcionales
(problemas de serial de internet, cortes eléctricos, etc.), serd comunicado por via telefonica al nimero de linea baja o

celular consignado en la carta de oferta del proveedor.

o £l proveedor deberd retirar de la Unidad de Gestion de Bienes y Servicios la Orden de Compra / Servicio en un plazo
no mayor a 3 (tres) dias habiles posteriores a la comunicacion de la existencia de la misma. Al retirarla debera firmar,

aclarar la firma, sellar y colocar la fecha en que le fue comunicada la existencia de la misma en la copia.

e Una vez obtenido el CODIGO DE CONTRATACION de este llamado, se elaboraran las ORDENES DE COMPRA/SERVICIO.
e Todos los servicios y bienes a ser proveidos, sean ingresados al Depdsito Central de la Institucion, por medio de las
facturas legales correspondientes a tenor de lo establecido en el Art. 80 de la Ley N° 125/91 y el Art. 5 inc. 2) del

Decreto N° 6339/05.
Plan ntr
NO APLICA.

I fisef

32/49



Para la presente contratacion se pone a disposicion los siguientes planos o disefios:

Se adjuntan imagenes ilustrativas en él SICP.

Em men

Elembalaje, la identificacion y la documentacion dentro y fuera de los paquetes seran como se indican a continuacion:

No Aplica

In ion r

Las inspecciones y pruebas seran como se indica a continuacion:

e El Cuerpo de la caja de pared debera estar fabricado con material policarbonato (PC) de color gris MUNSELL N 6,5
estabilizado con UV (ultravioleta) para proteccidn contra cambios de temperatura estacionales, viento, lluvia, niebla,
ambiente salino y sobre todo la luz solar directa. Debera poseer resistencia a la traccion y al impacto. Debe permitir
lainstalacién de medidores de DN 15y 20 mm.

* Caja protectora para sistemas de conexién de piso, debera estar fabricada con material Polipropileno reforzado (PP)

y debera permitir la instalacion de medidores de agua DN 15y 20 mm.

¢ Durante el proceso de recepcion de los bienes suministrados por el oferente adjudicado, el funcionario previamente
designado por el Jefe de Unidad de Corte y Reconexion, tomara en forma aleatoria 1 (una) muestra por cada 500
cajas del lote solicitado, las cuales seran objeto de pruebas en el Instituto Nacional de Tecnologia, Normalizacion y
Metrologia (INTN) y ademas, seran sometidas a verificacion en el Taller de Medidores de la Essap S.A a modo de

comprobar si cumple con los detalles técnicos indicados en el pliego.

¢ En ningln caso se permitira el uso de materiales reciclados en la fabricacion de las piezas que componen las cajas y

la tapa.

¢ Fabricado con material policarbonato (PC) de color gris MUNSELL N 6,5 estabilizado con ultravioleta (UV) para
proteccion contra cambios de temperatura estacionales (viento, lluvia, nieve, ambiente salino y sobre todo luz solar

directa)

¢ Se debera comprobar su resistencia a la compresion y al impacto.

e Se verificara el acabado uniforme las cajas;

* Sin bordes afilados.

* Libre de cuerpos extrafios (burbujas, fracturas, grietas, fisuras, flacidez o cualquier tipo de discontinuidad que

pueda comprometer su apariencia, funcionalidad o durabilidad.

Resistencias: Ensayos

Resistencia a la
compresion

(Caja de Piso)

2500 KG (MINIMO)
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Resistencia al Punzén de acero de 50 mm de didmetro y masa de 1 kg que cae
impacto desde una altura de 2m (20 J)

(Caja de Pared)

Resultado: Caja de Piso:

¢ Se debera montar o armar la caja, y medir inicialmente la profundidad en el centro de la tapa de la caja, trazando dos
lineas diagonales.

* Después del ensayo, en conjunto de caja y tapa no se deben romper, siendo admitida una deformacién permanente
maxima de 2,5 mm, analizada en el sentido diagonal de la tapa.

e Las cajas deberan ser sometidas a una carga de impacto aplicada por un punzén de acero de 50 mm de diametro y
maso de 1 kg que cae desde una altura de 20 metros (20 J). No debiendo sufrir deformaciones permanentes, fisuras o
roturas en cualquier parte de la caja.

1. El proveedor realizara todas las pruebas y/o inspecciones de los Bienes, por su cuenta y sin costo alguno para la contratante.

2. Las inspecciones y pruebas podran realizarse en las instalaciones del Proveedor o de sus subcontratistas, en el lugar de entrega
y/o en el lugar de destino final de entrega de los bienes, o en otro lugar en este apartado.

Cuando dichas inspecciones o pruebas sean realizadas en recintos del Proveedor o de sus subcontratistas se le proporcionaran a
los inspectores todas las facilidades y asistencia razonables, incluso el acceso a los planos y datos sobre produccidn, sin cargo
alguno para la Contratante.

3. La Contratante o su representante designado tendra derecho a presenciar las pruebas y/o inspecciones mencionadas en la
clausula anterior, siempre y cuando éste asuma todos los costos y gastos que ocasione su participacion, incluyendo gastos de viaje,
alojamientoy alimentacion.

4. Cuando el proveedor esté listo para realizar dichas pruebas e inspecciones, notificard oportunamente a la contratante
indicandole el lugar y la hora. El proveedor obtendra de una tercera parte, si corresponde, o del fabricante cualquier permiso o
consentimiento necesario para permitir a la contratante o a su representante designado presenciar las pruebas o inspecciones.

5. La Contratante podra requerirle al proveedor que realice algunas pruebas y/o inspecciones que no estan requeridas en el
contrato, pero que considere necesarias para verificar que las caracteristicas y funcionamiento de los bienes cumplan con los
codigos de las especificaciones técnicas y normas establecidas en el contrato. Los costos adicionales razonables que incurra el
Proveedor por dichas pruebas e inspecciones seran sumados al precio del contrato, en cuyo caso la contratante debera justificar a través
de un dictamen fundado en el interés publico comprometido. Asimismo, si dichas pruebas y/o inspecciones impidieran el avance de la
fabricacién y/o el desempefio de otras obligaciones del proveedor bajo el Contrato, deberan realizarse los ajustes correspondientes
a las Fechas de Entrega y de Cumplimientoy de las otras obligaciones afectadas.

6. El proveedor presentara a la contratante un informe de los resultados de dichas pruebas y/o inspecciones.

7. La contratante podra rechazar algunos de los bienes o componentes de ellos que no pasen las pruebas o inspecciones o que no se
ajusten a las especificaciones. El proveedor tendra que rectificar o reemplazar dichos bienes o componentes rechazados o hacer las
modificaciones necesarias para cumplir con las especificaciones sin ningiin costo para la contratante. Asimismo, tendra que repetir
las pruebas o inspecciones, sin ningln costo para la contratante, una 