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RESUMEN DEL LLAMADO

Datos de la Convocatoria

ID de Licitacion:

Convocante:

Unidad de Contratacién:

Etapasy Plazos

Lugar para Realizar
Consultas:

Lugar de Entrega de
Ofertas:

Lugar de Apertura de
Ofertas:

428230

Servicio Nacional de
Promocion Profesional
(SNPP) / Ministerio de
Trabajo, Empleoy Seguridad
Social

Servicio Nacional de
Promocion Profesional

Consultas Virtuales a traves
del portal

MOLAS LOPEZ N° 480
EDIFICIO DEL SNPP BLOQUE
1 OFICINADE LAUOC

MOLAS LOPEZ N° 480
EDIFICIO DEL SNPP BLOQUE
1 OFICINADE LAUOC

Adjudicacion y Contrato

Sistema de Adjudicacion:

Vigencia del Contrato:

Datos del Contacto

Nombre:

Teléfono:

Por Total

Hasta Cumplimiento Total de

Obligaciones

JOSE FERNANDO RUOTTI
LENGUAZA

603 062

Nombre de la Licitacion:

Categoria:

Tipo de Procedimiento:

Fecha Limite de Consultas:

Fecha de Entrega de
Ofertas:

Fecha de Apertura de
Ofertas:

Anticipo:

Cargo:

Correo Electrénico:

ADQUISICION E
IMPLEMENTACION DE
EQUIPAMIENTO DE
NETWORKING PARA EL
DATACENTER DEL SNPP

24 - Equipos, accesorios y
programas computacionales,
de oficina, educativos, de
imprenta, de comunicaciény
sefialamiento

LPN - Licitacion Publica
Nacional

25/07/2023 07:30

07/08/2023 09:00

07/08/2023 09:15

10.0%

DIRECTOR

uocsnpp2@gmail.com
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DATOS DE LA LICITACION

Los Datos de la Licitacion constituye la informacidn proporcionada por la convocante para establecer las condiciones a considerar del

proceso particular, y que sirvan de base para la elaboracion de las ofertas por parte de los potenciales oferentes.

- i6n Pablica S ibles - CPS

Las compras publicas juegan un papel fundamental en el desarrollo sostenible, asi como en la promocidn de estilos de vida
sostenibles.

El Estado, por medio de las actividades de compra de bienes y servicios sostenibles, busca incentivar la generacién de
nuevos emprendimientos, modelos de negocios innovadores y el consumo sostenible. La introduccién de criterios y
especificaciones técnicas con consideraciones sociales, ambientales y econdmicas tiene como fin contribuir con el
Desarrollo Sostenible en sus tres dimensiones.

El simbolo “CPS” en este pliego de bases y condiciones, es utilizado para indicar criterios o especificaciones sostenibles.

Criterios sociales y econémicos:

e Los oferentes deberan indicar bajo declaracion jurada el pago del salario minimo a sus colaboradores, ademas de
garantizar la no contratacion de menores.

¢ Los oferentes deberdn dar cumplimiento a las disposiciones legales vigentes asegurando a los trabajadores
dependientes condiciones de trabajo dignas y justas en lo referente al salario, cargas sociales, provision de uniformes,
provision de equipos de proteccion individual, bonificacion familiar, jornada laboral, asegurar condiciones especiales
a trabajadores expuestos a trabajos insalubres y peligrosos, remuneracién por jornada nocturna.

e Las deducciones al salario, anticipos y préstamos a los trabajadores no podran exceder los limites legales. Los
términos y condiciones relacionados a los mismos deberan comunicarse de manera clara, para que los trabajadores
los entiendan.

e Los oferentes adjudicados deberan fomentar en la medida de lo posible, la creacién de empleo local y el uso de
suministros locales.

Criterios ambientales:

e El oferente adjudicado debera utilizar en la medida de lo posible, insumos cuyo embalaje pueda ser reutilizado o
reciclado.

e El oferente adjudicado debera cumplir con los lineamientos ambientales, incluidos en el ordenamiento juridico o
dictado por la institucion, tales como: cooperacién en acciones de recoleccién, separacion de residuos soélidos,
disposicién adecuada de los residuos, participacion del personal en actividades de capacitacién impartidas por la
institucion, entre otros.

e El oferente adjudicado debera asegurar que todos los residuos generados por sus actividades sean adecuadamente
gestionados (identificados, segregados y destinados) y buscar su reduccién o eliminacion en la fuente, por medio de
practicas como la modificacidn de los procesos de produccién, manutencion y de las instalaciones utilizadas, ademas
de la sustitucidn, conservacion, reciclaje o reutilizacion de materiales.

Conducta empresarial responsable:

Los oferentes deberan observar los mas altos niveles de integridad, asi como altos estandares de conducta de negocios, ya
sea durante el procedimiento de licitacion o la ejecucidn de un contrato. Asimismo, se comprometen a:

¢ No ofrecer, prometer, dar ni solicitar, directa o indirectamente, pagos ilicitos u otras ventajas indebidas para obtener
o0 conservar un contrato u otra ventaja ilegitima.

* No ofrecer, prometer o conceder ventajas indebidas, pecuniarias o de otro tipo a funcionarios publicos. Tampoco
deberan solicitar, recibir o aceptar ventajas indebidas, pecuniarias o de otro tipo, de funcionarios publicos o
empleados de sus socios comerciales.

e Introducir politicas y programas contra la corrupcion e implementarlas dentro de sus operaciones.

¢ Garantizar que todos los recursos a ser empleados en la ejecucidn de un contrato publico sean de origen licito.

e Garantizar que los fondos obtenidos de una licitacién piblica no sean destinados a fines ilicitos.
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Difusién de los d le 1a licitacid

A

Todos los datos y documentos de esta licitacion deben ser obtenidos directamente del Sistema de Informacién de
Contrataciones Publicas (SICP). Es responsabilidad del oferente examinar todos los documentos y la informacion de la
licitacidn que obren en el mismo.

racion men icitacion

Todo oferente potencial que necesite alguna aclaracién del pliego de bases y condiciones podra solicitarla a la convocante.
El medio por el cual se recibiran las consultas es el Sistema de Informacién de Contrataciones Publicas (SICP), y/o si es el
caso, en la Junta de Aclaraciones que se realice en la fecha, hora y direccién indicados por la convocante.

La convocante respondera por escrito a toda solicitud de aclaracién del pliego de bases y condiciones que reciba dentro del
plazo establecido o que se derive de la Junta de Aclaraciones.

La convocante publicard una copia de su respuesta, incluida una explicacion de la consulta, pero sin identificar su
procedencia, a través del Sistema de Informacidn de Contrataciones Publicas (SICP), dentro del plazo tope.

La inasistencia a la Junta de Aclaraciones no sera motivo de descalificacion de la oferta.

La convocante podra optar por responder las consultas en la Junta de Aclaraciones o podra diferirlas, para que sean
respondidas conforme con los plazos de respuestas o emision de adendas. En todos los casos se debera levantar acta
circunstanciada.

El pliego, sus adendas y aclaraciones no forman parte de la oferta, por lo que no se exigira la presentacion de copias de los
mismos con la oferta.

Los oferentes inscriptos en el Sistema de Informacidn de Proveedores del Estado (SIPE) de la DNCP, podran presentar con su
oferta, la constancia firmada emitida a través del SIPE, que reemplazard a los documentos solicitados por la convocante en
el anexo pertinente del presente pliego.

Los oferentes deberan indicar en su oferta, que documentos que forman parte de la misma son de caracter confidencial e
invocar la norma que ampara dicha reserva, para asi dar cumplimiento a lo estipulado en la Ley N° 5282/14 "DE LIBRE
ACCESO CIUDADANO A LA INFORMACION PUBLICA Y TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL" Si el oferente no hace
pronunciamiento expreso amparado en la Ley, se entendera que toda su oferta y documentacion es publica.

feren N CONSOICi

Dos o mas interesados que no se encuentren comprendidos en las inhabilidades para presentar ofertas o contratar, podran
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unirse temporalmente para presentar una oferta sin crear una persona juridica.

Para ello deberan presentar escritura publica de constitucion del consorcio o un acuerdo con el compromiso de formalizar el
consorcio por escritura publica en caso de resultar adjudicados, antes de la firma del contrato.

Los integrantes de un consorcio no podran presentar ofertas individuales ni conformar mas de un consorcio en un mismo
lote o item, lo que no impide que puedan presentarse individualmente o conformar otro consorcio que participe en
diferentes partidas.

Con el objeto de facilitar el proceso de revisién, evaluacién, comparacién y posterior calificacién de ofertas, el Comité de
Evaluacion solicitara a los oferentes, aclaraciones respecto de sus ofertas, dichas solicitudes y las respuestas de los
oferentes se realizaran por escrito.

A los efectos de confirmar la informacion o documentacién suministrada por el oferente, el Comité de Evaluacién, podra
solicitar aclaraciones a cualquier fuente publica o privada de informacién.

Las aclaraciones de los oferentes que no sean en respuesta a aquellas solicitadas por la convocante, no seran consideradas.

No se solicitara, ofrecerd, ni permitird ninguna modificacion a los precios ni a la sustancia de la oferta, excepto para
confirmar la correccidn de errores aritméticos.

Siempre y cuando una oferta se ajuste sustancialmente al pliego de bases y condiciones, el Comité de Evaluacion, requerira
que cualquier disconformidad u omisién que no constituya una desviacion significativa, sea subsanada en cuanto a la
informacidn o documentacidn que permita al Comité de Evaluacion realizar la calificacion de la oferta.

A tal efecto, el Comité de Evaluacién emplazara por escrito al oferente a que presente la informacién o documentacion
necesaria, dentro de un plazo razonable establecido por el mismo, bajo apercibimiento de rechazo de la oferta. El Comité de
Evaluacion, podra reiterar el pedido cuando la respuesta no resulte satisfactoria, toda vez que no viole el principio de
igualdad.

Con la condicién de que la oferta cumpla sustancialmente con los Documentos de la Licitacion, la Convocante corregira
errores aritméticos de la siguiente manera y notificara al oferente para su aceptacion:

1. Si hay una discrepancia entre un precio unitario y el precio total obtenido al multiplicar ese precio unitario por las
cantidades correspondientes, prevalecera el precio total y el precio unitario sera corregido.

2. Los precios subtotales podran ser corregidos siempre que se mantenga inalterable el precio total obtenido en la SBE.

3. En ambos casos, los precios unitarios modificados no podran ser superiores a los precios unitarios iniciales que figuran en
el Acta de Sesion Publica Virtual de la SBE.

4. En caso de que el oferente haya cotizado su precio en guaranies con décimos y céntimos, la convocante procederd a
realizar el redondeo hacia abajo, aun cuando el resultado varie del precio total que se encuentra en el Acta de Sesidn Publica
Virtual de la SBE como precio final.

5. Si hay una discrepancia entre palabras y cifras, prevalecera el monto expresado en palabras a menos que la cantidad
expresada en palabras corresponda a un error aritmético, en cuyo caso prevaleceran las cantidades en cifras de conformidad
con los parrafos (1) y (2) mencionados.
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Idiom f

La oferta debera ser presentada en idioma castellano o en su defecto acompafiado de su traduccion oficial, realizada por un
traductor publico matriculado en la RepUblica del Paraguay.

La convocante permitira con la oferta, la presentacion de catalogos, anexos técnicos o folletos en idioma distinto al castellano y sin
traduccidn:

No Aplica

El contrato, asi como toda la correspondencia y documentos relativos al Contrato, deberdn ser escritos en idioma castellano.
Los documentos de sustento y material impreso que formen parte del contrato, pueden estar redactados en otro idioma
siempre que estén acompafiados de una traduccion realizada por traductor matriculado en la RepUblica del Paraguay, en
sus partes pertinentes al idioma castellano y, en tal caso, dicha traduccidn prevalecera para efectos de interpretacion del
contrato.

El proveedor correra con todos los costos relativos a las traducciones, asi como todos los riesgos derivados de la exactitud de
dicha traduccion.

Mon f

La moneda de la oferta y pago sera:

En Guaranies para todos los oferentes

La cotizacién en moneda diferente de la indicada en este apartado sera causal de rechazo de la oferta. Si la oferta seleccionada es en
Guaranies, la oferta se debera expresar en nimeros enteros, no se aceptaran cotizaciones en decimos y céntimos.

Visita al sitio de eiecucion del

La convocante dispone la realizacidn de una visita al sitio con las siguientes indicaciones:

fecha: 24 de julio 2023
lugar: Molas Lopez N° 480 e/ Tte. Cirilo Gill Edificio del SNPP
hora: 10:00 hs.a 12:00 hs. AM

procedimiento: £n el sitio de la Sala Datacenter sito Molas Lopez N° 480 e/ Tte. Cirilo Gill Sede Central del SNPP - Direccion de
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TIC
Nombre del funcionario responsable de guiar la visita: Eder Afiazco Director de TIC

participacion Obligatoria: Sl

Al culminar la o las visitas, se labrara acta en la cual conste, la fecha, lugar y hora de realizacidn, en la cual se identifique el nombre
de las personas que asistieron en calidad de potenciales oferentes, asi como del funcionario encargado de dicho acto.

Los gastos relacionados con dicha visita correran por cuenta del oferente.

Cuando la convocante haya establecido que no sera requisito de participacion, el oferente podra declarar bajo fe de juramento
conocer el sitio y que cuenta con la informacidn suficiente para preparar la oferta y ejecutar el contrato.

Precio v formulario de a of

El oferente indicara el precio total de su oferta y los precios unitarios de los bienes que se propone suministrar, utilizando
para ello el formulario de oferta y lista de precios, disponibles para su descarga a través del SICP, formando ambos un Gnico
documento.

1. Para la cotizacidn el oferente debera ajustarse a los requerimientos que se indican a continuacion:

a) El precio cotizado debera ser el mejor precio posible, considerando que en la oferta no se aceptara la inclusion de descuentos de
ningun tipo.

b) En el caso del sistema de adjudicacién por la totalidad de los bienes requeridos, el oferente deberd cotizar en la lista de precios
todos los items, con sus precios unitarios y totales correspondientes.

c) En el caso del sistema de adjudicacion por lotes, el oferente cotizara en la lista de precios uno o mas lotes, e indicara todos los
items del lote ofertado con sus precios unitarios y totales correspondientes. En caso de no cotizar uno o mas lotes, los lotes no
cotizados no requieren ser incorporados a la planilla de precios.

d) En el caso del sistema de adjudicacién por items, el oferente podra ofertar por uno o mas items, en cuyo caso debera cotizar el
precio unitario y total de cada uno o mas items, los items no cotizados no requieren ser incorporados a la planilla de precios.

2. En caso de que se establezca en las bases y condiciones, los precios indicados en la lista de precios seran consignados
separadamente de la siguiente manera:

a) El precio de bienes cotizados, incluidos todos los derechos de aduana, los impuestos al valor agregado o de otro tipo pagados o
por pagar sobre los componentes y materia prima utilizada en la fabricacién o ensamblaje de los bienes;

b) Todo impuesto al valor agregado u otro tipo de impuesto que obligue la Republica del Paraguay a pagar sobre los bienes en caso
de ser adjudicado el contrato; y

c) El precio de otros servicios conexos (incluyendo su impuesto al valor agregado), si lo hubiere, enumerados en los datos de la
licitacion.

3. En caso de indicarse en el SICP, que se utilizara la modalidad de contrato abierto, cuando se realice por montos minimos y
maximos deberan indicarse el precio unitario de los bienes ofertados; y en caso de realizarse por cantidades minimas y maximas,

deberan cotizarse los precios unitarios y los totales se calculardan multiplicando los precios unitarios por la cantidad maxima
correspondiente.

4. El precio del contrato que cobre el proveedor por los bienes suministrados en virtud del contrato no podra ser diferente a los
precios unitarios cotizados en su oferta, excepto por cualquier ajuste previsto en el mismo.

5. En caso que se requiera el desglose de los componentes de los precios sera con el propoésito de facilitar a la convocante la
comparacion de las ofertas.

8/93



Al . imult

El sistema de abastecimiento simultaneo para esta licitacion sera:

No Aplica

Incoterms

La edicion de incoterms para esta licitacion sera:

No Aplica

Las expresiones DDP, CIP, FCA, CPT y otros términos afines, se regiran por las normas prescriptas en la edicion vigente de los
Incoterms publicada por la Cdmara de Comercio Internacional.

Durante la ejecucion contractual, el significado de cualquier término comercial, asi como los derechos y obligaciones de las partes
seran los prescritos en los Incoterms, a menos que sea inconsistente con alguna disposicion del Contrato.

’

Autorizacion Fabrican

Los productos a los cuales se le requerira Autorizacion del Fabricante son los indicados a continuacion:

requiere autorizacion del Fabricante

Cuando la convocante lo requiera, el oferente debera acreditar la cadena de autorizaciones, hasta el fabricante o productor.

Muestras

Se requerira la presentacion de muestras de los siguientes productos y en las siguientes condiciones:

No Aplica

En caso de ser solicitadas, las muestras deberan ser presentadas junto con la oferta, o bien en el plazo fijado por la convocante en
este apartado, la cual sera considerada requisito indispensable para la evaluacién de la oferta. La falta de presentacion en la formay
plazo establecido por la convocante sera causal de descalificacion de la oferta.
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El oferente presentara su oferta original. En caso de que la convocante requiera la presentacion de copias lo debera indicar en este
apartado, las copias deberan estar identificadas como tales.

Cuando la presentacién de ofertas se realice a través del sistema de Oferta Electrdnica, la convocante no requerira de copias.

Cantidad de copias requeridas:

0 copias

Formato y firma de la oferta

1. El formulario de oferta y la lista de precios seran firmados, fisica o electrénicamente, segin corresponda por el oferente o
por las personas debidamente facultadas para firmar en nombre del oferente.

2. No seran descalificadas las ofertas que no hayan sido firmadas en documentos considerados no sustanciales.

3. Los textos entre lineas, tachaduras o palabras superpuestas seran validos solamente si llevan la firma de la persona que
firma la Oferta.

4. Lafalta de foliatura no podra ser considerada como motivo de descalificacidn de las ofertas.

Peri validez f

Las ofertas deberan mantenerse validas (en dias calendarios) por:

90

Las ofertas se deberan mantener validas por el periodo indicado en el presente apartado, que se computara a partir del inicio de la
etapa competitiva. Toda oferta con un periodo menor sera rechazada.

La convocante en circunstancias excepcionales podra solicitar, por escrito, al oferente que extienda el periodo de validez de la oferta,
por lo tanto la Garantia de Mantenimiento de la Oferta debera ser también prorrogada.

El oferente puede rehusarse a tal solicitud sin que se le haga efectiva su Garantia de Mantenimiento de Oferta. A los oferentes que
acepten la solicitud de prérroga no se les pedira ni permitira que modifiquen sus ofertas.

Garantias: instrumentacion, plazos y ejecucion.
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1. La garantia de mantenimiento de oferta deberd expedirse en un monto en guaranies que no debera ser inferior al
porcentaje especificado en el SICP. El oferente puede adoptar cualquiera de las formas de instrumentacion de las garantias
dispuestas por las normativas vigentes.

2. La garantia de mantenimiento de ofertas presentada en los términos del parrafo anterior, debera cubrir el precio total de
la oferta en la etapa de recepcion de propuestas.

3. En los contratos abiertos, el porcentaje de las garantias a ser presentado por los oferentes que participen, debera ser
aplicado sobre el monto maximo del llamado; si la adjudicacion fuese por lote o item ofertado, deberan sumarse los valores
maximos de cada lote o item ofertado, a fin de obtener el monto sobre el cual se aplicara el porcentaje de la citada garantia.

4. En caso de instrumentarse a través de Garantia Bancaria, debera estar sustancialmente de acuerdo con el formulario de
Garantia de Mantenimiento de oferta incluido en la Seccién "Formularios".

5. La garantia de mantenimiento de oferta en caso de oferentes en consorcio debera ser presentado de la siguiente manera:

e Consorcio constituido por escritura publica: deberan emitir a nombre del consorcio legalmente constituido por
escritura publica, del lider del consorcio o de todos los socios que la integran;

¢ Consorcio en proceso de formacién con acuerdo de intencion: deberan emitir a nombre del lider del consorcio en
proceso de formacidn con acuerdo de intencién o de todos los miembros que la integran.

6. La garantia de mantenimiento de ofertas podra ser ejecutada:

a) Si el oferente altera las condiciones de su oferta,

b) Si el oferente retira su oferta durante el periodo de validez de la oferta,

c) Si no acepta la correccién aritmética del precio de su oferta, en caso de existir,

d) Si el oferente no presentare su oferta en la fecha y hora sefialadas, previo requerimiento por parte de la convocante,
e) Si el adjudicatario no procede, por causa imputable al mismo a:

e.l. suministrar los documentos indicados en el pliego de bases y condiciones para la firma del contrato,

e.2. firmar el contrato,

e.3. suministrar en tiempo y forma la garantia de cumplimiento de contrato,

e.4. se comprobare que las declaraciones juradas presentadas por el oferente adjudicado con su oferta sean falsas,

e.5. el adjudicatario no presentare las legalizaciones correspondientes para la firma del contrato, cuando éstas sean
requeridas, o

e.6. no se formaliza el consorcio por escritura publica, antes de la firma del contrato.

7. Las garantias tanto de Mantenimiento de Oferta, Cumplimiento de Contrato o de Anticipo, sea cual fuere la forma de
instrumentacion adoptada, debera ser pagadera ante solicitud escrita de la convocante donde se haga constar el monto
reclamado, cuando se tenga acreditada una de las causales de ejecucién de la péliza. En estos casos sera requisito que
previamente el oferente sea notificado del incumplimiento y la intimacién de que se hard efectiva la ejecucién del monto
asegurado.

8. Si la entrega de los bienes o la prestacion de los servicios se realizare en un plazo menor o igual a diez (10) dias calendario,
posteriores a la firma del contrato, la garantia de cumplimiento deberd ser entregada antes del cumplimiento de la
prestacion.

9. La garantia de Fiel Cumplimiento de Contrato sera liberada y devuelta al proveedor, a requerimiento de parte, a mas
tardar treinta (30) dias contados a partir de la fecha de cumplimiento de las obligaciones del proveedor en virtud de
contrato, incluyendo cualquier obligacidn relativa a la garantia de los bienes.

Peri Validez ranti Mantenimien f

El plazo de validez de la Garantia de Mantenimiento de Oferta (en dias calendario) sera de:

120
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El oferente debera presentar como parte de su oferta una Garantia de Mantenimiento de acuerdo al porcentaje indicado para ello en
el SICP y por el plazo indicado en este apartado. Cuando la competencia se desarrolle por mas de un dia, la garantia de
mantenimiento de oferta debera cubrir a partir del primer dia del inicio de la etapa competitiva.

Porcentaj ranti Fi mplimien ntr

El Porcentaje de Garantia de Fiel Cumplimiento de Contrato es de:

10,00 %

La garantia de Cumplimiento de Contrato debera ser presentada por el provedor, dentro de los 10 dias calendarios siguientes a partir
de la fecha de suscripcion del contrato, de conformidad con lo dispuesto en el articulo 39 de la Ley N° 2051/2003.

Peri validez ranti mplimien ntr

El plazo de vigencia de la Garantia de Fiel Cumplimiento de Contrato sera de:

El plazo de vigencia de esta garantia debera cubrir por lo menos de 30 dias posteriores al plazo de ejecucion o vigencia del
contrato, segun sea el caso

Peri validez ranti ien

El periodo de validez de la Garantia de los bienes sera el siguiente:

Garantia por escrito de los bienes a ser proveido por 24 meses

Tiem funcionamien ien

El periodo de tiempo estimado de funcionamiento de los bienes, para los efectos de repuestos sera de:

No Aplica
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Plazo d ién de bi

El plazo de reposicidn de bienes para reparar o reemplazar sera de:

5 (cinco) dias habiles a partir de la notificacion recibida por parte del administrador del contrato

El proveedor garantiza que todos los bienes suministrados estan libres de defectos derivados de actos y omisiones que este hubiera
incurrido, o derivados del disefio, materiales o manufactura, durante el uso normal de los bienes en las condiciones que imperen en
la Republica del Paraguay.

1. La Contratante comunicara al proveedor la naturaleza de los defectos y proporcionara toda evidencia disponible, inmediatamente
después de haberlos descubierto. La contratante otorgara al proveedor facilidades razonables para inspeccionar tales defectos.

Tan pronto reciba ésta comunicacion, y dentro del plazo establecido en este apartado, debera reparar o reemplazar los bienes
defectuosos, o sus partes sin ninglin costo para la contratante.

2. Si el proveedor después de haber sido notificado, no cumple dentro del plazo establecido, la contratante, procedera a tomar
medidas necesarias para remediar la situacion, por cuenta y riesgo del proveedor y sin perjuicio de otros derechos que la contratante
pueda ejercer contra el proveedor en virtud del contrato.

La cobertura de seguro requerida a los bienes sera:

No Aplica

A menos que se disponga otra cosa en este apartado, los bienes suministrados deberan estar completamente asegurados en
guaranies, contra riesgo de extravio o dafios incidentales ocurridos durante la fabricacidn, adquisicion, transporte, almacenamiento
y entrega, de acuerdo a los incoterms aplicables.

Las ofertas seran presentadas en un solo sobre y deberan:

1. Indicar el nombrey la direccién del oferente;

2. Estar dirigidos a la convocante;

3. Llevar la identificacién especifica del proceso de licitacidn indicado en el SICP;

4. Llevar una advertencia de no abrir antes de la hora y fecha de apertura de ofertas.

Si los sobres no estan cerrados e identificados como se requiere, la convocante no se responsabilizara en caso de que la
oferta se extravie o sea abierta prematuramente.
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Plaz ra presentar las of

Culminada la etapa competitiva, presentaran las ofertas fisicas en la direccidn y hasta la fecha y hora que se indican en el SICP, los
siguientes participantes requeridos:

TODOS

Las ofertas deberan ser recibidas por la convocante en la direccidn y hasta la fecha y hora que se indican en el SICP.

La convocante podra a su discrecion, extender el plazo originalmente establecido para la presentacion de ofertas mediante una
adenda. En este caso todos los derechos y obligaciones de la convocante y de los oferentes previamente sujetos a la fecha limite
original para presentar las ofertas quedaran sujetos a la nueva fecha prorrogada.

Cuando la presentacién de oferta sea electrénica la misma deberd sujetarse a la reglamentacién vigente.

Retir itucion v modificacion f

1. Un Oferente podra retirar, sustituir o modificar su oferta después de presentada mediante el envio de una comunicacion
por escrito, debidamente firmada por el representante autorizado. La sustitucion o modificacién correspondiente de la
oferta deberd acompafiar dicha comunicacion por escrito.

2. Todas las comunicaciones deberan ser:

a) presentadas conforme a la forma de presentacién e identificacién de las ofertas y ademas los respectivos sobres deberan estar
marcados "RETIRQ", "SUSTITUCION" o "MODIFICACION";

b) recibidas por la Convocante antes del plazo limite establecido para la presentacion de las ofertas;

Las ofertas cuyo retiro, sustituciéon o modificacion fuere solicitada serdn devueltas sin abrir a los oferentes remitentes, durante el
acto de apertura de ofertas.

3. Ninguna oferta podra ser retirada, sustituida o modificada durante el intervalo comprendido entre la fecha limite para presentar
ofertas y la expiracién del periodo de validez de las ofertas indicado en el Formulario de Oferta, o cualquier extension si la hubiere,
caso contrario, se hara efectiva la Garantia de Mantenimiento de Oferta.

Apertura de ofertas

1. La convocante abrird las ofertas y en caso de que hubiere notificaciones de retiro, sustitucion y modificacion de ofertas
presentadas, las leera en el acto publico con la presencia de los oferentes o sus representantes a la hora, en la fecha y el
lugar establecidos en el SICP.

2. Cuando la presentacion de oferta sea electrdnica, el acto de apertura deberd sujetarse a la reglamentacion vigente.

3. Primero se procedera a verificar de entre las ofertas recibidas por courrier o entregadas personalmente, los sobres marcados como:
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a) "RETIRO". Se leeran en voz alta y el sobre con la oferta correspondiente no sera abierto sino devuelto al oferente remitente. No se
permitird el retiro de ninguna oferta a menos que la comunicacién de retiro pertinente contenga la autorizacién valida para solicitar
el retiro y sea leida en voz alta en el acto de apertura de las ofertas.

b) "SUSTITUCION" se leeran en voz alta y se intercambiara con la oferta correspondiente que esta siendo sustituida; la oferta
sustituida no se abrird y se devolvera al oferente remitente. No se permitira ninguna sustitucion a menos que la comunicacién de
sustitucion correspondiente contenga una autorizacion valida para solicitar la sustitucion y sea leida en voz alta en el acto de
apertura de las ofertas.

) "MODIFICACION" se abriran y leeran en voz alta con la oferta correspondiente. No se permitira ninguna modificacion a las ofertas a
menos que la comunicacién de modificacidén correspondiente contenga la autorizacidn valida para solicitar la modificacidn y sea
leida en voz alta en el acto de apertura de las ofertas. Solamente se consideraran en la evaluacion los sobres que se abren y leen en
voz alta durante el Acto de Apertura de las Ofertas.

4. Los representantes de los oferentes que participen en la apertura de las ofertas deberan contar con autorizacion suficiente para
suscribir el acta y los documentos que soliciten, bastando para ello la presentacién de una autorizacion escrita del firmante de la
oferta, esta autorizacion podra ser incluida en el sobre oferta o ser portado por el representante.

5. Se solicitara a los representantes de los oferentes que estén presentes que firmen el acta. La omisidn de la firma por parte de un
Oferente no invalidara el contenido y efecto del acta. Se distribuird una copia del acta a todos los presentes.

6. Las ofertas sustituidas y modificadas presentadas, que no sean abiertas y leidas en voz alta durante el acto de apertura no podran
ser consideradas para la evaluacion sin importar las circunstancias y seran devueltas sin abrir a los oferentes remitentes.

7. La falta de firma en un documento sustancial, es considerada una omisidn sustancial que no podra ser subsanada en ninguna
oportunidad una vez abiertas las ofertas.

8. El acta de apertura debera ser comunicada al Sistema de Informacién de Contrataciones Publicas para su difusion, dentro de los
dos (02) dias habiles de la realizacion del acto de apertura.
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REQUISITOS DE CALIFICACION Y CRITERIOS DE
EVALUACION

Esta seccién contiene los criterios que la convocante utilizara para evaluar la oferta y determinar si un oferente cuenta con las
calificaciones requeridas. Ningun otro factor, método o criterio sera utilizado.

Podran participar de ésta licitacion, individualmente o en forma conjunta (consorcio), los oferentes domiciliados en la
Republica del Paraguay, que no se encuentren comprendidos en las prohibiciones o limitaciones para presentar propuestas
y contratar con el Estado, establecidas en la Ley N° 2051/03 "De Contrataciones Publicas".

Adicionalmente a lo establecido en el parrafo anterior el oferente debera considerar las siguientes condiciones de
participacion:

Que se encuentren registrados/as en el Sistema de Informacién de Proveedores del Estado (SIPE), debiendo suscribir ante el
mismo una Declaracién Jurada en la cual manifiesta que tiene pleno conocimiento y acepta las reglas del proceso para su
activacion como oferente. La Declaracidn Jurada referida, podra ser descargada desde el SICP, mddulo del SIPE.

Que activados/as conforme al SIPE posean su Usuario y Contrasefia, personal e intransferible, salvo que los mismos hayan
sido cancelados por el Sistema, de conformidad a la reglamentacion especifica. La pérdida del usuario y contrasefia debera
ser comunicada a la DNCP para que, a través del Sistema, sea bloqueado el acceso inmediatamente; y

Como requisito para la participacion en la Subasta a la Baja Electrdnica, el oferente debera manifestar en el campo previsto
en el Sistema Electrénico, que cumple plenamente los requisitos de habilitacién y que su propuesta de precios esta
conforme con las exigencias del pliego de bases y condiciones.

Capacidad Legal

Los oferentes deberan declarar que no se encuentran comprendidos en las limitaciones o prohibiciones para contratar con
el Estado, contempladas en el articulo 40 de la Ley N° 2051/03, modificado por Ley N° 6716/2021, declaracién que forma
parte del formulario de oferta.

Seran desechadas las ofertas de los oferentes que se encuentren comprendidos en las prohibiciones o limitaciones para
contratar a la hora y fecha limite de presentacion de ofertas o a la fecha de firma del contrato.

A los efectos de la verificacidn de la existencia de prohibiciones o limitaciones contenidas en los incisos a) y b), m) y n) del
articulo 40 de la Ley N° 2051/03, modificado por Ley N° 6716/2021, el comité de evaluacion realizara el siguiente analisis:

1. Verificara que el oferente haya proporcionado el formulario de ofertas que incluye la declaratoria debidamente
firmada.

2. Verificara los registros del personal de la convocante para detectar si el oferente o sus representantes, se hallan
comprendidos en el presupuesto del inciso a) del articulo 40 de la Ley N° 2051/03, modificado por Ley N° 6716/2021.

3. Verificara por los medios disponibles, si el oferente y los demds sujetos individualizados en las prohibiciones o
limitaciones contenidas en los incisos a) y b), m) y n) del articulo 40 de la Ley N° 2051/03, modificado por Ley N°
6716/2021, aparecen en la base de datos del SINARH o de la Secretaria de la Funcién Publica.

4. Si se constatara que alguno de las personas mencionadas en el parrafo anterior figura en la base de datos del SINARH
o de la Secretaria de la Funcién Publica, el comité analizara acabadamente si tal situacion le impedirad ejecutar el
contrato, exponiendo los motivos para aceptar o rechazar la oferta, segin sea el caso.

5. Verificara que el oferente haya proporcionado el formulario de Declaracién de Miembros, de conformidad a estandar
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debidamente firmado en su oferta y cotejara los datos con las personas fisicas inhabilitadas que constan en el registro
de “Sanciones a Proveedores” del SICP a fin de detectar si directores, gerentes, socios gerentes, quienes ejerzan la
administracidn, accionistas, cuotapartistas o propietarios se hallan comprendidos en el presupuesto del inciso m) y n)
del articulo 40 de la Ley N° 2051/03, modificado por Ley N° 6716/2021.

El comité podra recurrir a fuentes pulblicas o privadas de informacidn, para verificar los datos proporcionados por el
oferente.

6. Si el Comité confirma que el oferente o sus integrantes poseen impedimentos, la oferta sera rechazada y se remitiran
los antecedentes a la Direccion Nacional de Contrataciones Publicas (DNCP) para los fines pertinentes.

Durante la evaluacion de ofertas, luego de haber realizado la correcciéon de errores aritméticos y de ordenar las ofertas
presentadas de menor a mayor, el Comité de Evaluacion procedera a solicitar a los oferentes una explicacion detallada de la
composicién del precio ofertado de cada item, rubro o partida adjudicable, conforme a los siguientes parametros:

1. En contrataciones en general: cuando la diferencia entre el precio ofertado y el precio referencial sea superior al 25% para
ofertas por debajo del precio referencial y del 15% para ofertas que se encuentren por encima del referencial establecido por
la convocante y difundido con el llamado a contratacion.

Si el oferente no respondiese la solicitud, o la respuesta no sea suficiente para justificar el precio ofertado del bien, el precio
sera declarado inaceptabley la oferta rechazada.

El analisis de los precios, con esta metodologia,sera aplicado a cada item, rubro o partida que componga la oferta y en cada
caso debera ser debidamente fundada la decisién adoptada por la Convocante en el ejercicio de su facultad discrecional.

Certificado de Producto y EmpleQ Nacional - CPS

A los efectos de acogerse al beneficio de la aplicacién del margen de preferencia, el oferente debera contar con el Certificado
de Producto y Empleo Nacional (CPEN). El certificado debe ser emitido como maximo a la fecha y hora de la etapa
competitiva.

La falta del CPEN no serd motivo de descalificacion de la oferta, sin embargo, el oferente no podra acogerse al beneficio.

El comité de evaluacion verificara en el portal oficial indicado por el Ministerio de Industria y Comercio (MIC) la emisién en
tiempo y forma del CPEN declarado por los oferentes. No sera necesaria la presentacion fisica del Certificado de Producto y
Empleo Nacional.

Independientemente al sistema de adjudicacion, el margen de preferencia sera aplicado a cada bien o servicio objeto de
contratacién que se encuentre indicado en la planilla de precios.

a) Consorcios:
a.l. Provision de Bienes

El CPEN debe ser expedido a nombre del oferente que fabrique o produzca los bienes objeto de la contratacion. En el caso
que ninguno de los oferentes consorciados fabrique o produzca los bienes ofrecidos, el consorcio debera contar con el CPEN
correspondiente al bien ofertado, debiendo encontrarse debidamente autorizado por el fabricante. Esta autorizacion podra
ser emitida a nombre del consorcio o de cualquiera de los integrantes del mismo.
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Margen referenci

Para contrataciones realizadas por Unidades Operativas que se encuentren conformadas dentro de un municipio o
departamento se debera considerar que, si la oferta evaluada como la mas baja pertenece a una firma u empresa
domiciliada fuera del territorio departamental de la convocante, ésta serd comparada con la oferta mas baja de la firma u
empresa domiciliada dentro del territorio de la convocante, agregandole al precio total de la oferta propuesta por la primera
una suma del diez por ciento (10%) del precio. Si en dicha comparacién adicional la oferta de la firma u empresa domiciliada
dentro del territorio departamental de la convocante resultare ser la mas baja, se la seleccionara para la adjudicacion; en
caso contrario se seleccionara la oferta de servicios de la firma u empresa domiciliada fuera del territorio departamental de
la convocante.

En el caso de que el oferente, sea de la zona y ademas cuente con margen de preferencia, se le aplicard Unicamente el
margen de este ultimo.

Las convocantes deberan acogerse a las condiciones especificas para la aplicacion del Margen de Preferencia Local
establecidas en la reglamentacion emitida por la DNCP.

1. Formulario de Oferta (*)

[El formulario de oferta y lista de precios, generados electronicamente a través del SICP, deben ser completados y
firmados por el oferente.]

2. Garantia de Mantenimiento de Oferta (*)

La garantia de mantenimiento de oferta debe ser extendida, bajo la forma de una garantia bancaria o péliza de seguro
de caucion.

3. Certificado de Cumplimiento con la Seguridad Social. (**)

4. Certificado de Producto y Empleo Nacional, emitido por el MIC, en caso de contar. (**)

5. Declaracion Jurada de Declaracion de Miembros, de conformidad con el formulario estandar Seccidn Formularios

**)

6. Certificado de Cumplimiento Tributario (**)

7. Patente Comercial del municipio en donde esté asentado el establecimiento principal del oferente. (**)

8. Documentos legales

8.1. Oferentes Individuales. Personas Fisicas.
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¢ Fotocopia simple de la Cédula de Identidad del firmante de la oferta. (*)

e Constancia de inscripcién en el Registro Unico de Contribuyentes - RUC. (*)

® Enelcaso que suscriba la oferta otra persona en su representacién, debera acompariar una fotocopia simple de
su cédula de identidad y una fotocopia simple del poder suficiente otorgado por Escritura Piblica para presentar
la oferta y representarlo en los actos de la licitacion. No es necesario que el poder esté inscripto en el Registro de
Poderes. (*)

8.2. Oferentes Individuales. Personas Juridicas.

¢ Fotocopia simple de los documentos que acrediten la existencia legal de la persona juridica tales como la
Escritura Publica de Constitucion y protocolizacion de los Estatutos Sociales. Los estatutos deberan estar
inscriptos en la Seccién Personas Juridicas de la Direccion de Registros Publicos. (*)

Constancia de inscripcién en el Registro Unico de Contribuyentes y fotocopia simple de los documentos de
identidad de los representantes o apoderados de la sociedad.

Fotocopia simple de los documentos que acrediten las facultades del firmante de la oferta para comprometer al
oferente. Estos documentos pueden consistir en: un poder suficiente otorgado por Escritura Publica (no es
necesario que esté inscripto en el Registro de Poderes); o los documentos societarios que justifiquen la
representacion del firmante, tales como las actas de asamblea y de directorio en el caso de las sociedades
anonimas. (*)

8.3. Oferentes en Consorcio.

1. Cada integrante del consorcio que sea una persona fisica domiciliada en la Republica del Paraguay debera
presentar los documentos requeridos para Oferentes Individuales especificados en el apartado Oferentes
individuales. Personas Fisicas. Cada integrante del consorcio que sea una persona juridica domiciliada en
Paraguay debera presentar los documentos requeridos para Oferentes Individuales Personas Juridicas. (*)

2. Original o fotocopia del consorcio constituido o del acuerdo de intencidn de constituir el consorcio por escritura
publica en caso de resultar adjudicados y antes de la firma del contrato. Las formalidades de los acuerdos de
intencidny de los consorcios seran determinadas por la Direccion Nacional de Contrataciones Publicas (DNCP). (*)

3. Fotocopia simple de los documentos que acrediten las facultades de los firmantes del acuerdo de intencién de
consorciarse. Estos documentos pueden consistir en (*):

¢ Un poder suficiente otorgado por escritura piblica por cada miembro del consorcio (no es necesario que esté
inscripto en el Registro de Poderes); o

¢ Los documentos societarios de cada miembro del consorcio, que justifiquen la representacion del firmante, tales
como actas de asamblea y de directorio en el caso de las sociedades anénimas.
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4.Fotocopia simple de los documentos que acrediten las facultades del firmante de la oferta para comprometer al
consorcio, cuando se haya formalizado el consorcio. Estos documentos pueden consistir en (*):

1. Un poder suficiente otorgado por escritura publica por la Empresa Lider del consorcio (no es necesario que esté
inscripto en el Registro de Poderes); o

2. Los documentos societarios de la Empresa Lider, que justifiquen la representacion del firmante, tales como actas
de asamblea y de directorio en el caso de las sociedades an6nimas.

Los documentos indicados con asterisco (*) son considerados documentos sustanciales a ser presentados con la oferta.

Los documentos indicados con doble asterisco (**) deberan estar vigentes al inicio de la etapa competitiva.

Con el objetivo de calificar la situacién financiera del oferente, se consideraran los siguientes indices:

a) Contribuyentes IRE con su Régimen correspondiente.

Deberan cumplir con el siguiente parametro:

1 Ratio de Liquidez: activo corriente / pasivo corriente

Deberd ser igual o mayor que 1, en promedio, en los [2019, 2020 y 2021].

2. Endeudamiento: pasivo total / activo total

No deberd ser mayor a 0,80 en promedio, en los [2019, 2020 y 2021]

3. Rentabilidad: Porcentaje de utilidad después de impuestos o pérdida con respecto al Capital.
El promedio en los afios [2019, 2020 y 2021], no deberd ser negativo.

Copia autenticada del Balance General Impositivo en formato clasificado, arfios [2019, 2020 y 2021], que contendrd el
resumen de cada uno de los balances. Los mismos deberan estar firmados por el Contador y Representante Legal de la
Empresa. Deberd ir acompafiado con la copia autenticada del Formulario de liquidacion del Impuesto del ejercicio
correspondiente.

Para conttil n [RACI.

Deberan cumplir con el siguiente parametro:
a. Ratio de Liquidez: activo corriente /pasivo corriente

Deberd ser igual o mayor que 1, en promedio, en los ultimos afios [2019, 2020 y 2021]
a. Endeudamiento: pasivo total / activo total

No deberd ser mayor a 0,80 en promedio, en los ultimos afios |2019, 2020 y 2021]

b. Rentabilidad: Porcentaje de utilidad después de impuestos o pérdida con respecto al Capital. El promedio en
los afios 2019, 2020 y 2021], no debera ser negativo.

<) Para contribuyentes de IRPC

Deberdn cumplir el siguiente parametro:
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Eficiencia: (Ingreso/Egreso).

Deberd ser igual o mayor que 1, el promedio, de los ejercicios fiscales 2019, 2020 y 2021.

d) Para contribuyentes de IRP

Deberdn cumplir el siguiente parametro:
Eficiencia: (Ingreso/Egreso).

Deberd ser igual o mayor que 1, el promedio, de los ejercicios fiscales 2019, 2020 y 2021.

f) Para contri n xclusivamente [VA

Deberd cumplir el siguiente parametro:

Eficiencia: (Ingreso/Egreso).

Deberd ser igual o mayor que 1, el promedio, de los ejercicios fiscales 2019, 2020 y 2021.

a) Copia autenticada del Balance General Impositivo en formato clasificado, afios [2019, 2020 y 2021)

b) Certificado de Cumplimiento Tributario vigente a la fecha de apertura o al inicio de la carga de propuestas para
procesos de SBE.

b) Balance General y Cuadro de Estado de Resultados de los aifios 2019, 2020 y 2021 para contribuyente de IRACIS.

) IVA General de los Gltimos 2019, 2020 y 2021 afios, para contribuyentes sélo del IVA General

d) Formulario 106 de los ultimos 2019, 2020 y 2021 afios para contribuyentes del IRPC

e) Formulario 104 de los ultimos 2019, 2020 y 2021 afios para contribuyentes de Renta Personal.
Experiencia r ri

Con el objetivo de calificar la experiencia del oferente, se consideraran los siguientes indices:

Demostrar la experiencia en [provision de cableado estructurado con provision de equipos informaticos, comunicaciones,
redes] con facturaciones de venta y/o recepciones finales por un monto equivalente al [40] % como minimo del monto total
ofertado en la presente licitacion, de los: [Ultimos 3] afios. 2020, 2021 y 2022
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1. Copia de facturaciones y/o recepciones finales que avalen la experiencia requerida

El oferente debera proporcionar evidencia documentada que demuestre su cumplimiento con los siguientes requisitos de capacidad
técnica:

e Certificacion ISO 9001/2015 o similar, la similitud debe basarse en los mismos criterios que solicita o certifica la norma
ISO 9001/2015 con respecto a la calidad de la gestion de procedimientos de Provision e integracion de bienes y/o
servicios. Considerando la complejidad del servicio solicitamos la certificacion 1SO 9001, con la cual buscamos
asegurar que la empresa adjudicada cuente con un control de calidad eficiente y demostrado mediante la citada
certificacion.

e Certificacion ISO 27001/2013 o similar, la similitud debe basarse en los mismos criterios que solicita o certifica la
norma ISO 27001/2013 con respecto a la gestion de la seguridad, confidencialidad eintegridad de los datos. Esta
certificacion es indispensable, porque garantiza el Sistema de Gestion de Calidad que tiene la empresa oferente para
brindar un servicio. Ademas, con esto se garantiza que los servicios a ser contratados cuenten con calidad que
aseguren al Estado Paraguayo las mejores condiciones de contratacion, asi como lo establece el Principio de
Economiay Eficaciainmerso en el Art. 4 de la Ley 2051/03 de Contrataciones Plblicas.

¢ Debera contar con 4 (cinco) técnicos con certificacion de nivel CCNP o NSE8 o similares con una antigiedad de al
menos 1 afio demostrable mediante planilla de IPS.

¢ Debera contar con 6 (seis) técnicos con certificacion de nivel CCNA o NSE4 o similares con una antigiiedad de al menos
1 afio demostrable mediante planilla de IPS.

¢ Deberd contar con al menos 1 técnico certificado en Data Center demostrable mediante planilla de IPS.

 Deberd contar con al menos 6(seis) técnicos certificados en Cableado Estructurado con una antigiiedad de al menos 1
afio demostrable mediante planilla de IPS.

¢ Debera contar con al menos 2 (dos) técnicos certificados en VMware de staff permanente demostrable mediante

planilla de IPS.
e Debera presentar Autorizacion del Fabricante, Representante o Distribuidor de todos los Equipos de red del presente
llamado.
Requisi men ra evaluar i acni

e Certificacion ISO 9001/2015 o similar, la similitud debe basarse en los mismos criterios que solicita o certifica la norma
ISO 9001/2015 con respecto a la calidad de la gestion de procedimientos de Provision e integracion de bienes y/o
servicios. Considerando la complejidad del servicio solicitamos la certificaciéon 1ISO 9001, con la cual buscamos
asegurar que la empresa adjudicada cuente con un control de calidad eficiente y demostrado mediante la citada
certificacion.

e Certificacion ISO 27001/2013 o similar, la similitud debe basarse en los mismos criterios que solicita o certifica la
norma ISO 27001/2013 con respecto a la gestion de la seguridad, confidencialidad eintegridad de los datos. Esta
certificacion es indispensable, porque garantiza el Sistema de Gestion de Calidad que tiene la empresa oferente para
brindar un servicio. Ademas, con esto se garantiza que los servicios a ser contratados cuenten con calidad que
aseguren al Estado Paraguayo las mejores condiciones de contratacidn, asi como lo establece el Principio de
Economiay Eficaciainmerso en el Art. 4 de la Ley 2051/03 de Contrataciones Plblicas.

¢ Debera contar con 4 (cinco) técnicos con certificacion de nivel CCNP o NSE8 o similares con una antigtiedad de al
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menos 1 afio demostrable mediante planilla de IPS.

¢ Debera contar con 6 (seis) técnicos con certificacion de nivel CCNA o NSE4 o similares con una antigiiedad de al menos
1 afio demostrable mediante planilla de IPS.

e Debera contar con al menos 1 técnico certificado en Data Center demostrable mediante planilla de IPS.

¢ Debera contar con al menos 6(seis) técnicos certificados en Cableado Estructurado con una antigiiedad de al menos 1
afio demostrable mediante planilla de IPS.

e Deberad contar con al menos 2 (dos) técnicos certificados en VMware de staff permanente demostrable mediante
planilla de IPS.

¢ Debera presentar Autorizacion del Fabricante, Representante o Distribuidor de todos los Equipos de red del presente
llamado.

: . I :

Otros criterios para la evaluacién de las ofertas a ser considerados en ésta contratacion seran:

ELSNPP se reserva el derecho de realizar las verificaciones con el fabricante de las informaciones presentadas en las ofertas

- iterio de d e of

El vencedor de cada grupo subastado sera el oferente que ingresé el menor precio. En los casos de igualdad de precios,
queda como vencedor el que lo haya ingresado primero.

Siempre que el criterio de desempate establecido, no sea aplicable, el comité de evaluacidon determinara cual de ellas es la
mejor calificada para ejecutar el contrato utilizando los criterios dispuestos para el efecto por la DNCP.

Notal: Conforme a lo previsto en el Decreto reglamentario de la Ley de Contrataciones los adjudicatarios de los contratos resultantes de los procesos licitatorios,
deberan inscribirse en el Sistema de Informacién de Proveedores del Estado - SIPE, como requisito previo a la emisién del Cédigo de Contratacién respectivo, no

siendo la inscripcion una exigencia para participar en el proceso tradicional.
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SUMINISTROS REQUERIDOS - ESPECIFICACIONES
TECNICAS

Esta seccion constituye el detalle de los bienes con sus respectivas especificaciones técnicas - EETT, de manera clara y precisa para
que el oferente elabore su oferta. Salvo aquellas EETT de productos ya determinados por plantillas aprobadas por la DNCP.

Suministros y Especificaciones técnicas

El Suministro debera incluir todos aquellos items que no hubiesen sido expresamente indicados en la presente seccidn, pero
que pueda inferirse razonablemente que son necesarios para satisfacer el requisito de suministro indicado, por lo tanto,
dichos bienes seran suministrados por el Proveedor como si hubiesen sido expresamente mencionados, salvo disposicién
contraria en el Contrato.

Los bienes suministrados deberan ajustarse a las especificaciones técnicas y las normas estipuladas en este apartado. En
caso de que no se haga referencia a una norma aplicable, la norma sera aquella que resulte equivalente o superior a las
normas oficiales de la Republica del Paraguay. Cualquier cambio de dichos cédigos o normas durante la ejecucion del
contrato se aplicara solamente con la aprobacidn de la contratante y dicho cambio se regira de conformidad a la cldusula de

adendasy cambi

0s.

El Proveedor tendra derecho a rehusar responsabilidad por cualquier disefio, dato, plano, especificacion u otro documento,
o por cualquier modificacién proporcionada o disefiada por o en nombre de la Contratante, mediante notificacion a la
misma de dicho rechazo.

Detalle de I I : ficaci .

Los productos a ser requeridos cuentan con las siguientes especificaciones técnicas:

ITEM DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD
1 Switch de Core Unidad 2
2 Switch de Acceso 24P Unidad 27
3 Equipo de Seguridad de Red Unidad 1
4 Punto de Acceso Inalambrico Unidad 20
5 Sistema de Gestion Unidad 1
Observaciones:
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e Eloferente deberd implementar la segmentacion de redes, politicas de firewall e integraciones con todos los
servidores, switches y equipos que estén en funcionamiento en el datacenter de la Convocante y de comun acuerdo

con esta.

¢ Independientemente de los trabajos de implementacion el Oferente Adjudicado debera brindar un servicio de soporte

técnico 27x7 por un periodo de 24 meses o equivalente a 2:00 hs. para todo el proyecto. atendiendo a cualquier
eventualidad que requiera la Convocante, ademas este Servicio puede ser local o remoto de acuerdo con las

necesidades de la convocante.

DIAGRAMA DE RED A IMPLEMENTAR

(Ver diagrama en archivo adjunto al [lamado)

1. ESPECIFICACION DE SWITCH CORE

no condensada 10-90%.

Nombre del Bien o Descripcion Técnica Minimo El bien oferta
Servicio Conexo Exigido cumple con las
especificaciones
requerida
(S1/NO)
Marca: Especifica
Tipo de producto: Especifica
Pais de Origen: Especifica
Cantidad: 2 (uno) Exigido
ESPECIFICACIONES | El chasis debe tener como Exigido
FISICAS maximo 1U Rackeable.
Deberd contar con fuentes de Exigido
alimentacion tipo AC 220V
Se debera proveer con fuentes Exigido
de alimentacion redundantes
Temperatura en  operacion Exigido
debera serde0°Ca45°C
Temperatura en Exigido
almacenamiento debera ser de -
20°Ca65°C.
Humedad relativa en operacién Exigido
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Deberd ser Rackeable en Racks
de 19in, se debera proveer todos
los accesorios para su debido
montaje

en el Rack (orejas, extensores,
tornilloscon jaula, etc),

Exigido

Deberd poseer indicadores de
encendido de puertos, estado de
tréfico, led de prendido.

Exigido

CONECTIVIDAD DE
LA RED

El equipo solicitado deberd
contar con los siguientes
slots/puertos  de interfaces
Opticas: al menos 48 puertos
1/10 GE SFP+, al menos 4 puertos
con soporte para transceivers de
40GE/100 GE (QSFP+, QSFP28).
Es decir, como minimo debe
contar con 52 puertos
distribuidos con las
caracteristicas mencionadas.

Exigido

Las INTERFACES Opticas de
1/10GE deben cumplir como
minimo con los siguientes
estandares y protocolos: IEEE
802.3z, 1000BASE-SX, 1000BASE-
BX, 1000BASE-LX, 1000BASE-EX,
1000BASE-ZX, 802.3ae, 10GBASE-
SR, 10GBASE-LR, 10GBASE-ER,
10GBASE-ZR

Exigido

Las INTERFACES Opticas de
40GE deben cumplir como
minimo con los siguientes
estandares y protocolos:
40GBASE-SR4, 40GBASE-LR4,
40GBASE-ER4.

Exigido

Las INTERFACES Opticas de
100GE deben cumplir como
minimo con los siguientes
estandares y protocolos:
100GBASE-SR4, 100GBASE-LR4,
100GBASE-ERA4.

Exigido
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Para el oferente adjudicado en
caso de que para dar
cumplimiento con lo solicitado
se requiera agregar slots
adicionales éstos deberan estar
ya integrado al equipo en el
momento de la provisién. Lo
mismo aplica para las licencias.

Exigido

MODULOS
REQUERIDOS

Se debe incluir los siguientes
mddulos por cada SW:

e 32 x SFP+10G monomodo

e 8xSFP 1G monomodo

Exigido

ESPECIFICACIONES
DE HARDWARE

El sistema debera tener como
minimo una capacidad de switch
fabric de 1.9 Tbps o superior

Exigido

La capacidad MAC debera ser
como minimo de 95K direcciones
o superior

Exigido

Deberd poder realizar Stacking
en cualquier puerto a cualquier
velocidad

Exigido

Deberad tener la capacidad de
realizar stacking de larga
distancia, para entornos de
redes distribuidas

Exigido

Debe tener un minimo de 600
rutas VRF o superior

Exigido

Debe tener al menos 4GB de RAM

Exigido

ADMINISTRACION
DEL EQUIPO

El equipo ofertado deberd
permitir la configuracién 'y
administracion través de una CLI

Exigido

Debe contar con SSH basado en
CLLI.

Exigido
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Gestion sobre IPV6 via SNMP, Exigido
Telnety SSH
Debe contar como minimo con Exigido
NTPv4y NTPv6

CAPACIDADES EN | Debe contar con la funcionalidad Exigido

LAYER 2 de LAG IEEE 802.3ad
Debe contar con la funcionalidad Exigido
Multicast MSDP
Debe contar con la funcionalidad Exigido
LAG estatico y dinamico
Debe contar con funcionalidades Exigido
GVRP o MVRP
Debe contar con la funcionalidad Exigido
IGMP Snooping
Debera contar con la Exigido
funcionalidad provider bridges
IEEE 802.1ad QinQ, Vlan Stacking
Debe contar con las Exigido
funcionalidades Spanning
Tree/MSTP, RSTP, y STP root
guard.
Debe contar la funcionalidad de Exigido
VLAN tagging
Debe contar con un nimero de Exigido
4000 VLANSs
Debe contar con la funcionalidad Exigido
de VLANSs privadas
Debe contar con la funcionalidad Exigido

VXLAN
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Debe contar con la funcionalidad Exigido
JUMBO FRAMES de 9 K activada
en L2/L3
Debe tener una Capacidad de Exigido
Forwarding de al menos 1300
Mpps.
Debe tener la funcionalidad Exigido
VXLAN activada
SERVICIOS IP Debe contar con la funcionalidad Exigido
ARP (Address Resolution
Protocol).
Debe contar con SLP Exigido
Debe contar con el protocolo Exigido
UDP.
Debe tener la funcionalidad Exigido
DHCP Server.
Debe tener la funcionalidad Exigido
DHCP Relay.
Debe tener la funcionalidad Exigido
DHCPv6 Server.
Debe tener la funcionalidad Exigido
DHCPv6 Relay.
Debe tener la funcionalidad Exigido
TraceRoute para IPv4 e IPv6
CAPACIDADES DE | Debetenerlafuncionalidad RIP Exigido
LAYER 3
Debe tener la funcionalidad link Exigido
monitoring
Debe tener la funcionalidad Exigido

OSPFv2
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Debe tener la funcionalidad BGP Exigido
Debe tener la funcionalidad Exigido
RIPng

Debe tener la funcionalidad Exigido
OSPFv3

Debe tener la funcionalidad Exigido
BGP-4

Debe tener las funcionalidades Exigido
de PIM-SM, PIM-SSM

Debe tener la funcionalidad de Exigido
IGMPVv2 Snooping.

Debe tener la funcionalidad Exigido
IGMPv3 Snooping.

Debe la funcionalidad de MLDv1 Exigido
Snooping

Debe tener la funcionalidad Exigido
MLDv2 Snooping

Debe contar con el protocolo Exigido
MSDP

Debe tener la funcionalidad | Opcional
MPLS.

Debe tener las funcionalidades Exigido
LLDP 802.1AB.

Debe tener la funcionalidad VRF Exigido
o VRF Lite

Debe contar con todos los Exigido

puertos 100/40 GE licenciados y
activados para operar en 40Gbps
0 100Gbps dependiendo del SFP
que se coloque
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Debe tener con la funcionalidad Exigido
Bidirectional Forwarding
Detection.
Debe tener la funcionalidad Exigido
Equal-Cost Multipath
Debe tener la funcionalidad Exigido
Policy-based routing
Debe tener la funcionalidad IP Exigido
source Guard

ADMINISTRACION Debe tener la funcionalidad de Exigido

DE USUARIOS RADIUS
Debe tener la funcionalidad AAA Exigido
Debe tener la funcionalidad de Exigido
TACACS+
Debe tener el protocolo 802.1X Exigido
Debe tener la funcionalidad Exigido
Media Access Control
Debe tener la funcionalidad ACL Exigido
basadoan L3
Debe tener la politica de Exigido
proteccion contra tormentas
Debe tener la funcionalidad Exigido
Dynamic ARP activada.
Debe tener la funcionalidad Port Exigido
mirroring
Debe tener la funcionalidad Exigido
DHCP Snooping
Debe tener la funcionalidad Exigido

Dynamic VLAN assignment.
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Debe tener la funcionalidad de
Port Isolation.

Exigido

Debe proveer un sistema de
administraciéon ~ Seguro para
todos los métodos de acceso
(CLI, GUI, MIB).

Exigido

CALIDAD DE
SERVICIO

Deberd tener la funcionalidad de
Traffic classification, por ACLs y
QoS

Exigido

Debera poder establecer
politicas de QoS tales como
establecer el nivel de prioridad y
el limite de velocidad por puerto
o trafico

Exigido

Debe ser capaz de gestionar el
trafico mediante ACL.

Exigido

ALTA
DISPONIBILIDAD

Debe tener la funcionalidad de
Alta Disponibilidad

Exigido

Seguridad

Protecciéon de Bootloader con
password

Exigido

BPDU protection

Exigido

Debe contar con proteccién
contra amenazas de seguridad,
DoS, intrusiones, man in the
middle, playback attacks.

Exigido

Deteccién de intrusidn para
puertosy LAGs

Exigido

Aislacion de puertos

Exigido

Autenticacion triple: MAC, WEB y
IEEE 802.1X

Exigido

ADMINISTRACION
DE LA RED

Debe contar con SNMP V1/V2c y
V3

Exigido
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Debe contar con niveles de
privilegios de administrador y
operador.

Exigido

Debe contar con SFLOW o
NETFLOW o Netstream

Exigido

Debe contar Voice VLAN

Exigido

Debe contar con un sistema de
autorizacion para que un
administrador de red realizar
modificaciones al equipo.

Exigido

Debera contar  con las
funcionalidades  ping  IPv6,
traceroute IPv6, Telnet IPv6,
TFTP, DNS IPv6, syslogve6, SFTP,
SNMPv6, DHCPV6.

Exigido

Debera contar la funcionalidad
LLDP

Exigido

Autorizacion de
fabricante

El Oferente debera contar con la
Autorizacién del Fabricante de
Equipos ofertados.

Exigido

Garantia

Garantia de 3 (tres) afios de
fabrica de los equipos. La carta
debe ser dirigida a la convocante
y deberd estar firmada por el
fabricante o distribuidor
autorizado en el Paraguay de la
marca de los equipos ofertados.

Exigido

La garantia debe incluir la
reposicion de partes sin costo
para la  convocante  por
problemas de fabricacién

Exigido

Capacitacion

Debe incluirse una capacitacion
para 4 integrantes del plantel de
la convocante.

Exigido

CERTIFICACIONES

RFC 1321

Exigido

RFC 2049

Exigido
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RFC 5340 Exigido
RFC 2385 Exigido
RFC 1215 Exigido
RFC 3633 Exigido
RFC 3810 Exigido
RFC 792 Exigido
RFC 1765 Exigido
RFC 1122 Exigido
RFC 3580 Exigido
RFC 3046 Exigido
RFC 4360 Exigido
RFC 1985 Exigido
RFC 5329 Exigido
RFC 3882 Exigido
RFC 894 Exigido
RFC 3413 Exigido
RFC 1155 Exigido
RFC 1245 Exigido
RFC 951 Exigido
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RFC 2211 Exigido
RFC 3417 Exigido
RFC 5246 Exigido
RFC 1519 Exigido
RFC 2616 Exigido
RFC 1518 Exigido
RFC 4252 Exigido
RFC 3411 Exigido
RFC 2580 Exigido
RFC 1256 Exigido
RFC 1027 Exigido
RFC 3101 Exigido
IEEE 802.3az Exigido
RFC 1042 Exigido
IEEE 802.3an Exigido
RFC 2475 Exigido
RFC 4251 Exigido
IEEE 802.3ba Exigido
RFC 2715 Exigido
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RFC 2236 Exigido
RFC 1542 Exigido
RFC 3546 Exigido
RFC 1981 Exigido
IEEE 802.3ae Exigido
RFC 4601 Exigido
IEEE 802.1AE Exigido
RFC 5065 Exigido
IEEE 802.1w Exigido
RFC 2858 Exigido
IEEE 802.3z Exigido
RFC 2597 Exigido
RFC 3636 Exigido
RFC 1724 Exigido
RFC 1997 Exigido
RFC 2710 Exigido
RFC 3306 Exigido
RFC 826 Exigido
RFC 2439 Exigido
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RFC 2132 Exigido
RFC 1157 Exigido
RFC 1227 Exigido
RFC 2866 Exigido
RFC 855 Exigido
RFC 3623 Exigido
RFC 3956 Exigido
RFC 3418 Exigido
RFC 1239 Exigido
IEEE 802.1v Exigido
RFC 6105 Exigido
RFC 3280 Exigido
RFC 2464 Exigido
RFC 4291 Exigido
RFC 2740 Exigido
RFC 3596 Exigido
RFC 4293 Exigido
IEEE 802.1Q Exigido
RFC 4007 Exigido
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RFC 5176 Exigido
RFC 2918 Exigido
RFC 2581 Exigido
RFC 3973 Exigido
RFC 2741 Exigido
IEEE 802.1AX Exigido
RFC 3164 Exigido
RFC 4330 Exigido
RFC 4604 Exigido
RFC 3246 Exigido
RFC 2453 Exigido
RFC 3579 Exigido
IEEE 802.1s Exigido
RFC 793 Exigido
RFC 2787 Exigido
RFC 3416 Exigido
RFC 4113 Exigido
RFC 2370 Exigido
RFC 1212 Exigido
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RFC 3176 Exigido
RFC 3748 Exigido
RFC 2697 Exigido
RFC 2460 Exigido
RFC 4443 Exigido
RFC 4893 Exigido
RFC 3376 Exigido
RFC919 Exigido
RFC 1213 Exigido
RFC 4271 Exigido
RFC 2819 Exigido
RFC 3587 Exigido
RFC 3646 Exigido
IEEE 802.1D Exigido
RFC 2082 Exigido
RFC 950 Exigido
IEEE 802.3bj Exigido
RFC 4861 Exigido
RFC 3412 Exigido
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RFC 5880 Exigido
RFC 3484 Exigido
RFC 922 Exigido
RFC 858 Exigido
RFC 1828 Exigido
RFC 3415 Exigido
IEEE 802.1X Exigido
IEEE 802.3 Exigido
RFC 2131 Exigido
RFC 1091 Exigido
RFC 854 Exigido
IEEE 802.1p Exigido
RFC 1918 Exigido
RFC 2821 Exigido
RFC 1591 Exigido
RFC 2865 Exigido
RFC 4552 Exigido
RFC 4318 Exigido
RFC 791 Exigido
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RFC 2080 Exigido
RFC 1035 Exigido
RFC 3630 Exigido
RFC 2868 Exigido
RFC 5905 Exigido
RFC 5095 Exigido
RFC 2579 Exigido
RFC 2818 Exigido
RFC 1071 Exigido
RFC 2474 Exigido
RFC 3392 Exigido
RFC 3635 Exigido
RFC 932 Exigido
RFC 3509 Exigido
RFC 2081 Exigido
RFC 5175 Exigido
RFC 857 Exigido
RFC 768 Exigido
RFC 4862 Exigido
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RFC 1112 Exigido
IEEE 802.3x Exigido
RFC 3414 Exigido
RFC 1246 Exigido
RFC 2698 Exigido
RFC 4253 Exigido
RFC 2863 Exigido
RFC 2674 Exigido
RFC 4193 Exigido
RFC 1350 Exigido
IEEE 802.3ab Exigido
RFC 2822 Exigido
RFC 4254 Exigido
RFC 4724 Exigido
RFC 3621 Exigido
RFC 3315 Exigido
RFC 2578 Exigido
RFC 2545 Exigido
RFC 1812 Exigido
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RFC 4188 Exigido
IEEE 802.1X Exigido
RFC 1058 Exigido
RFC 5798 Exigido
RFC 1191 Exigido
RFC 4292 Exigido
RFC 3618 Exigido
RFC 1370 Exigido
RFC 4607 Exigido
RFC 4541 Exigido
RFC 2328 Exigido
RFC 4456 Exigido
RFC 4560 Exigido
RFC 6527 Exigido
RFC 4213 Exigido
RFC 4022 Exigido
RFC 2711 Exigido
RFC 5014 Exigido
RFC 3993 Exigido
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IEEE 802.2 Exigido
RFC 1772 Exigido
Otros En caso de que |las Exigido
Requerimientos certificaciones no se hallasen
especificadas en
documentaciones de la pagina
oficial del fabricante y el
oferente debe remitir una hoja
del fabricante donde indique el
cumplimiento de las mismas,
dicha documentacién deberd ir
acompaiiada de un certificado
que avale el cumplimiento de
dichas certificaciones.
2. ESPECIFICACIONES DEL SWITCH DE ACCESO
Caracteristicas Descripcion Técnica Minimo  Elbien ofertado
Exigido cumple con las
especificaciones
requeridas
(SI/NO)
Marca Especificar
Modelo Especificar
Procedencia Especificar
Cantidad 27 (ventey siete) unidades Exigido
Funcionalidades  Puertos SFP+1G/10G, se debera 4
Generales proveer al menos 1 SFP+ 10G por cada
equipo
Puertos RJ4510/100/1000Base-T 24
La capacidad del switch debera ser Exigido

mayor o igual a 128 Gbps
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Administracién

Debera soportar la agregacién de
interfaces para formar un unico link,
esta funcidn es conocida como LAG
(Link Aggregation Group) bajo la
norma 802.3ad

Cantidad minima de puertos
pertenecientes a grupos LAG - 8

Deberd soportar Jumbo frames de 9K
bytes

Funcionalidad de Cliente DHCP

Funcionalidad de DHCP Relay

Soporte de Rutas estaticas

Direcciones MAC en hardware: 16.000
como minimo

VLAN simultaneas - 256 como minimo

Rango extendido de VLAN ID 1 - 4000
como minimo

IEEE 802.1q Vlan Tagging

IGMP Snooping

Admite el registro facil de dispositivos
en plataforma de gestion centralizada

Los Switchs deberan estar visibles en
la consola de administraciony
deberan indicar su estado en linea.

RFC 854 Telnet client and server

RFC 2865 RADIUS

RFC 1643 Ethernet-like Interface MIB

Exigido

Exigido

Exigido

Exigido

Exigido

Exigido

Exigido

Exigido

Exigido

Exigido

Exigido

Exigido

Exigido

Exigido

Exigido

Exigido
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Estandares IEEE

Certificaciones

Caracteristicas
de
funcionamiento

RFC 1213 MIB-II Exigido

RFC 1157 SNMPv1/v2c Exigido
RFC 1493 Bridge MIB Exigido
RFC 2618 RADIUS Authentication Exigido
Client MIB

IEEE 802.3ad Link Aggregation with Exigido
LACP

IEEE 802.3x flow control

IEEE 802.3z 1000Base-SX/LX

IEEE 802.3ab 1000Base-T

IEEE 802.1D MAC Bridging/STP

IEEE 802.1w Rapid Spanning Tree
Protocol (RSTP)

IEEE 802.1s Multiple Spanning Tree
Protocol (MSTP)

802.1x Authentication

IEEE802.3af
IEEE802.3at
CB, UL, CE, FCC, BMSI, RCM Exigido
10% a 85% o superior Exigido
0a45C +/-5% Exigido
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Compatibilidad Deberd ser de la misma marca del Exigido
Firewall a suministrar en este llamado
para permitir la maxima
compatibilidad de los componentes
Instalacion El oferente debera entregar, instalary Exigido
configurar el equipo de acuerdo con
las indicaciones de la Convocante.
3. ESPECIFICACIONES DE PUNTO DE ACCESO DE RED
El bien ofertado
cumple con las
especificaciones
Nombre del Descripcién Técnica Minimo | requeridas
Bien o Exigido (SI/NO)
Servicio
Conexo
Cantidad: 20 (veinte)
Marca: Especificar
Modelo: Especificar
Procedencia: Especificar
Generalidades | Debe sercapaz de usarse de forma Exigido
independiente como parte de una solucién
integrada
Hardware Tipo: indoor Exigido
Montaje: en pared, Techo Exigido
Soporte WLANs IEEE 802.11 a/b/g/n/ac Wave 2
Puertos 1 x RJ45 para puerto consola Exigido
1x Rj4510/100/1000 Ethernet con PoE Exigido
1 x botdn de Reset Exigido
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1x Kensington Lock

Exigido

Memoria RAM 512 MB DDR3 o superior Exigido
Memoria Flash 512 MB NAND o superior
Radios 1x 2.4 GHz/ 5GHz dual-band Exigido
1x5GHz single band o superior Exigido
1xBLE Exigido
Antenas 2x dual band para Radio 1 Omni-direccional Exigido
interna
2x 5Ghz para Radio 2 Omni-direccional Exigido
interna
1xBLE
Ganancias 3.5 dBi para 2.4 GHz o superior Exigido
6.5 dBi para 5 GHz o superior Exigido
SSID 8 SSiD por radio o superior Exigido
MiMO 2x2:2 Exigido
Rendimiento 865 Mbps(5G) + 865 Mbos (5G) o superior Exigido
Potencia de menoroiguala12W
consumo
POE 802.3af Exigido
Temperatura 0-40°C Exigido
de operacién
Humedad 10-90% o superior Exigido
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Compatibilidad | Debera ser de la misma marca del Firewall a Exigido
suministrar en este llamado para permitir la
maxima compatibilidad de los componentes
Certificaciones RCM, CE, MIC, NCC, ISED (IC) Exigido
EN 60601-1-2, CB, UL, FCC
Cumplimiento RoHS, REACH
4. ESPECIFICACIONES DE EQUIPO DE SEGURIDAD DE RED
El bien ofertado
cumple con las
especificaciones
requeridas
(SI/NO)
Nombre del Descripcion Técnica Minimo
Bien o Exigido
Servicio
Conexo
Cantidad: 1 (un) unidad
Marca: Especificar
Modelo: Especificar
Procedencia: Especificar
Hardware Procesador: Dos procesadores para diferentes Exigido
fines, un procesador deber ser de tipo Flow
Processor (NPU)
RAM: 8 GB DDR4 Exigido
Almacenamiento tipo SSD integrados de al Exigido
menos 120 GB
Puertos Ethernet: 8xGbE cobre + 2xGbE SFP + Exigido

2x10GbE SFP+, se deberan proveer con este
equipo al menos 2xSFP 10GbE y 2x SFP 1GbE
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Puertos de E/S: 2x USB 2.0, 2x COM (RJ45), 2x Exigido
USB 3.0, 1 x Micro USB
Fuente de alimentacion: Auto-Ranging interno Exigido
110-240VAC, 50-60Hz Hot Swap con soporte de
alimentacion redundante
Certificaciones de productos (Safety, EMC): CB, Exigido
CE, FCC Clase A, VCCI, RCM, UL, CCC
Firewall Throughput - 35.000 Mbps Exigido
IPS throughput 9.500 Mbps Exigido
VPN throughput -17.000 Mbps Exigido
Throughput contra amenazas 2.000 Mbps Exigido
Conexiones simultaneas 12.200.000 Exigido
Nuevas conexiones/seg - 186.000 Exigido
Maximo de usuarios con licencia: sin Exigido
restricciones
Caracteristicas Interfaz de usuario optimizada y disefiada Exigido
del firewall especificamente
base
Gestion de reglas de firewall e interfaz de Exigido
usuario optimizada y disefiada
especificamente para grandes conjuntos de
reglas de un vistazo e indicadores de
cumplimiento.
Soporte de autenticacion en dos factores Exigido
(contrasefia Unica) para acceso de
administrador, portal de usuario, IPSecy SSL
VPN.
Herramientas avanzadas de resolucién de Exigido

problemas en GUI (por ejemplo, captura de
paquetes).
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Soporte de alta disponibilidad (HA) para Exigido
agrupar dos dispositivos en modo activo-activo

0 activo-pasivo con configuracion de HA rapida
plug-and-play segun sea requerido.

Interfaz de linea de comandos completa (CLI) Exigido
accesible desde la GUI.

Administracion basada en roles. Exigido
Notificacion de actualizacion de firmware Exigido
automatizada con un sencillo proceso de

actualizacidn automatica y funciones de

reversion.

Definiciones de objetos del sistema Exigido
reutilizables para redes, servicios, hosts,

periodos de tiempo, usuarios y grupos, clientes

y servidores.

Portal de usuarios de autoservicio. Exigido
Seguimiento de cambios en configuracion. Exigido
Control de acceso de dispositivos flexible para Exigido
servicios por zonas.

Opciones de notificacién por correo electrénico | Exigido
0 SNMP.

Los mensajes generados por el agente deben Exigido
estar en el idioma espafiol o permitir su

edicién.

Compatibilidad con SNMPv3 y Netflow. Exigido
Soporte de administracién central a través de Exigido
la consola unificada basada en la nube.

Notificaciones automaticas por correo Exigido

electrénico para cualquier evento importante.
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Configuraciones de copia de seguridad y Exigido
restauracién: localmente, via FTP o correo
electrénico; bajo demanda, diario, semanal o
mensual.
API para integracion de terceros. Exigido
Opcidn de acceso remoto para el soporte del Exigido
Fabricante.
Gestidn de licencias basada en la nube a través Exigido
de un portal de licencias del Fabricante.
Soporte de Syslog. Exigido
Monitoreo de flujo en tiempo real. Exigido
Indicadores o Alertas de estilo seméaforo. Exigido
Interaccion rapiday detallada con cualquier Exigido
widget del centro de control.
SNMP con una MIB personalizada y soporte Exigido
paratineles VPN IPSec.
Soporte para nuevas instancias de AWS (C5/ Exigido
M5y T3)
Soporte de zona WAN virtual en puertas de Exigido
enlace personalizadas para el uso de un solo
brazo posterior a la implementacién.

Gestion de La solucion debe permitir la gestion de los Exigido

Firewall equipos Firewall y los informes de estos
equipos (hasta 7 dias), desde una sola consola
de gestion basada en la nube, donde, ademas,
esta consola debe de proporcionar gestion de
politicas por grupos de equipos.
La gestion de politicas de grupo debe permitir Exigido

que los objetos, la configuracion y las politicas
se modifiquen una vez y se sincronicen
automaticamente con todos los Firewall del

grupo.
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La consola debe proporcionar una pista de
auditoria histérica completa y un seguimiento
del estado de los cambios en las politicas del
grupo.

Exigido

La consola ademas debe permitir la gestion de
firmware de los equipos, asi como el respaldo

de los dltimos cinco archivos de configuracion
para cada firewall.

Exigido

Las actualizaciones de firmware se deben
ofrecen al administrador de la consola de tal
manera que con un solo clic se pueda aplicar
dicha actualizacion a cualquier dispositivo
manejado dentro de la consola.

Exigido

La solucidn debe permitir implementaciones
Zero-Touch desde esta consola central,
permitiendo exportar la configuracion para
cargarla en un dispositivo desde una unidad
flash, conectando asi automaticamente al
dispositivo a la consola Central.

Exigido

Debe permitir la programacion de
actualizaciones de firmware

Exigido

Debe permitir la generacién de Informes de
multiples firewalls.

Exigido

Debe ademas permitir guardar, programary
exportar informes desde esta consola central.

Exigido

Esta Consola de gestion debe ser sin ninglin
costo

Exigido

Firewall,
Networking &
Routing

El Firewall debe permitir una inspeccion
profunda de paquetes donde todos paquetes
deben serinspeccionados por los motores de
IPS, web, AV, control de aplicaciones e
inspeccidn SSL, utilizando un motor DPI (Deep
Packet Inspection) de transmisidn de alto
rendimiento y sin proxy.

Exigido

53/93



El Firewall debe contar con Inspeccidn TLS de
alto rendimiento, debe contar con
compatibilidad de TLS 1.3 sin degradacion,
politicas de nivel empresarial independientes
del puerto, debe permitir una visibilidad tnica
desde el panel de control asi resolucién de
problemas de compatibilidad.

Exigido

El Firewall debe acelerar el tréfico de Saa$, SD-
WAN y trafico en la nube como: VolP, video y
otras aplicaciones confiables a través de

Exigido

El Firewall debe contar con una tecnologia que
le permita descargar el trafico de forma
inteligente para transferir el trafico confiable a
altas velocidades. La descarga de este trafico
se debera controlar mediante una politica para
acelerar el trafico importante de aplicaciones
en la nube, o de forma inteligente en funcién
de las caracteristicas del tréfico.

Exigido

Debe contar con una lista de excepciones pre
empaquetada.

Exigido

Debe cubrir todos los puertos / protocolos.

Exigido

Debe admitir todas las suites de cifrado
modernas.

Exigido

La solucidn debe proporcionar politicas
basadas en usuarios, grupos, horarios o redes.

Exigido

La solucidn debe proporcionar politicas de
tiempo de acceso por usuario / grupo.

Exigido

La solucidn debera hacer cumplir las politicas
en zonas, redes o por tipo de servicio.

Exigido

La solucidn debera contar con un firewall
basado en zonas.

Exigido

Debera proporcionar las zonas
predeterminadas para LAN, WAN, DMZ, LOCAL,
VPN y WiFi.

Exigido

La solucidn debera permitir el soporte
completo de VLAN.

Exigido
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Debera permitir el aislamiento de zonas y
VLAN.

Exigido

La solucidn debera permitir la
microsegmentacion y autoaislamiento
mediante seguridad sincronizada.

Exigido

Debera permitir personalizar zonas en LAN o
DMZ.

Exigido

La solucién de Firewall debera permitir la
creacién de politicas NAT personalizables con
enmascaramiento de IP y soporte completo de
objetos para redirigir o reenviar maltiples
servicios en una sola regla con un asistente de
reglas para crear rapida y facilmente reglas
NAT complejas con solo unos pocos clics.

Exigido

La solucién debera contar con proteccién
flood: bloqueo DoS, DDoS y escaneo de
puertos.

Exigido

Debera permitir el bloqueo de pais por geo-IP.

Exigido

La solucidn debera ofrecer enrutamiento
avanzado: estatico, multidifusion (PIM-SM) y
dindmico (RIP, BGP, OSPF) con compatibilidad
total con VLAN 802.1Q.

Exigido

Deberd permitir el enrutamiento de
multidifusién independiente del protocolo con
snooping IGMP.

Exigido

La solucidn debera contar con soporte y
etiquetado de VLAN DHCP.

Exigido

La solucidn debera contar con soporte Jumbo
Frame.

Exigido

La solucidn de Firewall debera permitir el
equilibrio de enlace SD-WAN: multiples
conexiones a Internet, verificacion de estado
de enlace automatico, conmutacién por error
automatica, equilibrio automaticoy
ponderado y reglas granulares de multiples
rutas.

Exigido
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La solucién debera permitir la configuracion
completa de DNS, DHCP y NTP.

Exigido

Debera permitir DNS dindmico (DDNS).

Exigido

Debera contar con la certificacion de
aprobacién del programa de logotipo IPv6
Ready.

Exigido

La solucidn debera brindar soporte de
tunelizacion IPv6 que incluye implementacion
rapida 6in4, 6to4, 4in6 e IPv6 (6rd) a través de
IPSec.

Exigido

SD-WAN

La solucidn debera permitir el soporte para
multiples opciones de enlace WAN, incluyendo
VDSL, DSL, cabley celular 3G /4G / LTE con
monitoreo esencial, balanceo, failover y fail-
back".

Exigido

Seleccidn de ruta de aplicaciony
enrutamiento, que se utiliza para garantizar la
calidad y minimizar la latencia para
aplicaciones de mision critica como VolP.

Exigido

SD-WAN sincronizada: La solucion de firewall
debe garantizar la integracion con el Antivirus
del mismo fabricante permitiendo sincronizar
la seguridad de ambos componentes para asi
aprovechar la claridad y confiabilidad de la
identificacion de aplicaciones que viene con el
intercambio de informacion entre los puntos
finales administrados y el firewall.

Exigido

La solucidn debera permitir el enrutamiento
sincronizado de aplicaciones SD-WAN a través
de enlaces preferidos a través de reglas de
firewall o enrutamiento basado en politicas.

Exigido

Debera permitir laimplementacion asequible,
flexible y sin intervencién o con poca
intervencion.

Exigido

Debera contar con soporte VPN robusto que
incluye IPSecy SSL VPN

Exigido

Debera permitir la orquestacién de VPN
centralizada

Exigido
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Integracion con Azure Virtual WAN para una red
de superposicion SD-WAN completa

Exigido

Cuotasy
configuracion
de Traffic
Shaping

La solucidn debera permitir configurar "Traffic
Shaping (QoS) en la red o basado en el usuario
(con opciones mejoradas de traficoweb y de
aplicaciones incluidas con la suscripcidn del
mismo fabricante).

Exigido

Debera permitir establecer cuotas de trafico
basadas en el usuario en carga / descarga o
trafico total y ciclico o no ciclico.

Exigido

Deberd permitir la optimizacién de VolP en
tiempo real.

Exigido

Protecciony
Control
Wireless

La solucidn debera permitir una
implementacion simple plug-and-play de los
puntos de acceso inaldmbricos (AP) del mismo
fabricante permitira que automaticamente
aparezcan disponibles en el centro de control
del firewall para su administracién.

Exigido

Debera permitir el alto rendimiento con el
Gltimo estandar inalambrico 802.11ac, Wave 2.

Exigido

Debera contar con un monitoreoy
administracion centralizadas para los AP y
clientes inaldmbricos a través del controlador
inaldmbrico incorporado.

Exigido

Puente de AP a LAN, VLAN o una zona separada
con opciones de aislamiento de clientes.

Exigido

Deberd poseer la compatibilidad con varios
SSID por radio, incluidos los SSID ocultos.

Exigido

Debera brindar soporte para los Gltimos
estandares de seguridad y cifrado, incluidos
WPA2 Personal y Enterprise.

Exigido

Debera permitir la opcidn de seleccion de
ancho de canal.

Exigido
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Debera permitir el soporte para IEEE 802.1X
(autenticacion RADIUS) con soporte para
servidor primario y secundario.

Exigido

Debera permitir el soporte para 802.11r
(transicién rapida).

Exigido

La solucidn debera permitir la creacion de
cupones (personalizados), contrasefia del dia o
aceptacion de T&C.

Exigido

Debera permitir el acceso a Internet de
invitados con acceso a la red inalambrica
basada en el tiempo.

Exigido

La solucion debera permitir el modo de red en
malla y repeticidn inaldmbrica con Aps
admitidos.

Exigido

Debera optimizar la seleccion automatica de
canales.

Exigido

Debera contar con soporte para inicio de
sesion HTTPS.

Exigido

La solucidn debera tener la capacidad de
deteccidn de puntos de acceso no autorizados.

Exigido

Autenticacion

La solucion deberd permitir la autenticacion a
través de: Active Directory, eDirectory, RADIUS,
LDAP y TACACS +.

Exigido

Debera brindar agentes de autenticacion para
Active Directory, SSO, STAS, SATC.

Exigido

La solucién debera contar con un inicio de
sesion Gnico: Active Directory, eDirectory,
RADIUS.

Exigido

La consola debera permitir la autenticacion de
dos factores (2FA).

Exigido

Debera permitir la compatibilidad con los
agentes de autenticacion de cliente para
Windows, Mac OS X, Linux 32/64.

Exigido
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Debera contar con la autenticacién SSO del
navegador: autenticacion de proxy
transparente (NTLM) y Kerberos.

Exigido

Deberd brindar un portal cautivo de inicio de
sesion en los navegadores.

Exigido

La solucidn debera contar con certificados de
autenticacion para iOS y Android.

Exigido

Debera permitir servicios de autenticacién
para IPSec, SSL, L2TP, PPTP.

Exigido

Debera contar con soporte de autenticacion de
Google Chromebook para entornos con Active
Directory y Google G Suite.

Exigido

Debera contar con autenticacidn basada en
API.

Exigido

Deberd soportar Integracion con Azure AD.

Exigido

Soporte para crear usuarios con formato UPN
para autenticacion RADIUS.

Exigido

Portal de
Autoservicio de
usuario

Los usuarios podran descargar el cliente de
autenticacién desde la consola en la nube del
mismo fabricante.

Exigido

Los usuarios a través de la consola central
podran descargar el cliente de acceso remoto
SSL (Windows) y los archivos de configuracion.

Exigido

El portal debera permitir a los usuarios la
opcidn de cambiar nombre de usuarioy
contrasefia.

Exigido

El portal de autoservicio debera permitir ver el
uso personal de Internet.

Exigido

El portal debera permitir acceder a mensajes
en cuarentenay administrar listas de
remitentes de bloqueo / permiso basadas en
usuarios

Exigido
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Opciones de
VPN

La solucién de Firewall debera permitir crear
tdneles VPN IPSecy SSL ilimitados.

Exigido

La solucién de Firewall debera permitir crear
VPN desitio a sitio: SSL, IPSec, AES / 3DES de
256 bits, PFS, RSA, certificados X.509, con clave
previamente compartida.

Exigido

Deberd brindar soporte a protocolos L2TP y
PPTP.

Exigido

Deberd permitir las VPN basada en rutas.

Exigido

Debera permitir el acceso remoto con: SSL,
IPsec, iPhone /iPad / Cisco / Soporte de cliente
VPN de Android.

Exigido

Debera brindar soporte al protocolo IKEv2 que
se utiliza para negociar una asociacion de
seguridad al principio de una sesion.

Exigido

La solucidn debera permitir a los usuarios la
descarga del cliente SSL para Windows y la
descarga de la configuracion a través del portal
de usuarios del mismo fabricante.

Exigido

La solucidn debera permitir la aplicacion de
TLS 1.2 para tuneles VPN de acceso remoto y
sitio a sitio SSL.

Exigido

Cliente IPSec

Elcliente VPN debera permitir el soporte de
IPSecy SSL.

Exigido

El cliente de VPN debera aprovisionarse e
implementarse de una manera sencilla.

Exigido

La solucidn de Firewall debera permitir el uso
de licencias de acceso remoto SSL ilimitadas
incluidas sin cargo adicional.

Exigido

Debera contar con la autenticacién: Clave pre
compartida (PSK), PKI (X.509), Token y XAUTH.

Exigido

Debera contar con un tdnel dividido inteligente
para un enrutamiento 6ptimo del trafico.

Exigido
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Debera permitir el soporte NAT-transversal.

Exigido

Elcliente VPN debera permitir al cliente
descripcion grafica del estado de la conexidn.

Exigido

El cliente VPN debera contar con soporte para
sistema operativos Macy Windows.

Exigido

Debera contar con aprovisionamiento de
politicas IPSec de acceso remoto con el cliente
VPN del mismo fabricante.

Exigido

La solucidn debera con soporte grupal para el
cliente VPN del mismo fabricante que permita
importaciones desde AD / LDAP, etc.

Exigido

Prevencion de
Intrusiones

La solucidn debera proveer un motor de
inspeccion profunda de paquetes IPS de
préxima generacion y alto rendimiento con
patrones IPS selectivos que se permitan aplicar
sobre la base de una regla de firewall para
obtener el maximo rendimiento y proteccion.

Exigido

La solucidn deberd proveer la proteccion
contra amenazas de dia cero.

Exigido

La solucidn debera permitir el soporte para
firmas IPS personalizadas.

Exigido

La solucion debera permitir filtros inteligentes
de politicas IPS, esto permite a las politicas
dindmicas actualizarse automaticamente a
medida que se agregan nuevos patrones.

Exigido

Proteccion ATP
y
Sincronizacion
de los Sistemas
de Seguridad

La solucion debera proveer la proteccion
contra amenazas avanzada (detecta y bloquea
el trafico de red que intenta contactar con los
servidores de comando y control mediante
DNS de varias capas, AFCy firewall).

Exigido

La solucion debera garantizar la integracion
con el Endpoint Protection del mismo
fabricante que permita al Firewall identificar
instantaneamente los puntos finales
comprometidos, incluidos el host, el usuario, el
proceso, el recuento de incidentes y el
momento del compromiso. Ademas, esta
sincronizacion debera garantizar:

Exigido
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Limitar el acceso a los recursos de red o aislar
completamente los sistemas comprometidos
hasta que se limpien.

Exigido

Prevenir los movimientos laterales y que aisle
los sistemas comprometidos automaticamente
en los puntos finales administrados por el
antivirus.

Exigido

VPN sin cliente

La solucién debera permitir a los usuarios
acceder al portal de autoservicio HTML5
cifrado Unico con soporte para RDP, HTTP,
HTTPS, SSH, Telnet y VNC.

Exigido

Compatibilidad

Debera ser de la misma marca del Sistema de
gestion a suministrar en este llamado para
permitir la maxima compatibilidad de los
componentes

Exigido

Caracteristicas
de proteccion
web

La solucidn debera proveer una proteccidn
completamente transparente para
antimalware y filtrado web.

Exigido

La solucidn debera contar con la proteccion
avanzada contra amenazas mejorada.

Exigido

La solucidn deberd proveer una base de datos
de filtrado de URL con millones de sitios en 92
categorias respaldados por OEMLabs.

Exigido

La solucién debera permitir configurar
politicas de tiempo de cuota de navegacion por
usuario / grupo

Exigido

La solucion debera permitir configurar
politicas de tiempo de acceso por usuario /

grupo

Exigido

La solucidn debera permitir configurar el
escaneo de malware para bloquear todas las
formas de virus, malware web, troyanos y
spyware en HTTP /S, FTP y correo electrénico
basado en la web.

Exigido

Proteccion avanzada contra malware web con
emulacién de JavaScript.

Exigido
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Busquedas en la nube en tiempo real para
obtener la inteligencia de amenazas mas
reciente.

Exigido

La solucidn de Firewall debera proveer un
segundo motor de deteccion de malware
independiente para escaneo dual.

Exigido

La solucidn debera permitir el escaneo en
tiempo real o en modo por lotes.

Exigido

La solucion debera permitir configurar el
escaneo HTTP y HTTPS por usuario o por
politica de red con reglas y excepciones
personalizables.

Exigido

La solucion debera permitir el almacenamiento
en caché de contenido web de alto
rendimiento.

Exigido

Filtrado de tipo de archivo por tipo mime,
extensidn y tipos de contenido activo (por
ejemplo, Activex, applets, cookies, etc.)

Exigido

La solucion debera permitir configurar
SafeSearch (basada en DNS) para los
principales motores de bisqueda por politica
(usuario / grupo).

Exigido

La solucidn debera permitir el bloqueo de
aplicaciones potencialmente no deseadas
(PUA)

Exigido

La solucién debera permitir configurar el
filtrado web automatico de sitios identificados
por Internet Watch Foundation (IWF) que
contienen abuso sexual infantil.

Exigido

Visibilidad de
Aplicaciones en
la Nube

El Firewall deberd mostrar la cantidad de datos
cargados y descargados en aplicaciones en la
nube categorizadas como nuevas, autorizadas,
no autorizadas o toleradas.

Exigido

La solucidn deberd permitir obtener detalles
sobre usuarios, trafico y datos de una manera
profunda.

Exigido
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La solucidn debera permitir el acceso con un
clic a las politicas de configuracion del tréfico.

Exigido

La solucidn debera permitir el filtro para el uso
de aplicaciones en la nube por categoria o
volumen

Exigido

La solucidn brindara un informe detallado y
personalizable de uso de aplicaciones en la
nube para informes histéricos.

Exigido

Protecciony
Control de
Aplicaciones

La solucidn debera permitir el control de
aplicaciones para identificar, clasificary
controlar automaticamente todas las
aplicaciones desconocidas de Windows y Mac
en la red al compartir informacion entre los
puntos finales y el firewall.

Exigido

La solucidn debera permitir el control de
aplicaciones basado en firmas con patrones
para miles de aplicaciones.

Exigido

La solucidn brindara visibilidad y control de
aplicaciones en la nube.

Exigido

La solucidn debera permitir configurar filtros
inteligentes de control de aplicaciones que
habilitan politicas dindmicas que se actualizan
automaticamente a medida que se agregan
nuevos patrones.

Exigido

La solucién debera permitir configurar control
de aplicaciones basado en categoria,
caracteristicas (por ejemplo, ancho de banday
consumo de productividad), tecnologia (por
ejemplo, P2P) y nivel de riesgo.

Exigido

La solucidn debera permitir la aplicacidn de
politicas de control de aplicaciones por reglas
de usuario o dered.

Exigido
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La solucién debe garantizar la integracién con
el Endpoint del mismo fabricante con el fin de
identificary sincronizar aplicaciones
desconocidas que se estén ejecutando en la
red permitiendo la administraciony control de
la misma. Elfirewall debe permitir al
administrador cambiar el nombrey
personalizar esas aplicaciones. Asignar
aplicaciones a filtros de aplicaciones para
controlar su trafico.

Exigido

Web & App
Traffic Shaping

La solucidn debera permitir configurar
opciones personalizadas de Traffic Shaping
(QoS) por categoria web o aplicacion para
limitar o garantizar la carga / descarga o la
prioridad total del tréfico y la tasa de bits de
forma individual o compartida.

Exigido

Loggingy
Reporteria

Informes predefinidos con opciones de
personalizacion flexibles.

Exigido

Informes para firewalls desde un tnico punto
central (hardware, software, virtualy en la
nube hasta para 7 dias.

La interfaz de usuario deber ser intuitiva y
proporcionar una representacion grafica de los
datos.

El panel de informes debe proporcionar una
vista rapida de los eventos de las Gltimas 24
horas.

La solucién debe permitir identificar
facilmente las actividades, las tendencias y los
posibles ataques de la red.

La solucidn debera permitir realizar copias de
seguridad de manera sencilla de los registros
con recuperacién rapida para las necesidades
de auditoria.

Implementacion simplificada sin necesidad de
conocimientos técnicos.

La solucidn debe permitir crear informes
personalizados con potentes herramientas de
visualizacién.

Exigido
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Busqueda y visualizacion de Syslog.

La solucion debe permitir el almacenamiento
de datos de Syslog en la consola de
administracion central.

La consola debe permitir a los administradores
crear informes bajo demanda.

La solucién debe de informar de nuevas
aplicaciones en la nube (CASB).

El equipo debera ofrecer como caracteristica el
Servicio de correlacionador de eventos en el
mismo dispositivo de forma embebida, sin
incurrir en un costo adicional. El sistema
reporteria y correlacionamiento debe residir en
el mismo appliance Firewall, no se permitira
una licencia adicional ni ningin equipo
(Virtual, Hardware o Cloud) para lograr esta
funcionalidad.

Exigido

Debe contar con cientos de informes
integrados con opcién de personalizar: paneles
(trafico, seguridad y cociente de amenazas del
usuario), aplicaciones (riesgo de aplicaciones,
aplicaciones bloqueadas, aplicaciones
sincronizadas, motores de busqueda,
servidores web, coincidencia de palabras clave
web, FTP), red y amenazas (IPS, ATP,
inaldmbrico, Security Heartbeat, Sandstorm),
VPN, correo electrénico, cumplimiento (HIPAA,
GLBA, SOX, FISMA, PCI, NERC CIP v3, CIPA)

Exigido

Monitoreo de actividad actual: estado del
sistema, usuarios en vivo, conexiones IPSec,
usuarios remotos, conexiones en vivo, clientes
inaldmbricos, cuarentenay ataques DoS.

Exigido

Programacion de informes a varios
destinatarios por grupo de informes con
opciones de frecuencia flexibles.

Exigido

Capacidad de exportar informes como HTML,
PDF, Excel (XLS).

Exigido

Personalizacidn de la retencion de registros
por categoria

Exigido
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Visor de registro en vivo con todas las
funciones con vista de columna y vista
detallada con potentes opciones de busqueda
y filtro, ID de regla con hipervinculoy
personalizacién de la vista de datos

Exigido

Cartas

Carta de Distribucion del Representante /
Distribuidor Local o del Fabricante de los
Equipos Ofertados. Demostrar la cadena de
autorizaciones desde el Fabricante hasta el
Oferente de los Equipos.

Exigido

Catalogos y especificaciones del equipo
ofertado.

Exigido

Garantia

Garantia del Fabricante de 3 afios

Exigido

Garantia de hardware y RMA con intercambio
avanzado.

Exigido

Soporte 24x7 por teléfono y correo electrénico
en inglés y Soporte 8x5 en espafiol.

Exigido

Actualizaciones y parches de seguridad
GRATIS.

Exigido

Actualizaciones y mejoras GRATUITAS de
funciones de software

Exigido

Se exigira la
presentacion
de

Certificado 1ISO 9001:2015 del fabricante

Exigido

Catalogos y especificaciones del equipo
ofertado.

Exigido

Componentes
del equipo

Los componentes deberdn contar con
identificacion original del fabricante. No se
aceptaran partes que no sean originales del
fabricante del Equipo.

Exigido

Adjuntar Listado de Componentes de manera a
verificar en la Documentacion Oficial del
Fabricante el cumplimiento de las EETT.

Exigido
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Otras
Caracteristicas

El Firewall deberd garantizar la posibilidad de
poder incorporar funcionalidades de WAF y
Email Protection en caso de requerirse a
futuro.

Exigido

Estas funcionalidades se deben lograr dentro
del mismo appliance, no se permitira firewall
que no soporten estas funcionalidades a futuro
o bien que requieran de algun appliance
adicional (Virtual, Hardware o Cloud) para
lograr dichas funcionalidades.

Los Firewalls deberan contar con licencia
minima de 24 meses, la cual debe empezar a
contabilizarse en tiempos, desde la entrega
final de los equipos y su respectiva puesta en
funcionamiento efectiva, no se aceptara que la
licencia rija desde la compra de los mismos

Exigido

4.1 SISTEMA DE GESTION

Nombre del
Bien o
Servicio
Conexo

Descripcion Técnica

Minimo
Exigido

El bien ofertado
cumple con las
especificaciones
requeridas
(S1/NO)

Origen

Marca

Modelo

Requerimiento
dela
plataforma

Administracién centralizada en la nube que
debera formar parte de la solucién de Firewall a
implementar

Exigido

Para brindar la maxima flexibilidad, la solucién
de operaciones debe poder gestionar todos los
switches de campo, Access Pointy Firewall de
este llamado través de una Unica consola
integrada

Exigido

Para proteger la inversion existente en
hardware inalambrico, la solucion de
operaciones debe admitir maltiples
generaciones de infraestructura de hardware
desde la misma consola.

Exigido
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Monitoreo de
switches

La solucion de operaciones debe tener una
interfaz facil de usar que se pueda implementar
por los técnicos, los ingenieros de redes, los
analistas de seguridad, los ejecutivos de Tly
otras personas responsables de administrar el
rendimientoy la seguridad de la red.

Exigido

La solucion debe proporcionar un "panel de
control" de red en todas las pantallas, que
brinde informacidn actualizada de toda la red
sobre el uso clave y las métricas de
rendimiento.

Exigido

La solucidén debe monitorear los Conmutadores
de Acceso, Puntos de Acceso y Firewall

Exigido

La solucién debe proporcionar informacion
histdrica (ancho de banda, errores) y asi poder
detectar cualquier error

Exigido

La solucidn debe proporcionar graficos e
informes faciles de leer que muestren cémo la
calidad de la sefial del usuario, el rendimiento y
otras estadisticas de uso han cambiado a lo
largo de dias, semanas, meses y afios.

Exigido

La solucidn sera la herramienta principal
utilizada para diagnosticar, asignar cédigos de
gravedady alertar al personal de Tl cuando los
problemas puedan afectar a los usuarios o al
rendimiento de la red. Debe proporcionar un
conjunto integral de alertas configurables que
brinden informacion suficiente para que el
personal de Tl evalley resuelva estos
problemas de manera eficiente.

Exigido

La solucidn de operaciones debe poder enviar
automaticamente alertas relacionadas con la
red

Exigido

La solucién debe archivar las configuraciones
para respaldar las necesidades de

auditoria/cumplimiento de la empresa y para
identificar las posibles fuentes de problemas.

Exigido

La solucién de operaciones debe permitir la
actualizacidon remota del firmware.

Exigido
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La solucion debe ser capaz de identificar
configuraciones nuevas u obsoletas entre
versiones de firmware

Exigido

Los usuarios deben tener una forma de buscary
localizar dispositivos en una pantalla visual.

Exigido

Todos los usuarios administrativos del software
de la solucién deben tener asignado un nombre
de usuario y una contrasefia Gnicos.

Exigido

Varios miembros de la organizacién de Tl
requeriran acceso administrativo a la solucion
de operaciones para realizar sus funciones
laborales, pero no todos deben tener
necesariamente los mismos privilegios en el
sistema.

Exigido

Con la solucién de operaciones, el
departamento de Tl deberia poder dividir ain
mas las responsabilidades de gestion por area
de red. Tanto por seguridad como por
eficiencia, la solucion de operaciones debe
restringir las vistas de cada miembro del
personal al segmento de la red del que es
responsable.

Exigido

La solucion de operaciones debe proporcionar
una interfaz grafica de usuario basada en
navegador sin limite contractual en la cantidad
de usuarios administrativos simultaneos que
pueden usar el software. El software debe ser
compatible con todos los principales
navegadores comerciales.

Exigido

La solucion de operaciones debe ofrecer
opciones de implementacion flexibles que
permitan a la empresa abordar sus objetivos
comerciales y de Tl generales.

Exigido

Gestidn de
Firewall

Debe contar con la capacidad de administrar de
forma centralizada como minimo hasta 3.000
dispositivos de firewall

Exigido

Debera tener la capacidad de gestionar
dispositivos de extremo a extremo y revisar
desde un lugar central

Exigido
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Tendra que contar con una supervision en
tiempo real e informacién integrada de laredy
la actividad del usuario

Exigido

Tendra que ser capaz de automatizar tareas
comunes como actualizaciones y configuracion
de dispositivos

Exigido

Soporte tomar un registro centralizado de
informacion sobre eventos, traficoy amenazas.

Exigido

Debera tener la capacidad de agrupar
dispositivos légica o geograficamente para una
gestion flexible

Exigido

Debe soportar la notificacion de alarmas al
administrador de red.

Exigido

Tendra que contar con una supervision en
tiempo real e informacién integrada de lared y
la actividad del usuario

Exigido

Visualizar estadisticas de seguridad y red

Exigido

Gestion de
Objetos

Gestiona los objetos basicos compartidos,
incluidos el usuario, la region, el rango de
tiempoy la aplicacién, para que sean invocados
por las politicas, lo que simplifica las
configuraciones de las politicas.

Exigido

Gestiona perfiles de seguridad compartidos,
filtrado de URLs y prevencion de intrusiones,
para que sean invocados por las politicas de
seguridad, simplificando las configuraciones de
las politicas.

Exigido

Administracion
de politicas de
trafico

Debera soportar la gestion de politicas,
configuracion de politicas de traficoy el
movimiento de politicas.

Exigido

Actualizacion
de firmas de
Base de datos

Debera soportar la actualizacion de la base de
datos de firmas de antivirus, prevencién de
intrusiones y aplicaciones.

Exigido

Actualizacidon
de software

Debera soportar la actualizacidn del Firewal

Exigido
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Licencias Las licencias deberan ser por el total de equipos Exigido
instalados

Soporte Debera contar con soporte por un periodo de 24 Exigido
meses y un tiempo de respuesta menor a 24
horas habiles.

Garantia Garantia de 3 (afios) afios de fabrica del Exigido
software. La carta debe ser dirigida a la
convocantey debera estar firmada por el
fabricante o distribuidor autorizado en el
Paraguay de la marca de los equipos ofertados.

La garantia debe incluir tiempo de reclamo 24 x Exigido
7 ante cualquier evento del software.

e CABLE ESTRUCTURADO
e ALCANCE

Instalacion de cables dpticos contemplando el backbone vertical principal con cables de tipo monomodo (SM), instalacién
de Distribuidores Internos Opticos (DIOs), patch panels y documentacién de toda la infraestructura de la Red de Area Local
(LAN) instalada.

e NORMAS APLICABLES

El proyecto, dimensionamiento, fabricacién, instalacion de las redes dpticas y del cableado estructurado, asi como los
materiales, equipos, accesorios asociados y pruebas a realizar, deberan estar en conformidad con los requisitos constantes
en las normas EIA/TIA e ISO aplicables, segun siguiente detalle:

- EIA/TIA 942 A Estandares de infraestructura de telecomunicaciones para datacenter.
- EIA/TIA 569-A Estandar para caminos y espacios de telecomunicaciones en edificios comerciales.
- EIA/TIA 606-A Estandar para administracion e identificacion de sistemas de cableado.

- EIA/TIA 568-A, 568-B.2.1 y 568-C Estandar para cableado estructurado principalmente en lo que atafie a la orientacién para
construir las estructuras del cableado, implementacion y realizacion de pruebas de campo.

- EIA/TIATSB72 Directrices de cableado centralizado de fibra éptica.
- EIA/TIA-526-7y EIA/TIA-526-14 Estandar para pruebas y certificaciones 6pticas.

- IEC 61754-20 y TIA-604-10A: Dispositivos de interconexién de fibra Optica y componentes pasivos. Interfaces para
conectores de fibra dptica. Familia de conectores de tipo LC;

- ICREA-Std-131-2011 Norma Internacional para la Construccion e Instalacién de Equipamiento de Ambientes para el Equipo
de Manejo de Tecnologias de Informacidon y Similares.

- IEEE802.3ba 40 Gbps y 100 Gbps Ethernet.
- Los procedimientos de proyectos de fabricacidn e instalacién deberan estar en conformidad con la 1ISO 9001 o ISO 27001

Contara con un Datacenter en el primer piso y un rack de pared por zona, cada punto final contard con los racks para las
terminaciones del cableado de fibra dptica, se deberan reemplazar los switches existentes sin cambios para el cableado de
cobre existente.

Para el cumplimiento de los servicios descritos en este documento, deberan ser proveidos en forma total el suministro de
materiales:

En cada rack del edificio, se concentrara el cableado de fibra para cada uno de los servicios de piso, y deberd estar la llegada
del backbone (conformado por 1 acometida que llegara desde el Switch principal o Core).

En todas las salas, se contaran con racks donde iran alojados los elementos activos y pasivos al servicio de la red.
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El switch de core estara localizado dentro del Datacenter del edificio. El Datacenter contara con piso técnicoy el bandejado.

Las interconexiones entre las salas técnicas y el datacenter deberan ser realizadas a través de red dptica, utilizando cables
Opticos con conectores tipo LC. Desde los DIO ‘s del DATA CENTER en Primer Piso se debera considerar un backbone que
llevara los servicios a cada una de los racks secundarios en topologia estrella, que debera estar conformado por Fibras
Opticas (FO) SM Mono Modo antirroedor.

Cada una de estas FO llevaran los servicios a cada rack secundario de piso y deberan estar terminadas en bandejas o DIO ’s.

Estas terminaciones se deberan realizar tanto del lado del switch de acceso de las salas técnicas secundarias, asi como al
Switch Core del Datacenter. En todos los casos se debera prever la provision de los patch cords de FO para la conexion de los
switches correspondientes.

RACK PRINCIPAL

Se deberan instalar en el Datacenter el Switch de Core en rack disponible se debera prever ordenadores horizontales y
verticales de cables apropiados a la cantidad de cableado a instalar en él.

RACK DE ACCE
En cada piso se dispone de un rack de construccidon metalica en acero para montaje en pared.
Dispondra de ordenadores horizontales de cables apropiados a la cantidad de cableado a instalar en él.

Para este llamado no sera contemplado el cambio del cableado estructurado en cobre. Se debera realizar el swap de los
switches existentes por los nuevos seglin se requiera.

e DETALLE DE LOS SERVICIOS PARA EL CABLEADO DE F.O.

A continuacion, se detallan los servicios a ser realizados:

Volumen y crecimiento: Las instalaciones de comunicaciones (infraestructura fisica) deberan prever el volumen de
cableado requerido por lo equipos de Tl, asi como su crecimiento esperado.

Ejecucion mecanica de los trabajos: Las instalaciones de comunicaciones deberan ser realizadas de una manera pulcra'y
profesional; observando en todo momento el cumplimiento de las normas, reglamentos y buenas practicas establecidas
(ANSI/NECA/BICSI).

Soporte de aplicaciones de fibra dptica: como minimo, la fibra ptica debera permitir el soporte de Ethernet 10Gbit/s.

El CONTRATISTA debera instalar el cableado de fibra dptica sin deformar la geometria del cable y sin ocasionar dafios a sus
hilos de fibra, recubrimientos y elementos de refuerzo respetando los siguientes limites:

No exceder un radio minimo de curvatura de:
- 10 veces el diametro exterior del cable para mas de 4 hilos de fibras sin tensién de jalado; y

- 20 veces el diametro exterior del cable para mas de 4 hilos de fibras durante el jalado.

No utilizar cinturones, o algin otro accesorio, que al apretarlos puedan causar deformaciones en el forro y el trenzado de
cable. Deben usarse cinturones de velcro o de cualquier otro material que no dafie ni deforme el cable al colocarlo.
Proteccién de bordes de canalizaciones: Los bordes afilados o bruscos en las canalizaciones no pueden estar en contacto

con los cables. Se deberan usar empaques o monitores de proteccion en los bordes y cantos de las canalizaciones que
puedan entrar en contacto con los cables durante o después de la instalacién.

Proteccién de cables de fibra dptica: En las canalizaciones abiertas, si los cables de fibra dptica estan expuestos a dafios
fisicos, éstos deberan estar protegidos por subductos o corrugados antillama o tener una armadura o proteccién integrada,

como por ejemplo los cables tipo interlocking.
e INSTALACION DE DIO’s EN RACKS

Deberd realizar la instalacién de DIOs (Distribuidores Interno Opticos) para la conexién dptica principal en el rack del Data
Centery para los racks de cada piso se debe contemplar la provision con cajas de terminaciones de F.O.

Se debera reutilizar el patch panels de cobre en cada RACK de acceso y se deberan proveer todos los materiales necesarios
para el correcto funcionamiento de toda la red.

Se debe certificar punto a punto todas las conexiones del cableado de fibra, y entregar el resultado en medio digital.
Los DIOs deberan ser todos del tipo MGdulo 19, y deberan estar etiquetados correctamente.

Los patch cords a utilizar en este esquema deberan ser del tipo LC.

e CRITERIOS A SEGUIR PARA LA IDENTIFICACION

73/93



Deberdn ser etiquetados los Cables Opticos, DIOs y racks; las mismas deberan ser confeccionadas con etiquetadoras del tipo
transferencia térmica o similarindeleble.

Dichas identificaciones deberdn estan en conformidad con la nomenclatura de la normativa vigente, lo cual debera ser
homologado por el CONTRATISTA.

Las etiquetas generadas para la identificacién deberan ser confeccionadas con material de vinilo, altamente flexible,
adhesivo y resistente a los factores climaticos adversos.

DISTRIBUIDORES INTERNOS OPTICOS (DIO

Los DIOs deberan ser etiquetados en la parte frontal y la identificacion debera obedecer la secuencia de numeracion a ser
provista por el CONTRATISTA.

De preferencia en la parte superior, debera ser etiquetado el destino de cada fibra dptica en ella alojada, indicando las salas
que estan siendo interconectadas épticamente.

La nomenclatura de los cddigos sera definida al inicio del proyecto por el CONTRATISTA PRINCIPAL, aunque se requiere del
CONTRATISTA una propuesta, a continuacion, se ejemplifica la codificacion sugerida.

1) Etiquetado de los DIOs:

AAA-BB-CC, siendo:

a. AAA-BB = Descripcién y numero del DIO; y
b. CC=Numero de rack.

Ejemplo: DIO-01-01

2) Detalles del puerto del DIO: a ser entregado en planilla como parte de la Documentacién Final del Proyecto.
aabbbccddee, siendo:

a. aa =Numero de puerto origen;

b. bb = Piso;

c. cc=Numero de Sala;

d. dd = Ndmero de puerto destino; y
e.ee=TipodeFO.

Ejemplo: 01-P1-01-01-MM

AABBCCDD, siendo:

a. AA=Origen de la FO (piso o nivel);

b. BB = Destino de la FO (piso o nivel);
c.CC=TipodeFO;y

d. DD =Cantidad de FO

JUSTIFICACION DE Se llama a Licitacidn debido a la necesidad actual de actualizary
LA NECESIDAD reestructurar la infraestructura de red actual y la necesidad creciente de
QUE SE PRETENDE brindar servicios y conectividad optima para toda la infraestructura interna
SATISFACER sobre la cual se montan todos los servicios informaticos del SNPP, con la
MEDIANTE LA infraestructura actual es imposible cumplir con las necesidades y objetivos
CONTRATACION A tecnolégicos actuales que son requeridas para la institucion, que ademas
SER REALIZADA. dichos equipos del centro de datos cuentan con mas de 4 afios de tiempo de
vida util en algunos casos imposibilitando realizar actualizaciones criticas
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DETERMINAR SI SE El llamado responde a la necesidad actual de reestructuracion y actualizacién

TRATA DE UN de infraestructura de redes debido a la creciente demanda de conectividad y
LLAMADO servicios que brinda la institucion.
PERIODICO O

SUCESIVO, O SIEL
MISMO RESPONDE
A UNA NECESIDAD

TEMPORAL.

JUSTIFICAR LAS Cumplir con las necesidades actuales de conectividad y servicios criticos de
ESPECIFICACIONES la Institucion.

TECNICAS

ESTABLECIDAS.

Plan de entrega de los bienes

La entrega de los bienes se realizard de acuerdo al Plan de Entrega y Cronograma de Cumplimiento, indicado en el presente
apartado. Asi mismo, de los documentos de embarque y otros que debera suministrar el Proveedor indicados a continuacion:

item Descripcion Cantidad Unidad Lugar de Fecha(s)
del bien de entrega final(es)
medida de los de
bienes entrega
de los
bienes
1 Switch de 2 UNIDAD MOLAS 120 DIAS
Core LOPEZ N° DESDE
480 LA FIRMA
EDIFICIO DE LA
DEL SNPP ORDEN
SEDE DE
CENTRAL COMPRA

120 DIAS DESDE
LAFIRMADE LA
ORDEN DE
COMPRA

2 Switch de 27 UNIDAD MOLAS
Acceso 24P LOPEZ N°
480
EDIFICIO
DEL SNPP
SEDE
CENTRAL
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3 Equipo de 1 UNIDAD MOLAS 120 DIAS DESDE
i " LA FIRMA DE LA
Seguridad LOPEZ N ORDEN DE
defed 480 COMPRA
EDIFICIO
DEL SNPP
SEDE
CENTRAL
o e | wo | wouss | Hvusocss
InaAlas(lifl:S)Eco ig;fz N ORDEN DE
eoiricio | COMPRA
DEL SNPP
SEDE
CENTRAL
| s | woo | wouss | Hevusoces
pestien 23552 N ORDEN DE
epiricio | COMPRA
DEL SNPP
SEDE
CENTRAL

I fiser

Para la presente contratacion se pone a disposicion los siguientes planos o disefios:

No Aplica

Embalajes y documentos

El embalaje, la identificacion y la documentacién dentro y fuera de los paquetes seran como se indican a continuacién:

No Aplica

Inspecciones y pruebas

Las inspecciones y pruebas seran como se indica a continuacion:
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CONFORME A LO INDICADO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS EL ADMINISTRADOR DE CONTRATO REALIZARA
TODAS LA VERIFICACIONES PERTINENTES

1. El proveedor realizara todas las pruebas y/o inspecciones de los Bienes, por su cuenta y sin costo alguno para la contratante.

2. Las inspecciones y pruebas podran realizarse en las instalaciones del Proveedor o de sus subcontratistas, en el lugar de entrega y/o
en el lugar de destino final de entrega de los bienes, o en otro lugar en este apartado.

Cuando dichas inspecciones o pruebas sean realizadas en recintos del Proveedor o de sus subcontratistas se le proporcionaran a los
inspectores todas las facilidades y asistencia razonables, incluso el acceso a los planos y datos sobre produccién, sin cargo alguno
para la contratante.

3. La contratante o su representante designado tendra derecho a presenciar las pruebas y/o inspecciones mencionadas en la
clausula anterior, siempre y cuando éste asuma todos los costos y gastos que ocasione su participacion, incluyendo gastos de viaje,
alojamiento y alimentacion.

4. Cuando el proveedor esté listo para realizar dichas pruebas e inspecciones, notificard oportunamente a la contratante indicandole
el lugar y la hora. El proveedor obtendra de una tercera parte, si corresponde, o del fabricante cualquier permiso o consentimiento
necesario para permitir al contratante o a su representante designado presenciar las pruebas o inspecciones.

5. La contratante podra requerirle al proveedor que realice algunas pruebas y/o inspecciones que no estan requeridas en el contrato,
pero que considere necesarias para verificar que las caracteristicas y funcionamiento de los bienes cumplan con los cédigos de las
especificaciones técnicas y normas establecidas en el contrato. Los costos adicionales razonables que incurra el proveedor por
dichas pruebas e inspecciones seran sumados al precio del contrato, en cuyo caso la contratante deber4 justificar a través de un dictamen
fundado en el interés pablico comprometido. Asimismo, si dichas pruebas y/o inspecciones impidieran el avance de la fabricacién y/o el
desempefio de otras obligaciones del proveedor bajo el contrato, deberan realizarse los ajustes correspondientes a las Fechas de
Entrega y de Cumplimiento y de las otras obligaciones afectadas.

6. El proveedor presentara a la contratante un informe de los resultados de dichas pruebas y/o inspecciones.

7. La contratante podra rechazar algunos de los bienes o componentes de ellos que no pasen las pruebas o inspecciones o que no se
ajusten a las especificaciones. El proveedor tendra que rectificar o reemplazar dichos bienes o componentes rechazados o hacer las
modificaciones necesarias para cumplir con las especificaciones sin ninglin costo para la contratante. Asimismo, tendra que repetir
las pruebas o inspecciones, sin ningln costo para la contratante, una vez que notifique a la contratante.

8. El proveedor acepta que ni la realizacion de pruebas o inspecciones de los bienes o de parte de ellos, ni la presencia de la
contratante o de su representante, ni la emision de informes, lo eximiran de las garantias u otras obligaciones en virtud del contrato.

indicad e Cumplimi

El documento requerido para acreditar el cumplimiento contractual, sera:

Planificacidon de indicadores de cumplimiento:

INDICADOR TIPO FECHA DE PRESENTACION PREVISTA (se indica la fecha que debe
presentar segin el PBC)
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recepcion 1 de recepcion

De manera a establecer indicadores de cumplimiento, a través del sistema de seguimiento de contratos, la convocante debera
determinar el tipo de documento que acredite el efectivo cumplimiento de la ejecucidn del contrato, asi como planificar la cantidad
de indicadores que deberan ser presentados durante la ejecucidn. Por lo tanto, la convocante en este apartado y de acuerdo al tipo
de contratacion de que se trate, deberd indicar el documento a ser comunicado a través del médulo de Seguimiento de Contratos y la
cantidad de los mismos.

- iterios de Adiudicacid

La Convocante adjudicard el contrato al oferente cuya oferta haya sido evaluada como la mas baja y
cumpla sustancialmente con los requisitos de las bases y condiciones, siempre y cuando la convocante determine que el
oferente esta calificado para ejecutar el contrato satisfactoriamente.

1. La adjudicacidn en los procesos de contratacion en los cuales se aplique la modalidad de contrato abierto, se efectuara por las
cantidades o montos maximos solicitados en el llamado, sin que ello implique obligacién de la convocante de requerir la provisidn de
esa cantidad o monto durante de la vigencia del contrato, obligandose si respecto de las cantidades o montos minimos establecidos.

2. En caso de que la convocante no haya adquirido la cantidad o monto minimo establecido, debera consultar al proveedor si desea
ampliarlo para el siguiente ejercicio fiscal, hasta cumplir el minimo.

3. Almomento de adjudicar el contrato, la convocante se reserva el derecho a disminuir la cantidad de bienes requeridos, por razones
de disponibilidad presupuestaria u otras razones debidamente justificadas. Estas variaciones no podran alterar los precios unitarios
u otros términos y condiciones de la oferta y de los documentos de la licitacion.

En aquellos llamados en los cuales se aplique la modalidad de contrato abierto, cuando la convocante deba disminuir cantidades o
montos a ser adjudicados, no podra modificar el monto o las cantidades minimas establecidas en las bases de la contratacion.

Notificaciones

La comunicacion de la adjudicacion a los oferentes sera como sigue:

1. Dentro de los cinco (5) dias corridos de haberse resuelto la adjudicacion, la convocante comunicara a través del Sistema
de Informacidn de Contrataciones Publicas, copia del informe de evaluacién y del acto administrativo de adjudicacion, los
cuales seran puestos a disposicién publica en el referido sistema. Adicionalmente el sistema generara una notificacion a los
oferentes por los medios remotos de comunicacion electronica pertinentes, la cual sera reglamentada por la DNCP.

2. En sustitucién de la notificacidn a través del Sistema de Informacién de Contrataciones Publicas, las convocantes podran
dar a conocer la adjudicacién por cédula de notificacion a cada uno de los oferentes, acompafiados de la copia integra del
acto administrativo y del informe de evaluacién. La no entrega del informe en ocasidn de la notificacidn, suspende el plazo
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para formular protestas hasta tanto la convocante haga entrega de dicha copia al oferente solicitante.

3. En caso de la convocante opte por la notificacion fisica a los oferentes participantes, debera realizarse Gnicamente con el
acuse de recibo y en el mismo con expresa mencién de haber recibido el informe de evaluacién y la resolucién de
adjudicacion.

4. Las cancelaciones o declaraciones desiertas deberan ser notificadas a todos los oferentes, segin el procedimiento
indicado precedentemente.

5. Las notificaciones realizadas en virtud al contrato, deberan ser por escrito y dirigirse a la direccion indicada en el contrato.

sudiencia Inf .

Una vez notificado el resultado del proceso, el oferente tendrd la facultad de solicitar una audiencia a fin de que la
convocante explique los fundamentos que motivan su decisién.

La solicitud de audiencia informativa no suspendera ni interrumpiréa el plazo para la interposicién de protestas.

La misma deberad ser solicitada dentro de los dos (2) dias habiles siguientes en que el oferente haya tomado conocimiento de
los términos del Informe de Evaluacion de Ofertas.

La convocante debera dar respuesta a dicha solicitud dentro de los dos (2) dias habiles de haberla recibido y realizar la
audiencia en un plazo que no exceda de dos (2) dias habiles siguientes a la fecha de respuesta al oferente.

Documentacion r ri ralafirm ntr

Luego de la notificacion de adjudicacidn, el proveedor debera presentar en el plazo establecido en las reglamentaciones vigentes, los
documentos indicados en el presente apartado.

1. Personas Fisicas / Juridicas

e Certificado de no encontrarse en quiebra o en convocatoria de acreedores expedido por la Direccién General de
Registros Publicos;

e Certificado de no hallarse en interdiccién judicial expedido por la Direccidén General de Registros Publicos;

e Constancia de no adeudar aporte obrero patronal expedida por el Instituto de Prevision Social,

79/93



Certificado laboral vigente expedido por la Direccién de Obrero Patronal dependiente del Viceministerio de
Trabajo, siempre que el sujeto esté obligado a contar con el mismo, de conformidad a la reglamentacion
pertinente - CPS;

En el caso que suscriba el contrato otra persona en su representacion, acompafiar poder suficiente del apoderado
para asumir todas las obligaciones emergentes del contrato hasta su terminacion;

e Certificado de cumplimiento tributario vigente a la firma del contrato.

2. Documentos. Consorcios

¢ Cadaintegrante del consorcio que sea una persona fisica o juridica debera presentar los documentos requeridos
para oferentes individuales especificados en los apartados precedentes.

e Original o fotocopia del consorcio constituido.

¢ Documentos que acrediten las facultades del firmante del contrato para comprometer solidariamente al
consorcio.

¢ Enelcaso que suscriba el contrato otra persona en su representacin, acompafiar poder suficiente del apoderado
para asumir todas las obligaciones emergentes del contrato hasta su terminacion.
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CONDICIONES CONTRACTUALES

Esta seccion constituye las condiciones contactuales a ser adoptadas por las partes para la ejecucidn del contrato.

e

Interpr ion

Interpretacion

1. Si el contexto asi lo requiere, el singular significa el plural y viceversa; y "dia" significa dia calendario, salvo que se haya
indicado expresamente que se trata de dias habiles.

2. Condiciones prohibidas, invalidas o inejecutables

Si cualquier provision o condicion del Contrato es prohibida o resultase invalida o inejecutable, dicha prohibicién, invalidez
o falta de ejecucion no afectara la validez o el cumplimiento de las otras provisiones o condiciones del Contrato.

3. Limitacion de Dispensas:

a) Toda dispensa a los derechos o facultades de una de las partes en virtud del Contrato, deberd ser documentada por
escrito, indicar la fecha, estar firmada por un representante autorizado de la parte que otorga dicha dispensa y debera
especificar la obligacion que esta dispensando y el alcance de la dispensa.

b) Sujeto a lo indicado en el inciso precedente, ningln retraso, prérroga, demora o aprobacién por cualquiera de las partes
al hacer cumplir algin término y condicidn del contrato o el otorgar prérrogas por una de las partes a la otra, perjudicara,
afectard o limitara los derechos de esa parte en virtud del Contrato. Asimismo, ninguna prérroga concedida por cualquiera
de las partes por un incumplimiento del Contrato, servira de dispensa para incumplimientos posteriores o continuos del
Contrato.

Sul s

El porcentaje permitido para la subcontratacion sera de:

No Aplica

La subcontratacidn del contrato debera ser realizada conforme a las disposiciones contenidas en la Ley, el Decreto Reglamentario y
la reglamentacién que emita para el efecto la DNCP.

Derechos In

1. Los derechos de propiedad intelectual de todos los planos, documentos y otros materiales conteniendo datos e
informacién proporcionada a la contratante por el proveedor, seguiran siendo salvo prueba en contrario de propiedad del
proveedor. Si esta informacion fue suministrada a la contratante directamente o a través del proveedor por terceros,
incluyendo proveedores de materiales, los derechos de propiedad intelectual de dichos materiales seguira siendo de
propiedad de dichos terceros
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2. Sujeto al cumplimiento por parte de la contratante del parrafo siguiente, el proveedor indemnizard y liberara de toda
responsabilidad a la contratante, sus empleados y funcionarios en caso de pleitos, acciones o procedimientos administrativos,
reclamaciones, demandas, pérdidas, dafios, costos y gastos de cualquier naturaleza, incluyendo gastos y honorarios por
representacion legal, que la contratante tenga que incurrir como resultado de la transgresidn o supuesta transgresion de derechos
de propiedad intelectual como patentes, dibujos y modelos industriales registrados, marcas registradas, derechos de autor u otro
derecho de propiedad intelectual registrado o ya existente en la fecha del contrato debido a:

a) La instalacion de los bienes por el proveedor o el uso de los bienes en la RepUblica del Paraguay; y
b) La venta de los productos producidos por los bienes en cualquier pais.

Dicha indemnizacién no procedera si los bienes o una parte de ellos fuesen utilizados para fines no previstos en el Contrato o para
fines que no pudieran inferirse razonablemente del Contrato. La indemnizacién tampoco cubrird cualquier transgresién que
resultara del uso de los bienes o parte de ellos, o de cualquier producto producido como resultado de asociacién o combinacion con
otro equipo, planta o materiales no suministrados por el proveedor en virtud del Contrato.

3. Si se entablara un proceso legal o una demanda contra la Contratante como resultado de alguna de las situaciones indicadas en la
cladusula anterior, la Contratante notificara prontamente al proveedor y éste por su propia cuenta y en nombre de la Contratante
respondera a dicho proceso o demanda, y realizard las negociaciones necesarias para llegar a un acuerdo de dicho proceso o
demanda.

4. Si el Proveedor no notifica a la Contratante dentro de treinta (30) dias a partir del recibo de dicha comunicacién de su intencidn de
proceder con tales procesos o reclamos, la Contratante tendra derecho a emprender dichas acciones en su propio nombre.

5. La Contratante se compromete, a solicitud del proveedor, a prestarle toda la asistencia posible para que el proveedor pueda
contestar las citadas acciones legales o reclamaciones. La Contratante serd reembolsada por el proveedor por todos los gastos
razonables en que hubiera incurrido.

6. La Contratante deberd indemnizar y eximir de culpa al proveedor y a sus empleados, funcionarios y subcontratistas, por cualquier
litigio, accion legal o procedimiento administrativo, reclamo, demanda, pérdida, dafio, costo y gasto, de cualquier naturaleza,
incluyendo honorarios y gastos de abogado, que pudieran afectar al proveedor como resultado de cualquier transgresion o supuesta
transgresién de patentes, modelos de aparatos, disefios registrados, marcas registradas, derechos de autor, o cualquier otro derecho
de propiedad intelectual registrado o ya existente a la fecha del Contrato, que pudieran suscitarse con motivo de cualquier disefio,
datos, planos, especificaciones, u otros documentos o materiales que hubieran sido suministrados o disefiados por la Contratante o
a nombre suyo.

Transporte

La responsabilidad por el transporte de los bienes sera segln se establece en los Incoterms.

Si las mismas no esta de acuerdo con los Incoterms, el transporte debera ser como sigue:

No Aplica

1. No debera darse a conocer informacién alguna acerca del analisis, aclaracion y evaluacidn de las ofertas ni sobre las
recomendaciones relativas a la adjudicacion, después de la apertura en publico de las ofertas, a los oferentes ni a personas
no involucradas en el proceso de evaluacion, hasta que haya sido dictada la Resolucidn de Adjudicacion.

2. La contratante y el proveedor deberdan mantener confidencialidad y en ninglin momento divulgaran a terceros, sin el
consentimiento de la otra parte, documentos, datos u otra informacién que hubiera sido directa o indirectamente
proporcionada por la otra parte en conexién con el contrato, antes, durante o después de la ejecucién del mismo. No
obstante, el proveedor podra proporcionar a sus subcontratistas los documentos, datos e informacion recibidos de la
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contratante para que puedan cumplir con su trabajo en virtud del contrato. En tal caso, el proveedor obtendra de dichos
subcontratistas un compromiso de confidencialidad similar al requerido al proveedor en la presente clausula.

3. La Contratante no utilizara dichos documentos, datos u otra informacidn recibida del proveedor para ningln uso que no esté
relacionado con el contrato. Asi mismo el proveedor no utilizaré los documentos, datos u otra informacion recibida de la contratante
para ningun otro propdsito diferente al de la ejecucion del contrato.

4. La obligacidn de las partes arriba mencionadas, no aplicara a la informacién que:
a) La contratante o el proveedor requieran compartir con otras instituciones que participan en el financiamiento del Contrato;
b) Actualmente o en el futuro se hace de dominio publico sin culpa de ninguna de las partes;

c) Puede comprobarse que estaba en posesion de esa parte en el momento que fue divulgada y no fue previamente obtenida directa
o indirectamente de la otra parte; o

d) Que de otra manera fue legalmente puesta a la disponibilidad de esa parte por un tercero que no tenia obligacién de
confidencialidad.

5. Las disposiciones precedentes no modificardn de ninguna manera ninglin compromiso de confidencialidad otorgado por
cualquiera de las partes a quien esto compete antes de la fecha del contrato con respecto a los suministros o cualquier parte de ellos.

6. Las disposiciones de esta clausula permaneceran validas después del cumplimiento o terminacién del contrato por cualquier
razoén.

1. El proveedor debera proporcionar los datos de identificacién de sus subproveedores, asi como de las personas fisicas por
medio de las cuales propone cumplir con las obligaciones del contrato, dentro de los treinta dias posteriores a la obtencion

del codigo de contratacidn, y con anterioridad al primer pago que vaya a percibir en el marco de dicho contrato, con las

especificaciones respecto a cada una de ellas. A ese respecto, el Contratista debera consignar dichos datos en el Formulario
de Informacidn del Personal (FIP) y en el Formulario de Informe de Servicios Personales (FIS), a través del SIPE.

2. Cuando ocurra algin cambio en la némina del personal o de los subcontratistas propuestos, el proveedor o contratista esta
obligado a actualizar el FIP.

3. Como requerimiento para efectuar los pagos a los proveedores o contratistas, la contratante, a través del procedimiento
establecido para el efecto por la entidad previsional, verificara que el proveedor o contratista se encuentre al dia en el cumplimiento
con sus obligaciones para con el Instituto de Previsidn Social (IPS).

4. La Contratante podra realizar las diligencias que considere necesarias para verificar que la totalidad de las personas que prestan
servicios personales en relacion de dependencia para la contratista y eventuales subcontratistas se encuentren debidamente
individualizados en los listados recibidos.

5. El proveedor o contratista deberd permitir y facilitar los controles de cumplimiento de sus obligaciones de aporte obrero patronal,
tanto los que fueran realizados por la contratante como los realizados por el IPS y por funcionarios de la DNCP. La negativa expresa o
tacita se considerara incumplimiento del contrato por causa imputable al proveedor o contratista.

6. En caso de detectarse que el proveedor o contratista o alguno de los subcontratistas, no se encontraran al dia con el cumplimiento
de sus obligaciones para con el IPS, deberan ser emplazados por la contratante para que en diez (10) dias habiles cumplan con sus
obligaciones pendientes con la previsional. En el caso de que no lo hiciera, se considerara incumplimiento del contrato por causa
imputable al proveedor o contratista.

. fici I
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El adjudicado para solicitar el pago de las obligaciones debera presentar la solicitud acompafiada de los siguientes documentos:

1. Documentos Genéricos:

1. Notade remisién;

2. La factura de pago, con timbrado vigente, la cual deberan expresar claramente por separado el Impuesto al Valor Agregado
(IVA) de conformidad con las disposiciones tributarias aplicables. En ninglin caso el valor total facturado podra exceder el valor
adjudicado o las adendas aprobadas;

REPSE (registro de prestadores de servicios) todos los que son prestadores de servicios;

Certificado de Cumplimiento Tributario;

Constancia de Cumplimiento con la Seguridad Social;

Formulario de Informe de Servicios Personales (FIS).

o v AW

Otras formas y condiciones de pago al proveedor en virtud del contrato seran las siguientes: Los pagos se haran efectivos
dentro de los 60 (sesenta) dias calendarios de la presentacion de las solicitudes respectivas, previa verificacién de su
correcta presentacion y procesamiento de la misma. El pago sera realizado en guaranies, posterior a la instalacion. Las
facturas, las solicitudes de pago, las remisiones y demas documentaciones correspondientes deberan ser presentadas en
GERENCIA ECONOMICA DEL SNPP, sito en Molas Lopez N° 480, Piso 1. De cada factura presentada para cobro se aplicara las
retenciones que correspondan. Todos los pagos se efectuaran en GUARANIES

2. La Contratante efectuara los pagos, dentro del plazo establecido en este apartado, sin exceder sesenta (60) dias después de la
presentacion de una factura por el proveedor, y después de que la contratante la haya aceptado. Dicha aceptacién o rechazo, debera
darse a mas tardar en quince (15) dias posteriores a su presentacion.

3. De conformidad a las disposiciones del Decreto N° 7781/2006, del 30 de Junio de 2006 y modificatoria, en las contrataciones con
Organismos de la Administracion Central, el proveedor debera habilitar su respectiva cuenta corriente o caja de ahorro en un Banco

de plaza y comunicar a la Contratante para que ésta gestione ante la Direccion General del Tesoro Publico, la habilitacion en el
Sistema de Tesoreria (SITE).

Si la mora en el pago por parte de la contratante fuere superior a sesenta (60) dias, el proveedor, consultor o contratista,
tendra derecho a solicitar por escrito la suspensidn de la ejecucion del contrato por causas imputables a la contratante.

La solicitud debera ser respondida por la contratante dentro de los 10 (diez) dias calendario de haber recibido por escrito el
requerimiento. Pasado dicho plazo sin respuesta se considerard denegado el pedido, con lo que se agota la instancia
administrativa quedando expedita la via contencioso administrativa.

ici P Antici

El plazo dentro del cual se solicitara el anticipo sera (en dias corridos) de:

Las condiciones para la solicitud del pago de anticipo son como se establecen a continuacion: Se otorgard un
anticipo del 10% (diez por ciento) del monto total del contrato en caso de que el contratista adjudicado sea
MIPYMES (Micro, Pequena y Mediana Empresas) conforme a lo dispuesto en el art. 188° de la Ley de presupuesto
7050/23. En caso que la empresa adjudicada sea una MIPYMES, la misma podrd solicitar el cobro del mismo por
nota, dentro de los 5 dias calendario de haber firmado el contrato. En caso de no solicitar en el plazo indicado la
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misma no tendra derecho a solicitar el pago con posterioridad. El monto anticipado se deducird en su totalidad
en el siguiente pago. Si se solicita el pago del Anticipo, la empresa debera presentar una pdliza o garantia
bancaria por el 100% del monto del anticipo solicitado, con una vigencia minima de 30 dias posteriores al plazo
de ejecucion del contrato. La emision de la Orden de Compra serd emitida con posterioridad al cobro efectivo del
anticipo por parte del proveedor MIPYMES adjudicado, en caso de haberlo solicitado en el tiempo indicado.

1. El anticipo es la suma de dinero que se entrega al proveedor, consultor o contratista destinada al financiamiento de los costos en
que este debe incurrir para iniciar la ejecucion del objeto contractual. El mismo no constituye un pago por adelantado; debe estar
amparado con una garantia correspondiente al cien por ciento de su valory debera ser amortizado durante la ejecucién del contrato
y durante la ejecucidn de contrato demostrar el debido uso. La Garantia de Anticipo deberd mantener su vigencia hasta su total
amortizacion.

Los recursos entregados en calidad de anticipo no podran destinarse a fines distintos a los relacionados con el objeto del contrato.
En caso de extension de la Garantia de Anticipo, la misma debera cubrir el saldo pendiente de amortizacidn.

2. Si se establece en el SICP el otorgamiento de anticipos, no podra superar en ninglin caso el porcentaje establecido en la legislacion
vigente.

3. La solicitud de pago del anticipo debera ser presentada por escrito, con la factura, el plan de inversiones y la Garantia de Anticipo.

4. El proveedor podra remitir una comunicacion por escrito a la contratante, en la cual informe que rechaza el anticipo previsto en el
PBC. La falta de solicitud de anticipo en el plazo previsto en el PBC sera considerado como un rechazo del mismo. En estos casos
podra darse inicio al cdmputo de la ejecucidn contractual en las condiciones establecidas en el pliego de bases y condiciones.

5. El Pago del Anticipo debe ser total. En el caso que se realizare el pago de un porcentaje inferior al 100% del mismo, el proveedor
podra rechazarlo en el plazo de cinco (5) dias habiles mediante una nota de reclamo remitida a la Contratante. Transcurrido dicho
plazo, se considerara que el Anticipo ha sido aceptado por el proveedor y podra darse inicio al cronograma de ejecucién contractual
en las condiciones establecidas en el pliego de bases y condiciones.

6. En el caso de que el proveedor haya solicitado el anticipo en las condiciones establecidas en la presente clausula y la convocante
no ha procedido al pago, el oferente no esta obligado a iniciar la ejecucién del contrato hasta tanto el pago se haya efectuado de
forma total o de acuerdo a lo dispuesto en el punto 5.

7. La amortizacién del anticipo se realizara de acuerdo con lo establecido en el contrato, en la proporcién que éste indique.

8. Para la ejecucion de esta garantia, especialmente cuando sea instrumentada a través de Pdliza de Seguro de caucidn, sera
requisito que previamente el proveedor sea notificado del incumplimiento y la intimacién de que se hara efectiva la ejecucion del
monto asegurado.

9. A menos que se indique otra cosa en este apartado, la Garantia de Anticipo sera liberada por la contratante y devuelta al
proveedor, a requerimiento de parte, a mas tardar treinta (30) dias contados a partir de la fecha de cumplimiento de las obligaciones
del proveedor en virtud del contrato, pudiendo ajustarse por el saldo adeudado.

10. En el caso de rescision o terminacion anticipada del contrato, los proveedores o contratistas deberan reintegrar a la contratante
el saldo por amortizar.

Reajuste

El precio del contrato estara sujeto a reajustes. La férmula y el procedimiento para el reajuste seran los siguientes:

La formula y el procedimiento para el reajuste seran los siguientes: Los precios ofertados estaran sujetos a reajustes,
siempre y cuando la variacion del IPC publicado por el BCP haya sufrido una variacion igual o mayor al quince por ciento
(15%) referente a la fecha de apertura de ofertas, conforme a la siguiente formula:

Pr=PxIPCI
IPCO
Donde:

Pr: Precio Reajustado.
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P: Precio adjudicado.

IPC1: Indice de precios al Consumidor publicado por el Banco Central del Paraguay, correspondiente al mes de la entrega del
suministro.

IPCO: Indice de precios al consumidor publicado por el Banco Central de Paraguay, correspondiente al mes de la apertura de
ofertas

Porcentaje de multas

Elvalor del porcentaje de multas que sera aplicado por el atraso en la entrega de los bienes, prestacién de servicios sera de:

0,50 %

La contratante podra deducir en concepto de multas una suma equivalente al porcentaje del precio de entrega de los bienes
atrasados, por cada dia de atraso indicado en este apartado. La contratante podra rescindir administrativamente el contrato cuando
el valor de las multas supere el monto de la Garantia de Cumplimiento de Contrato.

La aplicacién de multas no libera al proveedor del cumplimiento de sus obligaciones contractuales.

Tasa de interé M

En caso de que la contratante incurriera en mora en los pagos, se aplicara una tasa de interés por cada dia de atraso, del:

0,01

La mora sera computada a partir del dia siguiente del vencimiento del pago y no incluye el dia en el que la contratante realiza el
pago.

Si la Contratante no efectuara cualquiera de los pagos al proveedor en las fechas de vencimiento correspondiente o dentro del plazo
establecido en la presente clausula, la Contratante pagara al proveedor interés sobre los montos de los pagos morosos a la tasa
establecida en este apartado, por el periodo de la demora hasta que haya efectuado el pago completo, ya sea antes o después de
cualquier juicio.

Impuestos y derechos

En el caso de bienes de origen extranjero, el Proveedor sera totalmente responsable del pago de todos los impuestos, derechos,
gravamenes, timbres, comisiones por licencias y otros cargos similares que sean exigibles fuera y dentro de la Republica del
Paraguay, hasta el momento en que los bienes contratados sean entregados al contratante.

En el caso de origen nacional, el Proveedor serd totalmente responsable por todos los impuestos, gravdmenes, comisiones por
licencias y otros cargos similares incurridos hasta el momento en que los bienes contratados sean entregados a la contratante.

El Proveedor sera responsable del pago de todos los impuestos y otros tributos o gravamenes con excepcion de los siguientes:
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SIN EXCEPCION ALGUNA

nvenios Modifi ri

La Contratante podra acordar modificaciones al contrato conforme al articulo N° 63 de la Ley N° 2051/2003.

1. Cuando el sistema de adjudicacién adoptado sea de abastecimiento simultdneo las ampliaciones de los contratos se regiran por
las disposiciones contenidas en la Ley N° 2051/2003, sus modificaciones y reglamentaciones, que para el efecto emita la DNCP.

2. Tratandose de contratos abiertos, las modificaciones a ser introducidas se regiran atendiendo a la reglamentacion vigente.

3. La celebracion de un Convenio Modificatorio conforme a las reglas establecidas en el articulo N° 63 de la Ley 2051/2003, que
constituyan condiciones de agravacion del riesgo cuando la Garantia de Cumplimiento de Contrato sea formalizada a través de
poéliza de caucidn, obliga al proveedor a informar a la compaiiia aseguradora sobre las modificaciones a ser realizadas y en su caso,
presentar ante la contratante los endosos por ajustes que se realicen a la pdliza original en razdn al convenio celebrado con la
contratante.

Limitacionder nsabili

Excepto en casos de negligencia grave o actuaciéon de mala fe, el proveedor no tendra ninguna responsabilidad
contractual de agravio o de otra indole frente a la Contratante por pérdidas o dafios indirectos o consiguientes, pérdidas de
utilizacién, pérdidas de produccién, o pérdidas de ganancias o por costo de intereses, estipulandose que esta exclusién no
se aplicard a ninguna de las obligaciones del proveedor de pagar a la Contratante las multas previstas en el Contrato.

R nsabili rov r

El proveedor debera suministrar todos los bienes o servicios de acuerdo con las condiciones establecidas en el pliego de
basesy condiciones.

Fuerzam r

El proveedor no estara sujeto a la ejecucion de su Garantia de Cumplimiento, liquidacién por dafios y perjuicios o
terminacion por incumplimiento en la medida en que la demora o el incumplimiento de sus obligaciones en virtud del
contrato sea el resultado de un evento de Fuerza Mayor.
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. Para fines de esta clausula, "Fuerza Mayor" significa un evento o situacién fuera del control del proveedor que es imprevisible,
inevitable y no se origina por descuido o negligencia del mismo. Tales eventos pueden incluir sin que éstos sean los (inicos
actos de la autoridad en su capacidad soberana, guerras o revoluciones, incendios, inundaciones, epidemias, pandemias,
restricciones de cuarentena, y embargos de cargamentos.

2. El proveedor debera demostrar el nexo existente entre el caso notorio y la obligacién pendiente de cumplimiento. La fuerza

mayor solamente podra afectar a la parte del contrato cuyo cumplimiento imposible fue probado.

3. No se consideraran casos de Fuerza Mayor los actos o acontecimientos que hagan el cumplimiento de una obligacion
Gnicamente mas dificil o mas onerosa para la parte correspondiente.

4. Si se presentara un evento de Fuerza Mayor, el proveedor notificara por escrito a la contratante sobre dicha condicién y causa,
en el plazo de siete (7) dias calendario a partir del dia siguiente en que el proveedor haya tenido conocimiento del evento o
debiera haber tenido conocimiento del evento. Transcurrido el mencionado plazo, sin que el proveedor o contratista haya
notificado a la convocante la situacién que le impide cumplir con las condiciones contractuales, no podra invocar caso fortuito
o fuerza mayor. Excepcionalmente, la convocante bajo su responsabilidad, podra aceptar la notificacién del evento de caso
fortuito en un plazo mayor, debiendo acreditar el interés publico comprometido.

5. La fuerza mayor debe ser invocada con posterioridad a la suscripcidn del contrato y con anterioridad al vencimiento del plazo
de cumplimiento de las obligaciones contractuales.

6. Amenos que la contratante disponga otra cosa por escrito, el proveedor continuara cumpliendo con sus obligaciones en virtud

del contrato en la medida que sea razonablemente practico, y buscara todos los medios alternativos de cumplimiento que no

estuviesen afectados por la situacion de fuerza mayor existente.

rminacion ntr

1. Terminacién por Incumplimiento

a) La Contratante, sin perjuicio de otros recursos a su disposicion en caso de incumplimiento del contrato, podra terminar el
contrato, en cualquiera de las siguientes circunstancias:

i. Si el proveedor no entrega parte o ninguno de los bienes dentro del periodo establecido en el contrato, o dentro de alguna
prérroga otorgada por la contratante; o

ii. Si el proveedor no cumple con cualquier otra obligacion en virtud del contrato; o

iii. Si el proveedor, a juicio de la contratante, durante el proceso de licitacién o de ejecucion del contrato, ha participado en
actos de fraude y corrupcion;

iv. Cuando las multas por atraso superen el monto de la Garantia de Cumplimiento de Contrato;

v. Por suspensién de los trabajos, imputable al proveedor o al contratista, por mas de sesenta dias calendarios, sin que
medie fuerza mayor o caso fortuito;

vi. En los demas casos previstos en este apartado.
2. Terminacion por Insolvencia o quiebra

La Contratante podra rescindir el contrato mediante comunicacion por escrito al proveedor si éste se declarase en quiebra o
en estado de insolvencia.

3. Terminacién por conveniencia

a) La contratante podra en cualquier momento terminar total o parcialmente el contrato por razones de interés publico
debidamente justificada, mediante notificacion escrita al proveedor. La notificacion indicara la razén de la terminacion asi
como el alcance de la terminacién con respecto a las obligaciones del proveedor, y la fecha en que se hace efectiva dicha
terminacion.

b) Los bienes que ya estén fabricados y estuviesen listos para ser enviados a la contratante dentro de los treinta (30) dias
siguientes a la fecha de recibo de la notificacién de terminacion del contrato deberan ser aceptados por la contratante de
acuerdo con los términos y precios establecidos en el contrato. En cuanto al resto de los bienes la contratante podra elegir
entre las siguientes opciones:

i. Que se complete alguna porcidn y se entregue de acuerdo con las condiciones y precios del contrato; y/o

ii. Que se cancele la entrega restante y se pague al proveedor una suma convenida por aquellos bienes que hubiesen sido
parcialmente completados y por los materiales y repuestos adquiridos previamente por el proveedor.
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- les d inacién del

Ademas de las ya indicadas en la cldusula anterior, otras causales de terminacion de contrato son:

No Aplica

Resolucion de Confli ¢ del Arbitrai

Las partes se someteran a Arbitraje:

No

En caso que la Convocante adopte el arbitraje como mecanismo de resolucion de conflicto, la cldusula arbitral que regira a las partes
es lasiguiente:

"Todas las controversias que deriven del presente contrato o que guarden relacidén con éste seran resueltas definitivamente por
arbitraje, conforme con las disposiciones de la ley N° 2051/03 "De Contrataciones Publicas", de la ley N° 1879/02 "De arbitraje y
mediacion" y las condiciones del Contrato. El procedimiento arbitral se llevara a cabo ante el Centro de Arbitraje y Mediacion del
Paraguay (en adelante, "CAMP"). El tribunal estara conformado por tres arbitros designados de la lista del cuerpo arbitral del CAMP,
que decidira conforme a derecho, siendo el laudo definitivo y vinculante para las partes. Se aplicara el reglamento respectivo y
demas disposiciones que regule dicho procedimiento al momento de ser requerido, declarando las partes conocer y aceptar los
vigentes, incluso en orden a su régimen de gastos y costas, considerandolos parte integrante del presente Contrato. Para la ejecucion
del laudo arbitral, o para dirimir cuestiones que no sean arbitrables, las partes se someteran a la jurisdiccion de los tribunales de la
ciudad de Asuncidn, Republica del Paraguay".

Fr rrupcion

1. La Convocante exige que los participantes en los procedimientos de contratacion, observen los mas altos niveles éticos,
ya sea durante el proceso de licitacién o de ejecucion de un contrato. La Convocante actuara frente a cualquier hecho o
reclamacion que se considere fraudulento o corrupto.

2. Si se comprueba que un funcionario publico, o quien actle en su lugar, y/o el oferente o adjudicatario propuesto en un
proceso de contratacion, hayan incurrido en practicas fraudulentas o corruptas, la Convocante debera:

(i) En la etapa de oferta, se descalificara cualquier oferta del oferente y/o rechazara cualquier propuesta de adjudicacién
relacionada con el proceso de adquisicidon o contratacion de que se trate; y/o

(ii) Durante la ejecucidn del contrato, se rescindira el contrato por causa imputable al proveedor;

(iii) Se remitirdn los antecedentes del oferente o proveedor directamente involucrado en las practicas fraudulentas o
corruptivas, a la Direccion Nacional de Contrataciones Publicas, a los efectos de la aplicacién de las sanciones previstas.

(iv) Se presentara la denuncia penal ante las instancias correspondientes si el hecho conocido se encontrare tipificado en la
legislacion penal.

Fraudey corrupcion comprenden actos como:

(i) Ofrecer, dar, recibir o solicitar, directa o indirectamente, cualquier cosa de valor para influenciar las acciones de otra
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parte;

(ii) Cualquier acto u omision, incluyendo la tergiversacion de hechos y circunstancias, que engafien, o intenten engafiar, a
alguna parte para obtener un beneficio econédmico o de otra naturaleza o para evadir una obligacién;

(iii) Perjudicar o causar dafio, o amenazar con perjudicar o causar dafio, directa o indirectamente, a cualquier parte o a sus
bienes para influenciar las acciones de una parte;

(iv) Colusidn o acuerdo entre dos 0 mas partes realizado con la intencidn de alcanzar un propdsito inapropiado, incluyendo
influenciar en forma inapropiada las acciones de otra parte.

(v) Cualquier otro acto considerado como tal en la legislacidn vigente.

3. Los Oferentes deberan declarar que por si mismos o a través de interpdsita persona, se abstendran de adoptar conductas
orientadas a que los funcionarios o empleados de la convocante induzcan o alteren las evaluaciones de las propuestas, el
resultado del procedimiento u otros aspectos que les otorguen condiciones mas ventajosas con relacién a los demas
participantes (Declaratoria de Integridad).
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MODELO DE CONTRATO

Este modelo de contrato, constituye la proforma del contrato a ser utilizado una vez adjudicado al proveedor y en los plazos
dispuestos para el efecto por la normativa vigente.

EL MODELO DE CONTRATO SE ENCUENTRA EN UN ARCHIVO ANEXO A ESTE DOCUMENTO.
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FORMULARIOS

Los formularios dispuestos en esta seccién son los estandar a ser utilizados por los potenciales oferentes para la preparacion de sus
ofertas.

ESTA SECCION DE FORMULARIOS SE ENCUENTRA EN UN ARCHIVO ANEXO A ESTE DOCUMENTO, DEBIENDO LA CONVOCANTE
MANTENERLO EN FORMATO EDITABLE A FIN DE QUE EL OFERENTE LO PUEDA UTILIZAR EN LA PREPARACION DE SU OFERTA.
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